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1. DANGER ET AVERTISSEMENT

1.1. Consignes de sécurité

Le montage de ces matériels ne peut étre effectué que par des professionnels. Seul un
électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Une installation ou une manipulation inderrecte
br %l ure, doedpl oseondi e.

Avant o6éinstallation, | ire | entdeanontagespéeifiquetae ni r com
produi t. 1 ne faut pas ouvrir, d®monter, endomm
r®paration non autoris®e annule | 0int®gralit® de
garanti es ainsi que | 6homol ogati on.

Il faut exclusivement utiliser des accessoires de marque RD-TECH.

Avant de proc®der ° | 6installation de | dapparei/]l

signalétique avec les caractéristiques effectives du secteur (tension, courant, fréquence).
Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du
constructeur.

12. Ri sque do®I| delirilweswdtdiexmp, osi @ddi ncendi e

A 1 dinstallation et | 6 e nétreefdctués que phedu peestnneh pp ar ei |
qualifié

A avant toute interventent@estessions | 6appareil, coupe
A utilisez toujours utne ndsiisopno saiptpirfo pdrei ® @®otoeucrt icoonn fdi
tension

A replacez tous | es di sp o savdnidémettre tecappargilsous e s et |
tension

A utilisez toujours | apotrelimsniercet appssed.i gn®e appropri.
Si ces pr®cauti ons n 6 ®poarraicemttaingr des blesserespgaves. ®e s, c el

Risque de détériorationdel 6 appar ei |

Veillez a respecter :

A la tension doéal i mentladt®toing uaeutxtid idau rper d dudii tq uiGnes t
A la fr®quence du r®seau 50 ou 60 Hz

A une tension maxi mum tensioxn det660rVME phasd/ghase eurphase® e s

neutre

1.3. Opérations préalables
Pour | a s®curit® du personnel et du mat ®ri el , I
cette notice avant la mise en service.
Au moment de la réception du colis, il est nécessaire de vérifier les points suivants :

A 1 6®t at de | daimbal |l age et du prod

A le produit néa pas eu de dommage pendant |l e tr
A la r®f ®rence de | 6appareil est conforme ~ votr
A 1l demball age comprend | e produit ®quip® de born
A une notice doéutilisation.

1.4. Remarques générales
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques
techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces
produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette
détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité,
I'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de
leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société RD-TECH, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une
participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information
contenue dans le présent document.

Il est impératif que les tous les accessoires (cartes de mesure ; tore de mesure de courant,
antenne, Et cé) soi t dECHyaurvglidés et &prouve par le fabriquant, pour
garantir | e bon dpmamrikdtassurenles poadiibns de@ardnté.

En cas doéutilisation de | a transmission des
MM_ENERGY36 dans un coffret métallique.
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2. PRESENTATION

™
1A

s
S K

IK

'K

3
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Le compteur multi-igne MM_ENERGY36p er me t | d&@ &és somlsreuses données
mesurées sur votre réseau électrique. Il a été concu pour le comptage énergétique. Il dispose
de nombreuses capacit®s de communication, ainsi

ddanal yse de donn®es. L 6 eéasypeutréird exploiéepar dednombre®e s me s
logiciels de management énergétique.

Chague MM_ENERGY36e st <capable de mesurer simultan®ment

La structur e MWWENERGE6p er chet | d6adapter | e nombre di
aunombr e de | ignes ®lectriques que | 6on souhaite m

La communication RF longue portée, permet de construire un réseau de communication sans

fil pour la récupération des données mesurées. Chaque réseau sans fil est capable de

rassembler les données mesurées par 10 MM_ENERGY36 (soitj us qu 6~ 3nedlrédsi gnes
et rassemblées par 1 seul réseau sans fil).

La conception orientée « plugand playe, per met une i nsMIMaHNERGY36on r api
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3. DESCRIPTION
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Bornier Alimentation / mesure de tension
Bornier Tore de mesure de courant
Bornier entrées impulsionnelles

Bornier entrée analogique

Bornier entrée T

Borniers communication MODBUS
Bornier sortie Out

Nook~rwhE

8. Slot de configuration C/D (Coordinateur/Device) en communication radio RF

9. Slot de configuration des Tores de mesure de courant

10.S1 ot de configurati o MMENERGYIW®r o de groupe do
11.Slot de COM RF ON/OF (connection / déconnection de la communication radio RF)

12. Sélecteur rotatif du numéro MODBUS (en liaison filaire MODBUS)

13.L.edde vVvi sualisation doé®tat de | dali mentati on/ mi
l4Led de visualisation do®tat des Tores de mesu
15.L,ed de visual COMMRCi on do6®t at de

16.Led de visualisation doé®t at de communicati on
17.Led de vi suatl ideatli oentdro®d T

18.Ledde visuali ssdal omead @t aon dee5838VIKWarte princi
19Led de visuadibsaimentdoé®obat deP4ASIHMETGs de mesu
20Led de visualisati on radioRFtlceahRFle communi cati on

21.Carte principale MM_ENERGY36

22.Carte de mesure de courant

23.Base de raccordement dbébantenne externe
24.Support carte SD

25.Pile

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France Notice mm_ENERGY36 1 2015/12/08 Page 9



4. OPTIONS

4.1. Module de mesure

Chaque MM_ENERGY36 peut étre équipé enoptiondelj usqué”™ 12 modul es de
chaque modul e de mesur e, Vv O0usesg@emesuredecousmmt.cor der |
La référence du module de mesure option est : NRJ36MESO01

4.2. Torede mesure

LM _ENERGY36est capable de mesur ® des ceoadapiantles | us gu
type de tore de mesure de courant correspondant.

1 est po des 8 typesale tdrés aifléeepts pour la mesure des courants

CT0020 Tore en courant mesurant jusqud”™ 20A

CTO0080 Tore en courant mesurant jusquébé”™ B8O0A

CT0120 Tore en courant mesurant jusqué”™ 120A
CTO0300 Tore en courant mesurant jusquoé”™ 300A
CT0600 Toreencour ant mesurant jusqudéd”™ 600A

CT1500 Tore en courant mesurant jusqudé”™ 1500A
CT3000 Tore en courant mesurant jusqué”™ 3000A
CT5000 Tore en courant mesurant jusqudé”™ 5000A

Attention : Ne pas dépasser la valeur maximale de mesure des courants des Tores (risques
électrigues)

4.3. Passerelle USB i RS485

Pour raccordé un MM_ENERGY36 a un ordinateur, vous pouvez utiliser une passerelle USBi
RS485. La référence de la passerelle USB i RS485 est : PASUSBRS485

Pour | 6installation et | atmcegecenrgegepondanteede®
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5. INSTALLATION

5.1. Rappel IMPORTANT et recommandations

Le montage de ces matériels ne peut étre effectué que par des professionnels. Seul un
électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Eviter la proximité avec des systémes générateurs de perturbations électromagnétiques,
Eviter les vibrations comportant des accélérations supérieures a 1G pour des fréquences
inférieures a 100 Hz.

Ne pas i MMV ENERGY8Gdans dn coffret métallique.

Respecter scrupuleusement les limites techniques décrites ci-apres.

52. Principes g®n®raux doéinstallation

L AM_ENERGY36 peut étre intégré dans un grand nombre de configurations.

Voustrouverezcirkdessous | a description de trois grandes
p 0 uMM_ENERGY36.
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52.1. Principe doéinstallati
raccordé sur | MM_ENERGY36

on

a we logieekserveui Wea t i on

Principe d’installation avec exploitation des données par le logiciel serveur Web de FENERGY36

- 5 | Possibilité de
1 connexion a distance
par internet (via une
‘\ 24 ) page WEB) sur le
Y logiciel serveur WEB
A de I'ENERGY36
En externe :
(sur un site
distant)
Ordinateur équipé du
logiciel serveur WEB
de 'ENERGY36
(ordinateur raccordé a
1ENERGY36) e Sy -
6) R >
o 7 W S Possibilité de
% ! \\] yio N connexion a
‘r‘:’[‘"" o / Y distance par le
" a2t Liaison vers ~f Uiaison vers Liaison vers réseau interne
L ENERGY36 /l ENERGY36 ENERGY36
R Solution N°2 | Solution N'3 Solution N*4 (via une page
WEB) sur le
USB / RS485 Wi
) ikeseau Réseau CPL logiciel serveur
v (Ul‘)> e ((‘l’) filaire RIAS e
Modbus IP WEB de
~ I'ENERGY36
Réseau filaire B 7
Modbus série -
RS485 H
; 5
En interne
=
. Convertisseur
(sur le site) Modbus série RS485
vers Modbus IP
(Ethernet)
2 typesde
reseaux
possibles entre
les ENERGY36 :
1 - Réseau RF
- ;
longue portée
ou
2 - Réseau
filaire Modbus

Notice vv_ENERGY36 1 2015/12/08
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522. Principe doi
énergétique via le Web

nst al

at i

on

avec

exploitation

Principe d’installation avec passerelle pour exploitation des données par le logiciel de management énergétique

! J
i
N
En externe — ;
Vv
B ;
v
Passerelle de
transfert de
données
7 AR ©
ison vers ,"" / N}
1 4,7 / o :
Passerelle Solu Solution N°3 Sol
USB / RS485 "
((‘l’» A~ ((‘I’)) filaire RI4S
Modbus IP
Y'?\
Réseau filaire
Modbus série
RS485
Eninterne Ve
—
Convertisseur
uplesti) Modbus série RS485
vers Modbus IP
(Ethernet)
-

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Logiciel de
management
énergétique sur
plateforme WEB

Réseau CPL
Modbus IP

2 types de
réseaux
possibles entre
les ENERGY36 :

1 - Réseau RF

longue portée
ou

2 - Réseau
filaire Modbus

Notice vv_ENERGY36 1 2015/12/08
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523. Pr i nci palatidrdavec €xploitation des données par superviseur via un automate

Exploitation des données ENERGY36 par superviseur, via automate

Superviseur

Automate

Liaison vers sef / )
Passerelle IR o —
use /Rsags Reseau
((Ll‘r)) e ((<Il)) filaire RI4S
Modbus IP

Solutior
Réseau CPL
Modbus IP

Réseau filaire

Modbus série
RS485

Convertisseur
Modbus série RS485
vers Modbus IP
(Ethernet)

2 types de
réseaux
possibles entre
les ENERGY36 :

1 - Réseau RF
longue portée

ou

2 - Réseau

filaire Modbus
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5.3. Configurationsdes gr o MMeEBERGE36

A |1 6int ®r i eur MM BENERGY86G peuvgntecommurggaer en liaison RF ou en
liaison filaire MODBUS série.Dans | e cas d &GonRE (radio Fraguemce),c a

| MM_ENERGY36 configuré en « coordinateur » (celui qui rassemble les données des
MM_ENERGY36 me mbr es doéun m° mpeutgranemetpeecles doarctésa yin PC ou
a une passerelle de transmission de données.

Il existe denombreu ses configurations doéinstallation et de
vous présentons brievement ci-dessous, 4 configurations usuelles de déploiement.

Nous di s pogswindse ddoeu nmi se en Tuvre Qque VOUS pouvez
commerciale.

5.3.1. Configuration N°1:gr oupe (] WMMENBRGY3B6)En communication RF
avec raccordement d 6 uvM_ENERGY36 sur PC

Groupe d’ENERGY36 en communication RF
(jusqu’a 10 ENERGY36 par groupe)
avec raccordement d’un ENERGY36 du groupe sur un ordinateur

(FENERGY36 raccordé au PC doit étre configuré en maitre sur le repére 8)

\
( (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( ))))\
folclofiod

5.3.2. Configuration N°2:gr oupe (] MMENBRGY3B6)En communication RF
avec raccordement sur passerelle de communication

Groupe d’ENERGY36 en communication RF
(jusqu’a 10 ENERGY36 par groupe)
avec raccordement d’'un ENERGY36 du groupe sur une passerelle

(FENERGY36 raccordé a la passerelle doit étre configuré en maitre sur le repére 8)

((«) («qn) (@) ((«q) (@D) P ”
Y (57 1y ) o o o asserelle
‘ @ * @ * @ h @ * * - de communication
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5.3.3. Configuration N°3:gr oupe (9 MM EBNEBGY36) en communication
filaire MODBUS série avec raccordement sur passerelle

Groupe d’ENERGY36 en communication filaire MODBUS série
(jusqu’a 9 ENERGY36 sur 1 ligne filaire MODBUS)
avec raccordement d’'un ENERGY36 du groupe sur une passerelle

(Tous les ENERGY36 raccordés sur la méme communication filaire doivent avoir le slot
de communication RF en position OF - sur le repére 11)

|

E<EE<EB<R < R

5.3.4. Configuration N°4:gr oupe ( j MM BNERGY38 en communication
filaire MODBUS série avec raccordement sur automate

Groupe d’ENERGY36 en communication filaire MODBUS série
(jusqu’a 9 ENERGY36 sur 1 ligne filaire MODBUS)
avec raccordement d’'un ENERGY36 du groupe sur un automate

(Tous les ENERGY36 raccordés sur la méme communication filaire doivent avoir le slot
de communication RF en position OF - sur le repére 11)
\

.é)!@')! @l./!@l). € === =) Automate
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54. Etapesde | 6i omstall at:i

Léinstall at:i on comprend

1-Mo nt a g appated comgrenant la fixation murale + la mise en place des modules de
mesures et des Tores de mesure + les raccordements et cablages

21 Paramétrages

31 Mise en marche

Pour la configuration N°1:
47 Installation logiciel d e MNM_&NERGY36 + paramétrage logiciel d e MM_&NERGY36

Pour les configurations N°2, N°3 et N°4 :
47 Récupération des données via une passerelle ou un automate
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6. MONTAGE T Etape 1
6.1. Montage de | 6appareil

6.1.1. Plan de montage pour fixation murale

Rappel IMPORTANT et recommandations : Le montage de ces matériels ne peut étre effectué
que par des professionnels. Seul un électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Le montage doit étre effectué HORS TENSION !!!

Te 1 /
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Jeu de 4 pattes de fixation

[ Préservent I'lP 66.

[ Pattes de fixation en plastique a monter sur les boites a partir de la dimension
116 x 116 mm.

[ Possibilité de montage vertical ou horizontal.

[ Kit composé de 4 pattes + vis.

[0 Montage avec une seule vis au dernier moment, boite fermée et équipée.

[ Résistance charge sur corps : 30 kg/m?, sur couvercle : 10 kg/m?.

Désignation Emb. mineur Référence
Jeu de 4 pattes de fixation 1 NSYAEFTB

Pattes de fixation (cotes intérieures)
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6.1.2. Mise en place des modules de mesures

Rappel IMPORTANT et recommandations : Le montage de ces matériels ne peut étre effectué
que par des professionnels. Seul un électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Le montage doit étre effectué HORS TENSION !!!

Pour mettre en place un module de mesure (Module de mesure), Il faut clipser la carte sur les colonnes
support et sur le connecteur.
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6.1.3. Mise en place des Tores de mesure

6.1.3.1. Rappel IMPORTANT et recommandations :

Le montage de ces matériels ne peut étre effectué que par des professionnels. Seul un
électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Le montage doit étre effectué HORS TENSION !!!

La mise en place des Tores de mesure de courant doit se faire hors alimentation.

Seuls des Tores de mesure de marque RD-TECH, référencé dans la listes ci-dessus, peuvent
étre installés sur un MM_ENERGY36, pour des raisons de sécurité et de fiabilité.

IMPORTANT : Afin de garantir un fonctionnement correct et sdr du tore et d'étre en mesure de faire bon
usage de toutes les caractéristiques et fonctions, nous vous remercions de lire attentivement ces
instructions!

La sécurité de fonctionnement ne peut étre garanti que si le tore est utilisé pour ce a quoi il a été congu
pour et dans la limite de ses spécifications techniques.

Assurez-vous d'obtenir la mise a jour des informations techniques que I'on retrouve dans la derniére
fiche de données associées sous www.rdtech-energy.com.

Attention! Risque de danger : Ignorer les mises en garde peut entrainer des blessures graves et/ ou
causer des dommages!

Le tore ne peut étre installé et mis en service par du personnel qualifié qui ont regu une formation
appropriée, et dument habilité a ces interventions.

Les réglementations nationales correspondantes doivent étre respectées lors de l'installation et le
fonctionnement du tore et un conducteur électrique.

Le capteur doit étre utilisé dans un équipement électrique / électronique conformément aux normes
applicables et aux exigences de sécurité et en conformité avec tous les systémes connexes et les
fabricants de composants "

Attention! : Risque de choc électrique

Lors de l'utilisation du tore, certaines parties du module peuvent étre sous tension dangereuse (par
exemple, conducteur primaire, alimentation).

L'utilisateur doit s'assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger contre les chocs
électriques.

Le tore est un dispositif intégré contenant parties conductrices qui ne doit pas étre accessible aprés
installation.

Une enceinte de protection ou barriére d'isolation supplémentaire peut étre nécessaire.

Le tore ne doit pas étre mis en service si I'ouverture de la méachoire est ouverte ou si

installation n'est pas terminée.

Léinstall at i on doaentétreceffectaéesratee lalianantaton principale déconnectée et
dans le respect des reglementations nationales applicables.

Un fonctionnement sdr et sans probleme de ce tore ne peut étre garantie que si le transport, le
stockage et l'installation sont effectués correctement et I'exploitation et la maintenance sont effectuées
avec soin.
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6.1.3.2. Exemple de mise en place des tores dans une armoire électrique :

]

6.1.3.3. Mise en position du Tore sur le cable :
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6.1.3.4. Sens de montage du Tore en fonction de la position de la charge :

source = alimentation

(K=Alim)

« Click»

charge =
consommateur

(L=Load)

IMPORTANT: Pour ne pas g®n®rer doerr e MVM_ENERGY36,es don
ilfautquel 6 i nst al ifieampé&rativeme® ke sens des tores.

A 1 dint®rieur du tor e, ->lyln(koad=lh chardee cansommateur)eet | € sen
K (la source). La pointe de la fleche du tore qui sera clipsé sur le fil dont on souhaite mesurer

le courant, doit impérativement étre orientée vers la charge (le L doit étre du c6té du

consommateur, et non de la source).

IMPORTANT : Dans tous | es <cas, |l 6i nstall ateur doi t i
une association correcte courant/tension, car le systeme associe le courant CT PhA avec la
tension PhA, le courant CT PhB avec la tension PhB, le courant CT PhC avec la tension PhC.
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6.14. Mi se en place de | 6Antenne

Rappel IMPORTANT et recommandations : Le montage de ces matériels ne peut étre effectué
que par des professionnels. Seul un électricien qualifié doit étre autorisé a installer ce produit.

Le montage doit étre effectué HORS TENSION !!!

mi se en place de | 6antenne doit se faire hors
ant ennevisskes ur °lte esupp@apére:@Q ant enne
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6.2. Raccordements et cablages

Tous les raccordements sont a effectuer sur les connecteurs rapides amovibles fournis.
Il est important de respecter les sections et types de cables précisés ci-apres.
Tous les cablages et raccordements doivent étre effectués hors tension et hors alimentation.

6.2.1. Raccordement Alimentation/mesure de Tension de référence

Le c©Obl age de dednasure deetensiom teiréénence sont effectués sur le méme
plot de raccordement. En fonction de la configuration a mesurer, veuillez-vous reporter a la
configuration qui correspond a votre situation.

TRESIMPORTANT:LO6i nstall at eur MM_&ENHRGY36 dispose ea amort daas | 6
le circuit, d 6 sy st me doi s ol e myperséctio®bue/intérruptegridigoncteur.

Ce syst me do6i &repdlacémenvenablement et facilement accessible.

Ce syst me devra °tre margqgu® comme ®tant |l e disp
Ce dispositif doit est conforme aux CEI 60947-1 et CEI 60947-3.

Lacapacittdesect i onnement devr a MyMrENERGY36enchaege. €Coquiper | 6
représente un pouvoir de coupure de calibre minimum 5A.

Le sectionnement devra sobdappliquer ° | 6ensembl e
| MM_ENERGY36.

Les cables de raccordement doivent avoir une section de 1mm2 a 2,5mm?2.

En fonction de la configuration, il faut se reporter au DIAGRAMME DE RACCORDEMENT
ALIMENTATION/MESURE TENSION ci-dessous :

Les 3 configurations de cablage possibles pour la mesure de tension par cet appareil sont :

- Configuration N°1 - RESEAU MONOPHASE (2 fils Ph+N)
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- Configuration N°3 - RESEAU TRIPHASE (3 fils 3Ph)

Les leds de visualisation (repere 13)

diagramme ci-dessous).

Remarque :

Les

tensi

ons

guent |

af f i cMMGENERGY26rdé&penbeatdeél@ gi ci el

configuration choisie. Dans les configurations N°1 et N°2, les tensions affichées dans les
visualisations seront les tensions Phase / Neutre. Dans le cas de la configuration N°3, les

tensions affichées seront les tensions Phase/Phase.

DIAGRAMME DE RACCORDEMENT ALIMENTATION/MESURE TENSION :

LED LED LED
TYPE CABLAGE PhA | PhB | PhC Ph Remarque
PhA PhB
C
LED LED LED
Monophasé I o O Configuration N°1
ON OFF OFF
: A LED LED LED
OK T;'g:f;e I I Configuration N°2
ON ON ON
; A LED LED LED
TrlgFr::se I @] I Configuration N°3
ON OFF ON
LED LED LED | LED Ph B clignote
ERROR | Monophasé I I @] => présence
ON | CLIGNOTE | OFF | tension Phase B
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6.2.2. Raccordement Tore de mesure de courant

Le cablage des Tores de mesure de courant doit se faire hors alimentation.
IMPORTANT :

Le montage doit étre effectué HORS TENSION !

Afin de garantir un fonctionnement correct et str du tore et d'étre en mesure de faire bon usage de
toutes les caractéristiques et fonctions, nous vous remercions de lire attentivement ces instructions!
La sécurité de fonctionnement ne peut étre garanti que si le tore est utilisé pour ce a quoi il a été congu
pour et dans la limite de ses spécifications techniques.

Assurez-vous d'obtenir la mise a jour des informations techniques que I'on retrouve dans la derniére
fiche de données associées sous www.rdtech-energy.com.

Attention! Risque de danger : Ignorer les mises en garde peut entrainer des blessures graves et/ ou
causer des dommages!

Le tore ne peut étre installé et mis en service par du personnel qualifié qui ont recu une formation
appropriée, et dument habilité a ces interventions.

Les réglementations nationales correspondantes doivent étre respectées lors de l'installation et le
fonctionnement du tore et un conducteur électrique.

Le capteur doit étre utilisé dans un équipement électrique / électronique conformément aux normes
applicables et aux exigences de sécurité et en conformité avec tous les systéemes connexes et les
fabricants de composants "

Attention! : Risque de choc électrique

Lors de l'utilisation du tore, certaines parties du module peuvent étre sous tension dangereuse (par
exemple, conducteur primaire, alimentation).

L'utilisateur doit s'assurer de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger contre les chocs
électriques.

Le tore est un dispositif intégré contenant parties conductrices qui ne doit pas étre accessible aprés
installation.

Une enceinte de protection ou barriére d'isolation supplémentaire peut étre nécessaire.

Le tore ne doit pas étre mis en service si I'ouverture de la méchoire est ouverte ou si

installation n'est pas terminée.

L6install at i on dowdntétreceffectaéesratee alianantation principale déconnectée et
dans le respect des réglementations nationales applicables.

Un fonctionnement sdr et sans probléme de ce tore ne peut étre garantie que si le transport, le
stockage et l'installation sont effectués correctement et I'exploitation et la maintenance sont effectuées
avec soin.

Seuls des Tores de mesure de marque RD-TECH, référencé dans la listes ci-dessus, peuvent
étre installés sur un MM_ENERGY36, pour des raisons de sécurité et de fiabilite.

L6i nstal |l at wenrentdeiller dansison géblaga a une association correcte
courant/tension, car le systéme associe le courant CT PhA avec la tension PhA, le courant CT
PhB avec la tension PhB, le courant CT PhC avec la tension PhC.

IMPORTANT : Pour ne pasug®s®r el edddonnEd ENBERES36,r ®es p
ilfautquel 6i nstall ateur v®rifie I mp®rativement
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lilesensdestores. A | 6i nt ®rieur du tore3L Lfoag=laf | che i nc¢
charge/le consommateur) et K (la source). La pointe de la fleche du tore qui sera clipsé sur le

fil dont on souhaite mesurer le courant, doit impérativement étre orientée vers la charge (le L

doit étre du coté du consommateur, et non de la source).

21 le cablage des tores sur les borniers. Le tore doit étre positionné en respectant
impérativement la configuration suivante: le fil rouge du tore raccordé sur la borne «+», et, le fil
noir raccordeé sur la borne «-».

i

3iLdbad®quation entre | e cour ant.Lavelsuude Bujssaece | a t er
t rans mi MM ENERGY36 séra construite par calcul entre la tension mesurée et le
courant mesur®e. A titre dbéexemple, il faut I mp®

cablé sur le CT PhA soit associé a la tension mesurée par la phase PhA. De méme il faut
associer les tores cablés en CT PhB, ou en CT PhC, avec les tensions mesurées par en PhB,
ou en PhC.

LM _ENERGY36di spose dbéun yst "me doOasspardlédsance au c Ot
clignotementsde | eds, | orsqu | e g mauvaiseasseciaton y se quobi |
courant/tension.Lor sque | a | d est ®cl air®e et fixe, cel a
y a une bonne association courant/tension.

Lorsque la led est éteinte, cela signifie que le systeme ne détecte pas de courant mesuré par

le tore, ou que le tore est mal cablé.

Silesleds (repére:14) cl i gnotent, cbdbest tr s probabl ement
nbest pas correcte. Il faut que | 6installateur v
le CT PhA est bien associé a la tension mesurée en PhA. De méme, il doit associer les

courants mesurés par les CT PhB, et CT PhC avec les tensions mesurées en PhB et PhC.

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France Notice mm_ENERGY36 1 2015/12/08 Page 28



Pour la mesure sur un réseau triphasé, le systeme tentera de remettre automatiquement les

phasesdans | 6ordre (dans |l a | imite déun cos PHI com
Dans le cas ou le cos PHI est au dela de la plage +/-0.6, le systeme ne sera peut-étre pas en

mesure de donner une indication correcte, et le clignotement des leds pourra étre erroné.

Dans tous |l es cas, | d6installateur doit i mp®ratiyv
correcte courant/tension, car le systeme associe le courant CT PhA avec la tension PhA, le
courant CT PhB avec la tension PhB, le courant CT PhC avec la tension PhC.
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6.2.3. Raccordement des entrées impulsionnelle ou « Tout ou Rien »

Le cablage de chacune des 4 entrées impulsionnelles ou « Tout ou Rien » doit se faire hors
alimentation.

6.2.4. Raccordement de | edtrée analogique AN
Le c¢cObl anyrée armlegiqletAN doit se faire hors alimentation.

6.2.5. Raccordementdel 6 enTr ®e
Le cablage de | edtrée T doit se faire hors alimentation.
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6.2.6. Raccordement des entrées/sortie de communication MODBUS
Le cablage des entrées/sorties de communication MODBUS doit se faire hors alimentation.

6.2.7. Raccordement de la sortie OUT

Le cablage de la sortie OUT doit se faire hors alimentation.
Voir figure de raccordement des sorties
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6.3.

Réseau radio

6.3.1. Configuration réseau radio et répéteur

6.3.1.1.

Présentation de la structure ddé u n

groupe radio

A lintérieur d'un groupe en communication radio, les données peuvent étre transmises directement depuis un «émetteur» vers le
"coordinateur"”, si la distance entre les MM_ENERGY36 ne dépasse pas la portée de transmission radio.

Si la distance qui sépare 'MM_ENERGY36 "coordinateur”, d'un MM_ENERGY36 "émetteur”, est supérieur a la portée radio directe, et qu'ily a
1 MM_ENERGY36 a portée de I'émetteur et du "coordinateur, vous pouvez configurer cet MM_ENERGY36 comme « Répéteur ». Alors cet
MM_ENERGY36 du groupe radio, agira comme "Répéteur" (il répétera les données vers le coordinateur). Dans un groupe en communication

radio,v o u s

pouvez

fonction du nombre de « répéteur ») .

"coordinateur”

L'MM_ENERGY36 qui rassemble toutes les données transmises par radio, provenant de tous les
MM_ENERGY36 d&n groupe radio (Slot rotatif sur « 0 » et Slot C/D sur « On »)

émetteur "directe"

Un MM_ENERGY36 qui émet les données directement au "coordinateur”, car la portée radio directe est
suffisante. Il est détecté automatiquement par le « coordinateur ».

émetteur "indirecte"

Si la portée radio directe entre le "coordinateur" et un émetteur est trop grande, vous pouvez choisir
dout i IMMSENERGY36 comme « répéteur ». Un « émetteur indirecte » est un MM_ENERGY 36

qui émet les données vers le « coordinateur », par un transfert radio indirecte, vi a un ¢r ®@§-®
a-dire, avec 1 répétition des données par 1 MM_ENERGY 36 du groupe radio, car la portée radio directe
entre le "coordinateur" et « I'émetteur indirecte » est trop grande. Les données seront alors transmises
de maniére indirecte, via un «Répéteur».

"Répéteur”

Un MM_ENERGY 36 situé entre le "coordinateur”, et un "émetteur indirecte", a portée radio suffisante
des deux, et qui répéte les données radio émise par "I'émetteur indirecte”, vers le "coordinateur”.

(Pour configurer un MM_ENERGY36 en « Répéteur », il faut insérerun « shint»dans | é6entr
le «GND» et «T».)

Prémnisation de configuration maximale (en nombreldM_ENERGY 36ar catégories), en
fonction du nombre de "Répéteur" dans le groupe en communication radio

Coordinateur

Nombre total
dans le groupe
radio

Emédteur

Emetteur direct oo
indirect

Répéteur

10

conf i gu r(wirtabjeau si-qprés, de pRéconigpo®des aonfigurations maximales des groupes radio en
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6.3.1.2. Schéma de principe : Emetteur + Répéteur + Coordinateur

Portée radio
Coordinateur / /

Portée radio
Répéteur

6.3.1.3. Confi gur atMMOENERGES an « Répéteur »

Pour configurer un MM_ENERGY36 en « Répéteur », il fautins ®r er un shint dans | 6entLec@edindfeur entre | e ¢ GNL
interrogera alors ce « répéteur », pour savoir si ce répéteur voit des MM_ENERGY36 qui ne sont pas vu directement par lui. Le

« coordinateur » demandera alors au « répéteur » de lui répéter toutes les données que le « répéteur » aura regu des « émetteurs indirectes »

qudil ne voit pas
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6.1.3.3. Exemple de configuration de groupe radio avec émetteur + répéteur + coordinateur

%
;
i ,// \o
!!./ I‘," '
/ I -~
() <

1 Radio N'4 Radio N°0 /
Modbus N°1

i
\ 4
\
\

\.
\

\
\
\
\  Portée radio
Répéteur

Portée radio 'S

A Coordinateur
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6.3.2. Portée radio théorique en fonction des fréquences

Portées radio théoriques fréquence groupe N°0 (off i off T off):

A

A
A
A

Champ=>t+6knbr e (Free spa
Environnement ext ®r i
Environnement i nt ®r |

E n eur fermén(Demsa effice) = 7AM® r |

Portées radio théoriques fréquence groupe N°1 & N°7 :

A

A
A
A

Champ=>+3knbr e (Free spa
Environnement eOBkn®r i
Environnement i D50®r |

Environnement i BBM®r |

r

ouvert

ouvert

ouvert
ouvert

fer m®

(Open
(Open

(Open
(Open

(Dense
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7. PARAMETRAGES T Etape 2

Attention : Tous les paramétrages doivent étre effectués Hors Tension, car risques électriques
et risques dbébendommager | apparei/l

Pour que le systeme prenne en compte une modification du paramétrage, il faut
impérativement le redémarrer.

7.1. Etape 2 A: Paramétrage des Tores de mesure de courant
Sur chaque car tMM BNERGYSBG ilfaueindidquer POGR CHAQUE TORE, le
type de tore qui a été raccordé sur chacune des phases. Pour indiquer le type de Tore, il faut
positionner chaque slot de paramétrage de Tore (repére : 9) sur la position correspondante au
calibre du tore qui a été installé.

C

Mt y —

‘! %ﬁ
" T

S i
FS LY

La configuration est a effectuer sur chaque carte de mesure suivant le tableau de configuration
ci-dessous en fonction des différents types de tore utilisés :

CT0020 20A
CTO080 80A
CT0120 120A
CTO0300 300A
CTO0600 600A
CT1500 1500A
TS3512 3500A
TS5012 5000A
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TABLEAU DE CONFIGURATION DES TORES DE MESURE DE COURANT

Tores SWITCH 1 | SWITCH 2 | SWITCH 3
20 Amp OFF OFF OFF
80 Amp ON OFF OFF
120 Amp OFF ON OFF
300 Amp ON ON OFF
600 Amp OFF OFF ON

1500 Amp ON OFF ON

3500 Amp OFF ON ON

5000 Amp ON ON ON
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7.2. Etape 2 B pour les configurations N°1 et N°2 : Paramétrage

Configuration de réseau radio RF entre les MM_ENERGY36

()
() & ((%)))

<<<g;> - <<<§>>

Repére 8 Repére 12 Repére 10

Repére 11
Slot Com RF On/Off Slot C/D Sélecteur rotatif adress  Slot config N° groupe
(Coordinateur/Device) (numérode 0 a2 9) (N°groupe RF)
Activation de la Configuration de Configuration du Configuration du
communication radio | MM_ENERGY36 qui numérod 6 un numéro de groupe
entre les rassemble les MM_ENERGY36 dans radio de
MM_ENERGY36 données en un groupe radio | MM_ENERGY36
(Position « On ») « Coordinateur » et (pour le différencier & (tous les
les autres en | 6int ®r i eur MM_ENERGY36d 6 ur
« Device » en communication méme groupe radio
radio) doivent avoir le méme

numéro de groupe

1 - Activer la communication radio entre les MM_ENERGY36 (slot COM RF eh position « on ». Vérifier la mise
de | 6antenne radio.

en pl ace

2-A 1 6int®rieur
guel MM_ENERGY 36 rassemblera les données pour les transmettre. Celui-ci sera configurer

en « Coordinateur » (Slot C/D - repere : 8, sur la position « On »).

Pour tous les autres MM_ENERGY36d 6 un m° merad®[il taut few attribuer la fonction Emetteur
(Device) (slot C/D - repére : 8, sur la position « Off » (Device).

déun groupe en c¢ommMNIENERGY36,i faut ehdisir o

3-A | 6i nt ®r i e uMM_BENERGY36gen apmmueicatiod radio, il faut aussi attribuer un numéro

différent a chaqgue MM_ENERGY36 (Chiffre de 0 a 9 sur le Sélecteur rotatif adresse i Repére 12), pour pouvoir

différencier les MM_ENERGY36et i denti fier | es donn®es mesur ®es
Le coordinat &MMMIENER&GY36 engcommungationdadlio doit TOUJOURS étre
configuré en « 0 » sur le slot rotatif adress.

ATTENTION :

4-A |1 6int®rieur

doivent étre configurés sur le méme numéro de groupe radio (Slot config numéro de groupe - Repere 10). Pour

distinguer | e s
radio différent.

me mbr es

dMMI ENERGYB6een comraunipaton hdio RF, tous les MM_ENERGY36

d 6 wvadio dd@Mt ENERGY 36 oil fiapdea attribuer un numéro de groupe
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Pour les configurations N°1et NA2, par am®trage dMMENBRSY3S6
en cas de pr®sence deM\ENERGYB@an somgnurocatpe RF : d 6

Exemple de Configuration de plusieurs groupes réseau radio RF entre les MM ENERGY36 :

Groupe RF N°1 Groupe RF N°2 Groupe RF N°3 Groupe RF N°4
() () () ()
(« a}) é (((a ) (((E))) é ( ((a D) (((af;) E ((ﬁ ) ((za))) é / ( (za D)
((ED) " (((E)) - Q@a‘)) ((‘a”) = (((wnl-))) - (((E’D (“E’)/‘ = ((ta‘;)‘ o \“E@ \(6) = \(«vn,-))) & (((E’D
(@) . (@) ® (G . () ® “ () ¢ () ® () . () ®
B () () B B () (o) 8 B () (o) @ B () () 8
° @ 8 ° ° '8 g ° ° 8 B © ° '8 8 °
slot repere 10 slot repére 10 slot repére 10 slot repeére 10
Position On/On/On Position On/On/Off  Position On/Off/Off  Position Off/Off/Off

Chague MM_ENERGY 36 est capable de communiquer en liaison RF automatiqguement dans
un groupe cont éeMaBNERG)Y36sPgou différentiér le groupe auquel
appar tMMeENERGY3®, il faut lui attribuer un numéro de groupe.

Pour indiquer ~ guMVM _ENERGYBG fauapogitianner le fohde 3 $wich
déi denti fi cat i onlOdsurugercombipagson orf/aff.d@numéso de groupe se
configure par la switch N°2, N°3 et N°4, suivant le tableau de configuration du numéro de
groupe ci-dessous. Cette combinaison doit étre identique pour chaque membre du groupe. Si
un autre groupe de communication RF est proche, vous devez configurer pour tous les
membres de cet autre groupe, une autre combinaison de slots.

On peut distinguer jMMsEN&ERGY36&n amnuuniqaters RFdgeacelaldx
8 combinaisons de switch possible des slots 2/3/4.

C/D |RF Boup

15
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TABLEAU DE CONFIGURATION DU NUMERO DU GROUPE EN LIAISON RF

N° GROUPE | SWITCH [ SWITCH | SWITCH [ Fréquence Portée radio
RF 2 3 4 Radio Théorique
(MH2) en champ libre

(m)

0 OFF OFF OFF 869.525 MHz 6000

1 ON OFF OFF 863.250 MHz 3000

2 OFF ON OFF 864.250 MHz 3000

3 ON ON OFF 865.250 MHz 3000

4 OFF OFF ON 866.250 MHz 3000

5 ON OFF ON 867.250 MHz 3000

6 OFF ON ON 868.250 MHz 3000

7 ON ON ON 869.850 MHz 3000
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7.3.

1- D®f

Etape 2 B pour les configurations N°3 et N°4 : Paramétrages

Configuration de r®seau fil aMVM ENBRGYIBBUS pour u

o

Repére 12 Repere 6 Repére 11
Sélecteur rotatif adress Bornier Modbus Slot Com RF On/Off
(numéro de 1 a 9)

Configuration du Raccordement Désactivation

numéro Modbus  filaire Modbus sur totale de la
déun bornier communication

MM_ENERGY36 radio (Position Off)

inir | dadr ess MMNOIERGY3S dudéseaa. Raurgdéfiair numéro MODBUS filaire

affectée & un MM_ENERGY 36, il faut positionner le sélecteur rotatif (repere : 12), sur un chiffre de 1 a 9, sur la
carte principale. De la méme maniére, on attribuera un numéro MODBUS filaire différent a chaque
MM_ENERGY36 raccordé par le méme réseau filaire de communication MODBUS.

Remarque : les positions « 0 » et « 1 » du slot rotatif adress, donnent le méme numéro modbus filaire « 1 ».

2 - Raccorder la liaison filaire Modbus sur bornier repére 6.

31 Si

n®cessaire, en fonct i on nmreent]vaus poavezdésgctiverdotaieroent lao t

communication Radio (Slot Com RF en position « Off»-r ep r e 11) . 1 néy aura a
émission/réception radio.
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Dans |l e cas doéun racld®,r deanesnntpduvez rceiudd@dBguer | L
MODBUS différents pour distinguer chague MM_ENERGY36 raccordé sur la méme ligne

filaire. Dans une m°me | iaison filaire, pour di f
MM_ENERGY36, d 6 u rMMaBNERG&36 du méme réseau, il faut attribuer a chaque

MM_ENERGY36, un numéro MODBUS différent.

Pour définir le numéro MODBUS affecté a un MM_ENERGY36, il faut positionner le sélecteur
rotatif adress (repere : 12), sur un chiffre de 1 a 9, sur la carte principale. De la méme maniére,
on attribuera un numéro MODBUS différent a chaque MM_ENERGY 36 raccordé par le méme
réseau filaire de communication MODBUS.
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8. MISE EN MARCHE i Etape 3

A la mise sous tension de | b6appareil, vous devez v®ri
1- Laled de visualisationdd ®t at do6éal i ment at i (epéresd8)éstalluméer t e pri nci p:
2-La |l ed de visualisation do®tat dbéali mentation des ¢

3-Les |l eds de visualisation do®t at doal i umées,tstavtnt o n/ me s
la configuration de cablage correspondant (3Ph / 3Ph+N / Ph+N) i voire le DIAGRAMME DE
RACCORDEMENT ALIMENTATION/MESURE TENSION

4-lesledsde visualisation doé®t at d(emereTI4 soetallunttces me s ur e
de maniere continue. Silesleds (repéere: 14) <clignotent, cbdbest tr s p
| 6association tension/ courant nbdest pas correcte
cablage, le courant mesuré par le CT PhA est bien associé a la tension mesurée en PhA. De

méme, il doit associer les courants mesurés par les CT PhB, et CT PhC avec les tensions

mesurées en PhB et PhC.

En fonction de la configurationd 6 i n s t, &olud davez vérifier :

-Laleddevisualisat i on do®t at de CONMre®eGurPC avechogicielic at i on
(rep re 15). La | ed de visualisatioumPGet5) indiqu
| 6 ap pvMrENERGY36. Lorsque la led est allumée, il y la transmission des données.

-LaLed de visualisation do®tia(tepekds).cadledmar ni cati on M
vi sualisation (16) indique | 6®tat de |l a communi c
transmission des données est en cours.

-LaLed de visualisation do®t ati (repere20)gbarfeddei cat i on R
visualisaton( 15) i ndi que | 0 ®tR& éentradles MM _dENMERGY36.@sgue taan

ledestc|l i gnote ~ i nt er v a krdngmissioR des dlonnées est corteetes Elle que | a
clignote de 1 ° 5 fois, suivant | e niveau do6®mi s
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9. INSTALLATION + PARAMETRAGE DAJN LOGICIEL 1 Etape 4 (si configuration N°3
avec raccordement sur PC - paragraphe 5.2.1. et 5.2.3.)

Dans |l e cas 0% vous Gmavegi taelt dOoaeaxpluodsi &ai oanddes
IMM_ENERGY36.Pour | 6install atil dmu,t ill e s@driveun@pgdmnenad @ ge tc i ¢
la notice du fournisseur.
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10.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

10.1. Caractéristigues MM_ENERGY36

10.1.1. Carte électronique

Type de réseau électrigue mesuré :

réseau triphasé (3 ou 4 fils), et réseau monophasé

Tension Phases/phases :

de 90 a 660 V AC

Tension Phase/neutre :

de 90 a 660 V AC

Surcharge permanente entre phases : 660V AC
Tension (TRMS) max mesurée : 660 V AC
Consommationdel 6appareil <7W
P®ri ode doéactualisati(ls
Période des enregistrements radio : 10 min

Précision : 1% pour V, A, kW, kVAR, kVA, PF
Fréquence : de 45,0 a 65,0 Hz
Résolution : 0.1 Amp, 0.1 Volt, 0.01 kW, 0.01 kVAR, 0.01 kVA

Tension entrée max sur carte mesure
(tension en sortie des CT) :

0.333mV

Entrées TOR / IMPULSIONNELLE :

tension max 3.3V

Entrées impulsionnelles :

tension max 3.3V

Sortie OUT impulsionnelle :

tension max 45V - courant max 150mA

Entrée AN :

tension max 3.3V - courant sortie max 50mA

Entrée T :

tension max 3.3V

Microcoupure

Détection coupure en tension supérieure a 20ms sur voie B
et voie C, supérieure a 200ms en voie A

THD Harmonique en courant (en %)
MODBUS : RTU T RS485
Utilisation Intérieure
Température ambiante pour stockage : -20...40 °C
Température de fonctionnement : -10...40 °C
Humidité 95% HR
Vibration comprises entre 10 et 100HZ 2G

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension CAT Il
Normes : CE1 ROHS
Poids appareil : 2155¢g

Poids appareil avec emballage : 2360 g

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08 Page 45




10.1.2. Boitier industriel transparent

Hauteur 341 mm
Largeur 291 mm
Profondeur 128 mm
Hauteur intérieure 325 mm
Largeur intérieure 275 mm
Profondeur interne 120 mm
Installation du coffret Mural

Composition de I'appareil

1 x corps + 1 x couvercle + 4 x vis de
capot

Type de carter

Corps monobloc

Type de face avant

Couvercle bas transparent

Fixation du couvercle

Vis plastic

Type de verrou

Etanchéité: plat tournevis vis prisonniére

Pieces amovibles

Cover, par vis prisonniére

Matiére ABS

Couleur corps du coffret : Gris ( RAL 7035) +
couvercle : Transparent

Normes IEC 62208

Certifications du produit DEMKO / SEMKO / TUV

Degré de protection IP

IP66 conformément a NEMA 4.4X

Degré de protection IK

IKO7 conformément a IEC 62262

Tenue au feu

650°C conformément a IEC 60695-2-11
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10.1.3.

Connecteurs

7 I I 3 I ) I 5
Nx5.08
TECHNICAL CHARACTERISTICS
MATERIAL
INSULATOR: PA 66
FLAMABILITY RATING: UL94-VO
COLOR: GREEN
METAL HOUSING: BRASS (CuZn)
CONTACT. PhBz TIN PLATED
=] (=] [=] [=] [=] WIRE GUARD: STAINLESS STEEL
ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 105°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS
ELECTRICAL cULus
I “ “ / CURRENT RATING: 10A
ﬂ_u_u_L WORKING VOLTAGE: 300VAC
| I l I l/ é ’ l | l | l | WITHSTANDING VOLTAGE: 16KV
CONTACT RESISTANCE: 20 mOhm MAX
MECHANICAL
SOLID WIRE: 26-12 AWG / 0.13-3.0MM?
STRANDED WIRE: 26-12 AWG / 0.13-3.0MM?
2.54 (N-1)x5.08 241
WIRE STRIPE LENGTH: 6-7TMM
5.08 8.6 PITCH: 5.08MM
PACKAGING
0 =) BOX
SERIE 353
<) CERTIFICATION
s
s
SoBo
RoHS Compliant
G PROJECTION: GENERAL TOLERANCE
F =+
X=%.02
E ©—= XX =*1.015
D
C 29-0CT-08 CHARACTERISTICS JP APPROVAL: RJ UNIT: MM
B 19-MAR-08 PAGE 2 CH SCALE
A 31-OCT-07! PDF' EC SHEET: 1/2
REV DATE FILE BY DRAW: MARVIN
1 | | 3 | 4 | 5
@%g%g%g%g%gj
e ]al=inl=inl=inl=inl=
FRONT TEST POINT
(=]
o
5.08 “‘
I/
O O O
I O [ =
m
T T T T T T T T T T T T o~
TOP TEST POINT
RoHS Compliant
G PROJECTION: GENERAL TOLERANCE
F +
@ a X="02
E XX = '/, 015
D
€ 29-0CT-08 CHARACTERISTICS P APPROVAL: RJ UNIT: MM
B 19-MAR-08 PAGE 2 CH SCALE:
A 31-0CT-07 POF EC SHEET: 1/2
REV DATE FILE BY DRAW: MARVIN
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10.2. Caractéristiques Tore (CT)

Caractéristiques des tores

Courant nominal

de 20A & 5000A

Tension nominale 0,333Vac

Tension d'isolement 600Vac

Tension primaire max (conducteur isolé) | 5000Vac

Température de fonctionnement -15°C a 60°C

Température de stockage -15°C a4 60°C

Précision +/- 1% 2VA

Déphasage <2% a 50% du courant max
Gamme de fréquence 50-400Hz

Longueur cable 5m/3m

Type de cable Paire

Couleur des cables

rouge + noir/Bleu + blanc

Isolation des cables

double gainage

Section des fils

0,34mm2 (22AWG)

Dégré de protection IP20
Normes CE
RoHS conforme

D1
P1
" 2
H1
D2
<>
L1
D1 H1 L1 P1 D2 H2 L2
Courant Longueur Longueur | Diamétre | Hauteur | Largeur | Profondeur | Diameétre | Hauteur | Largeur
nominal Poids Cable Boucle Ext. Ext. Ext. Ext. Int. Int. Int.
Réf. (A) (Kg) (cm) Précision (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
CT0020 20 0,180 500 1.0 39 25 26 10
CT0120 | 120 0.180 500 1.0 a4 31 31 16
CT0300 300 0,280 500 1.0 67 48 34 24
CT0600 600 0,540 500 1.0 85 58 43 36
‘: CT1500 | 1500 1,350 500 1.0 202 146 31 126 76
-~ TS3512 3500 0.250 500 1.0 350 156 18 120
-, .
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10.3. cCaractéristiques de la configuration de la liaison ModBus :
ModBus type : RTU
ModBus ID : settable by rotary switch (O by default => ID = 1)
Serial comm. type : RS485
Baud rate : 38400 bps
Data : 8 bits
Parity : none
Stop : 1 bit
Flow control : none
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10.4. cartographie mémoire / registres

10.4.1. Informations générales sur la cartographie mémoire

[ [ OF NI 2 3 NI LIKM ENERS YHBdcKeB catégories d@ données
- les données instantanées

-fSa R2YyYySSad RQSYNBIAAGNBYSy

Données instantanées

4 R2yySSa RS YS&adNB AyaidlyilysSSsa ENWENERGYEEed v T2 NX I (i
VyS8a a2yid NBy2dz0StSS& t dzy$S TNBIdSyOS RS f Q2 NRNB |

R2yySSa RQSy Namasae meBuveScyniulégs/mgyanndl/@ia/max sur la période
NB FA[ad NBSNSWRIRIS RQSYNBIAAGNBYSyYyid Sad RS wmn YAydziSa

[ S& R2yySSa RQSYNBIAAGNBYSyYyd &2y iMVMNENERGNIGNS ZoneSy wmn 1 2
enregistranent MM_ENERGY36c m  BoneXenregistremenM_ENERGY36°9)

| KIljdz§8 T2yS RQSYNBIA&AGNBYSYyld asS RSO2YLRaS Sy o LI NIA:
Partie 1¢ Informations générales donnéesgénérales+ paramétrage

Partie 2- Données enregistrées communes aux 12 cartes de me$&RIIONS / FREQUENCE /
MICROCOUPURE)

Partie 3- Données enregistrées par carte de mesure (ENERGIE/PUISSANCE/COS Phi/TAN Phi/COURANT/THD)

[ LI NGAS o a8S RAQGAAS Sy MH &2dzA LI NIAS&A ljdzh O2 NNBa LJ:
cartes de meure (CARTE DE MESURE N°1 + CARTEDEMESURE X b /! w¢9 59 ao9{| w9 b
[ S& T 2yS& RQEW EMERGAYRBICNS YES ybicdh O2 NNBALR YRSy (G | dzE R2YyYySS
MM_ENERGY 3h fonctionde la position du slot rotatif adress qui différencie Ms1_ENERGY 36
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Communication radia

La communication radio entre |88M_ENERGY 3g&rmet la récupération des données de mesure par le
«Coordinateum X £ f QA y i S NMN ENBRE38iIzgdmAUNBatiahJ&dioReQCoordinateur
collectetouted S& R2Yy Yy SSa REM¢MbRA graupselr @yirunication radio. Un groupe en
O2YYdzyAOF A2y NI RA2 MMIENERGYBB Y (i SYANJ 2dzalj dzQt wmn

[ QF OGADEGAZY RS tF O02YYdzyAOlGnk@uslotESMRFF A G LI NJ £ YAas

En communicatiomadio, les ZONE ENREGISTREMBWTENERGY36° 0 a 9 définissent les zones mémoire ou
sont stockées les données rassemblées par le "coordinateur" provenant de chaduMdENERGY 361
groupe en communication radio

Le numéro d'uMM_ENERGY3fans un group radio est défini par le Slot rotatif adress

[ S4& YSYONBa& RQdzy 3IANRdzZLIS Sy O2YYdzyAOIFGA2y NI RAZ2 az2yd |
du slot rotatif adress.

En configuration radio, le slot rotatif adress du "collecteur” doit towgodre en position "0". Tous les autres
MM_ENERGY 38 groupe en communication radio seront affectés de numéros différents, sur le slot rotatif

adres§ ' TAY RS £S3&48 RAFFSNBYOASNE SiG RS L} dz@2ANJ NBOdzLIS NB
correspondanfa o1 2y Sa R MMyENBRGYI0 ABYSY

Modbus filaire:

Le numéro modbus filaire est "1", pour les positions "0" et "1" du slot rotatif adress

Précision sur les unités des énergies enreqistrées :

=> x0.01 kWh / x0.01kVARh / x 0.01kVAh
sil LISNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyid Sad AYFSNASANE 2dz S3AFES i
=> x0.1 kWh / x0.1kVARh / x 0.1kVAh

z

AA fI LISNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyd Said adzZISNRARSAZNE t mMnaYAy
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En communication radio, les ZONE ENREGISTREMENENERGY3¢° 0 & 9 définissent les zones mémoire o
sont stockées les données rassemblées pacderdinateur” provenant de chacun dé4M_ENERGY 38 groupe
en communication radio

Position du Zoneenregistrement
slot rotatif adress MM ENSRGYH@" Numéro modbus
(numéro pour T ) filaire de Le numéro d'utMM_ENERGY3fans un groupe radio est défini par le Slot rotatif adress
e } (sur le collecteuren | ,
différencier les config radio) I'MM_ENERGY3
MM_ENERGY36 9
Les données d'enregistrement correspondent aux données de mesures, curauléesyennes, sur la période (p
défaut la période correspond a 10 minutes = 600secondes)
0 0 En configuration radio, le slot rotatif adress du "collecteur” doit toujours étre en position "0", et le slot COM H
la position "On"

1
1 1 Le numéro mdbus filaire est “1", pour les positions “0" et "1" du slot rotatif adress
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
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Tableau des correspondances Paramétrage Modbus série 2 fils
E8 Entie 8 bits Type interface | RS485 2 fils
Vitesse de|
E16 Entier 16 bits connexion: 38400 bauds
E32 Entier 32 bits Parité :| none
E48 Entier 18 bits Bit de stop ;| 1
E64 Entier 64 bits Controle de flux] none
H8 hexa 8 bits
H16 hexa 16bits
H32 hexa 32 bits
H48 hexa 48 bits
H64 hexa 64 bits
Configuration réseau

bit Description

0

1 CT Phase A

2

3

4 CT Phase B

5

6

7 CT Phase C

8

9

Order :
10 0=ABC,1=CBA,2=AC]|
3=BAC,4=BCA,5=CA|

1 6=ABC,7=AAA

12

13 Order PA OK

14 Order PB OK

15 Order PC OK
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10.4.2. Zone mémoire : DonnéesdeMes ur e s

i nst arviMaBNERGY36de | 6

LesdonnéeRS YSadzNB Ayadlydlyssa azyid f SAMMABNERGNIGesi A2y a R
R2yySSa azyid NBy2dzSft SSa t dzyS TNBIdSyO0S RS f Q2 NRNB
INFORMATIONS INSTANTANEES
REGISTRE Adresses Type Facteurde | o\ | DESCRIPTION
conversion
SerialNumber 1 0x01 1 R | N°de série (64 bits)
Serial Number 2 0x02 2 H64 R . . .
Serial Number 3 0x03 3 R NB : Se_nal Number 1_: P(_)lds faible
Serial Number 4 004 2 R Serial Number 4 = Poids fort s
DateRec Low 0x05 5 R Année - Mois | 8
DateRec Med 0x06 6 H48 R Jour- Heure | Date enregistrement g
DateRec High 0x07 7 R | Minute - Seconde | 3
Date Low 0x08 8 R/W | Année- Mois | g
Date Med 0x09 9 H48 R/W | Jour- Heure | Date 7
Date High 0x0A 10 R/W | Minute - Seconde |
Version/Type 0x0B 11 H16 R Version software + Type systeme
0x0C 12
0x0D 13
Ox0E 14
O0XOF 15
0x010 16
Time Record 0x011 17 H16 R Durée avant prochaienregistrement (sec)
ChanlList 0x012 18 H16 R 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
ChanlList 0x013 19 H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x014 20 H16 R Valeur de I'entrée analogique o
Temperature 0x015 21 H16 R Température interne (°C) CZ)
Pulse IN 0x016 22 H16 R Etat entrées TOR 1 (bit O (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
Pulse 1 0x017 23 H16 R Compteur d'inpulsion 1 m
Pulse 2 0x018 24 H16 R Compteur d'impulsia 2
Pulse 3 0x019 25 H16 R Compteur d'impulsia 3
Pulse 4 0x01A 26 H16 R Compteur d'impulsia 4
TORout 0x01B 27 H16 R/W | Sortie TOR (bit G)Led (bit 1)
0x01C 28
t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSY i ©9usfilaike de 8
RecordPeriod 0x01D 29 H16 R/W | 60sec a 3600sec] 600sec par défaut Z
o)
Test 0X01E 30 H16 r |Fatdutest S
Demo time 0x01F 31 R/W | Durée Demo avant reset (O=arrét mode Demo)
0x020 32
MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°1
Network 0x021 33 H16 R Réseau Mono/Tri
Config 0x022 34 E16 R Configuration réseau (voir tableau) ﬁ
Freq 0x023 35 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) m
Alarm 0x024 36 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) E
THD 0x025 37 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)
Cal 3P 0x026 38 H16 R Calibration triphasé
W 3P 0x027 39 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)
VAR 3P 0x028 40 H16 x0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR) ~
VA 3P 0x029 41 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphds@\) X
CosPhi 3P 0x02A 42 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) §
TanPhi 3P 0x02B 43 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) c)/>>
Volt 3P 0x02C 44 H16 X 0,1 R | Tension triphasé (V) m
Amps 3P 0x02D 45 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)
THD 3P 0x02E 46 H16 1 R THD courantriphasé (%)
Cal PA 0x02F a7 H16 R Calibration phase A
W PA 0x030 48 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW) -
VAR PA 0x031 49 H16 x0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) %
VA PA 0x032 50 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) %
Vok PA 0x033 51 H16 x0,1 R Tension phase A (V) >
Amps PA 0x034 52 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)
Cal PB 0x035 53 H16 R Calibration phase B X
W PB 0x036 54 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW) a
VAR PB 0x037 55 H16 x 0,1 R Puissance réactivghase B (kVAR) m
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VA PB 0x038 56 H16 x0,1 R Puissance apparente phase B (kVA)

Volt PB 0x039 57 H16 x0,1 R Tension phase B (V)

Amps PB 0x03A 58 H16 x 0,1 R Courant phase B (A)

Cal PC 0x03B 59 H16 R Calibration phase C

W PC 0x03C 60 H16 x0,1 R Puissance active phase C (kW) -

VAR PC 0x03D 61 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %

VA PC 0x03E 62 H16 x0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) rUn)

Volt PC 0x03F 63 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)

Amps PC 0x040 64 H16 x 0,1 R Courant phae C (A)

MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°2

Network 0x041 65 H16 R Réseau Mono/Tri

Config 0x042 66 E16 R Configuration réseau (voir tableau) o

Freq 0x043 67 H16 x0,1 R Fréquence réseau (Hz) A
m

Alarm 0x044 68 H16 R | Microcoupure : PAQSPB(LPC(2) 2

THD 0x045 69 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal 3P 0x046 70 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x047 71 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)

VAR 3P 0x048 72 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphd&®AR)

VA 3P 0x049 73 H16 x0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!

CosPhi 3P 0x04A 74 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x04B 75 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) 5)

Volt 3P 0x04C 76 H16 X 0,1 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x04D 77 H16 x 0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0x04E 78 H16 1 R THD courant triphasé (%)

Cal PA 0x04F 79 H16 R Calibration phase A

W PA 0x050 80 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x051 81 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase AAR) g

VA PA 0x052 82 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (KVA) %

Volt PA 0x053 83 H16 x 0,1 R Tension phase A (V) >

Amps PA 0x054 84 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x055 85 H16 R Calibration phase B

W PB 0x056 86 H16 x 0,1 R Puissince active phase B (kW)

VAR PB 0x057 87 H16 x0,1 R Puissance réactive phase B (KVAR) E

VA PB 0x058 88 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5,
m

Volt PB 0x059 89 H16 x0.1 R | Tension phase B (V) @

Amps PB 0x05A 90 H16 x 0,1 R Courant phase B (A)

Cal PC 0x05B 91 H16 R Calibration phase C

W PC 0x05C 92 H16 x 0,1 R Puissance active phase C (kW) -

VAR PC 0x05D 93 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %

VA PC 0X05E 94 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) @

Volt PC 0x05F 95 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) e}

Amps PC 0x060 96 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)

MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°3

Network 0x061 97 H16 R Réseau Mono/Tri

Config 0x062 98 E16 R Configuration réseau (voir tableau) -

Freq 0x063 99 H16 x0,1 R Fréquence réseau (Hz) o

Alarm 0x064 100 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c

THD 0X065 101 H16 R | N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal 3P 0x066 102 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x067 103 H16 x 0,1 R Puissance active réseatphasé (kW)

VAR 3P 0x068 104 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)

VA 3P 0x069 105 H16 x0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!

CosPhi 3P 0x06A 106 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) ]

TanPhi 3P 0x06B 107 H16 1 R Tangente phiriphasé (%) §
@]

Volt 3P 0X06C 108 H16 x01 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x06D 109 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0X06E 110 H16 1 R THD courant triphasé (%)

Cal PA 0x06F 111 H16 R Calibration phase A

W PA 0x070 112 H16 x0,1 R Pussance active phase A (kW)

VAR PA 0x071 113 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) E

VA PA 0x072 114 H16 x0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5,
m

Volt PA 0x073 115 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x074 116 H16 x 0,1 R Courant phase £A)

Cal PB 0x075 117 H16 R Calibration phase B

W PB 0x076 118 H16 x0,1 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x077 119 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) }

VA PB 0x078 120 H16 x0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) a

Volt PB 0x079 121 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g

Amps PB 0x07A 122 H16 x0.1 R Courant phase B (A)

Cal PC 0x07B 123 H16 R | Calibration phase C >
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W PC 0x07C 124 H16 x0,1 R Puissance active phase C (kW)

VAR PC 0x07D 125 H16 x0,1 R Puissance réactivyehase C (kVAR)

VA PC 0X07E 126 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA)

Volt PC 0x07F 127 H16 x0,1 R Tension phase C (V)

Amps PC 0x080 128 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)

MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°4

Network 0x081 129 H16 R Réeau Mono/Tri

Config 0x082 130 E16 R Configuration réseau (voir tableau) o

Freq 0x083 131 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) m

Alarm 0x084 132 H16 R Microcoupure : PA(GPB(L)PC(2) g
c

THD 0x085 133 H18 R N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal3P 0x086 134 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x087 135 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)

VAR 3P 0x088 136 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)

VA 3P 0x089 137 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphgs#\) ;—Ui

CosPhi 3P 0x08A 138 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) B

TanPhi 3P 0x08B 139 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
@]

Volt 3P 0x08C 140 H18 x0.1 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x08D 141 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0Xx08E 142 H16 1 R THD carant triphasé (%)

Cal PA 0x08F 143 H16 R Calibration phase A

W PA 0x090 144 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x091 145 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) 2

VA PA 0x092 146 H16 x 0,1 R Puissance apparente phasel&/A) c)/>>
m

Volt PA 0x093 147 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x094 148 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x095 149 H16 R Calibration phase B

W PB 0x096 150 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x097 151 H16 x 0,1 R Pubsance réactive phase B (kVAR) E

VA PB 0x098 152 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5,

Volt PB 0x099 153 H16 x 0,1 R | Tension phase B (V) g

Amps PB 0x09A 154 H16 x0.1 R Courant phase B (A)

Cal PC 0x09B 155 H16 R Calibration phase C

WPC 0x09C 156 H16 x 0,1 R Puissance active phase C (kW) -

VAR PC 0x09D 157 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %

VA PC 0x09E 158 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) m

Volt PC 0Xx09F 159 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)

Amps PC 0x0A0 160 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)

MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°5

Network 0x0A1 161 H16 R Réseau Mono/Tri

Config 0x0A2 162 E16 R Configuration réseau (voir tableau) -

Freq 0x0A3 163 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) o

Alarm 0x0A4 164 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c

THD 0X0A5 165 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal 3P 0x0A6 166 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x0A7 167 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)

VAR 3P 0x0A8 168 H16 x 0,1 R Pussance réactive réseau triphasé (kVAR)

VA 3P 0x0A9 169 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!

CosPhi 3P 0X0AA 170 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) ]

TanPhi 3P 0x0AB 171 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
@]

Volt 3P OX0AC 172 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x0AD 173 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P O0x0AE 174 H16 1 R THD courant triphasé (%)

Cal PA O0x0AF 175 H16 R Calibration phase A

W PA 0x0B0O 176 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x0B1 177 H16 x0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) E

VA PA 0x0B2 178 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5
m

Volt PA 0x0B3 179 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x0B4 180 H16 x0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x0B5 181 H16 R Calibration phae B

W PB 0x0B6 182 H16 x0,1 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x0B7 183 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) E

VA PB 0x0B8 184 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5,

Volt PB 0x0B9 185 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g

Anmps PB OX0BA 186 H16 x0.1 R | courant phase B (A)

Cal PC 0x0BB 187 H16 R Calibration phase C

W PC 0x0BC 188 H16 x0,1 R Puissance active phase C (kW) X

VAR PC 0x0BD 189 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) a

VA PC 0XOBE 190 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) m

Volt PC 0x0BF 191 H16 x0,1 R Tension phase C (V) o
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Amps PC 0x0CO0 192 H16 | x0,1 | R | Courant phase C (A)
MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°6
Network 0x0C1 193 H16 R Réseau Mono/Tri
Config 0x0C2 194 E16 R Configuration réseau (voir tableau) -
Freq 0x0C3 195 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) g
Alarm 0x0C4 196 H16 R Microcoupure : PA(GPB(L)PC(2) g
c
THD 0X0C5 197 H16 R | N° Phase + THD phase en cours (%)
Cal 3P 0x0C6 198 H16 R Calibration triphasé
W 3P 0x0C7 199 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)
VAR 3P 0x0C8 200 H16 x0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)
VA 3P 0x0C9 201 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!
CosPhi 3P 0x0CA 202 H16 1 R Cosinus phtriphasé (%) E
TanPhi 3P 0x0CB 203 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) 5
Volt 3P 0Xx0CC 204 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m
Amps 3P 0x0CD 205 H16 x 0,1 R Courant triphasé (A)
THD 3P 0x0CE 206 H16 1 R THD courant triphasé (%)
Cal PA 0x0CF 207 H16 R Calibration phase A
W PA 0x0D0 208 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)
VAR PA 0x0D1 209 H16 x0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) E
VA PA 0x0D2 210 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5
m
Volt PA 0x0D3 211 H16 x0,1 R | Tension pase A (V) >
Amps PA 0x0D4 212 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)
Cal PB 0x0D5 213 H16 R Calibration phase B
W PB 0x0D6 214 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)
VAR PB 0x0D7 215 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) 2
VA PB 0x0D8 216 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) c)/>>
Volt PB 0x0D9 217 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g
Amps PB 0xODA 218 H16 x0.1 R Courant phase B (A)
Cal PC 0x0DB 219 H16 R Calibration phase C
W PC 0x0DC 220 H16 x 0,1 R Puissance active pha C (kW) -
VAR PC 0x0DD 221 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %
VA PC 0XODE 222 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) |_</|2|
Volt PC O0xODF 223 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)
Amps PC 0x0EOQ 224 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)
MESURES INBNTANEES CARTE DE MESURE n°7
Network 0x0E1 225 H16 R Réseau Mono/Tri
Config Ox0E2 226 E16 R Configuration réseau (voir tableau) -
Freq 0x0E3 227 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) i
Alarm O0xOE4 228 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c
THD O0xOES5 229 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)
Cal 3P 0x0E6 230 H16 R Calibration triphasé
W 3P 0X0E7 231 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)
VAR 3P 0x0E8 232 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)
VA P 0X0E9 233 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) ;—01
CosPhi 3P Ox0EA 234 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) I
TanPhi 3P 0x0EB 235 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
0]
Volt 3P 0X0EC 236 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m
Amps 3P 0xOED 237 H16 x 01 R Courant triphasé (A)
THD 3P OXOEE 238 H16 1 R THD courant triphasé (%)
Cal PA OxO0EF 239 H16 R Calibration phase A
W PA 0x0FO0 240 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)
VAR PA 0xO0F1 241 H16 x0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) E
VA PA 0x0F2 242 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5,
m
Volt PA OXOF3 243 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >
Amps PA 0x0F4 244 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)
Cal PB 0xO0F5 245 H16 R Calibration phase B
W PB 0X0F6 246 H16 x 0,1 R Puissince active phase B (kW)
VAR PB 0X0F7 247 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) 2
VA PB 0xO0F8 248 H16 x0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5
Volt PB 0XOF9 249 H16 x 0,1 R | Tension phase B (V) o
Amps PB OXOFA 250 H16 x0.1 R | courant phase B JA
Cal PC 0xOFB 251 H16 R Calibration phase C
W PC 0xOFC 252 H16 x 0,1 R Puissance active phase C (kW) -
VAR PC 0xOFD 253 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %
VA PC OxOFE 254 H16 x0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) rUn)
Volt PC 0XOFF 255 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) e}
Amps PC 0x0100 256 H16 x0,1 R Courant phase C (A)
MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°8
Network 0x0101 257 H16 R Réseau Mono/Tri c ﬁ
Config 0x0102 258 E16 R Configuration réseau (voir tableau) e
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Freq 0x0103 259 H16 x0,1 R Fréquence réseau (Hz)

Alarm 0x0104 260 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2)

THD 0x0105 261 H16 R | N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal 3P 0x0106 262 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x0107 263 H16 x0,1 R Puisance active réseau triphasé (kW)

VAR 3P 0x0108 264 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)

VA 3P 0x0109 265 H16 x0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!

CosPhi 3P 0x010A 266 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) 3

TanPhi 3P 0x010B 267 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
@]

Volt 3P 0x010C 268 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x010D 269 H16 x 0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0x010E 270 H16 1 R THD courant triphasé (%)

Cal PA 0x010F 271 H16 R Calibration phase A

W PA 0x0110 272 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x0111 273 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) }

VA PA 0x0112 274 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) §

Volt PA 0x0113 275 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x014 276 H16 x0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x0115 277 H16 R Calibration phase B

W PB 0x0116 278 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x0117 279 H16 x0,1 R Puissance réactive phase B (kKVAR) E

VA PB 0x0118 280 H16 x 0,1 R Puissace apparente phase B (kVA) 5,

Volt PB 0x0119 281 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g

Amps PB OX011A 282 H16 x0,1 R | courant phase B (A)

Cal PC 0x011B 283 H16 R Calibration phase C

W PC 0x011C 284 H16 x 0,1 R Puissance active phase C (kW) o

VAR E 0x011D 285 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) g

VA PC 0x011E 286 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) @

Volt PC 0x011F 287 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)

Amps PC 0x0120 288 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)

MESURES INSTANTANEESEARE MESURES n°9

Network 0x0121 289 H16 R Réseau Mono/Tri

Config 0x0122 290 E16 R Configuration réseau (voir tableau) -

Freq 0x0123 291 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) o

Alarm 0x0124 292 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c

THD 0x0125 293 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)

Cal 3P 0x0126 294 H16 R Calibration triphasé

W 3P 0x0127 295 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)

VAR 3P 0x0128 296 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)

VA 3P 0x0129 297 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 5!

CosPhi 3P 0x012A 298 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) ]

TanPhi 3P 0x012B 299 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) g

Volt 3P 0x012C 300 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m

Amps 3P 0x012D 301 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0x012E 302 H16 1 R | THD courant triphasé (%)

Cal PA 0x012F 303 H16 R Calibration phase A

W PA 0x0130 304 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x0131 305 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase A/AR) E

VA PA 0x0132 306 H16 x0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) E‘,’,
m

Volt PA 0x0133 307 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x0134 308 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x0135 309 H16 R Calibration phase B

W PB 0x0136 310 H16 x 01 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x0137 311 H16 x0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) E

VA PB 0x0138 312 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5

Volt PB 0x0139 313 H16 x0,1 R Tension phase B (V) g

Amps PB OX013A 314 H16 x0.1 R | coumnt phase B (A)

Cal PC 0x013B 315 H16 R Calibration phase C

W PC 0x013C 316 H16 x0,1 R Puissance active phase C (kW) .

VAR PC 0x013D 317 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %

VA PC 0x013E 318 H16 x0,1 R Puissance apparente phasékVA) rUr)|

Volt PC 0x013F 319 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) o)

Amps PC 0x0140 320 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)

MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°10

Network 0x0141 321 H16 R Réseau Mono/Tri

Config 0x0142 322 E16 R Configuration réseawfir tableau) T

Freq 0x0143 323 H16 x0,1 R Fréquence réseau (Hz) s

Alarm 0x0144 324 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c

THD 0x0145 325 H16 R | N° Phase + THD phase en cours (%)

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08

Page 58




Cal 3P 0x0146 326 H16

Calibration triphasé

R
W 3P 0x0147 327 H16 x0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)
VAR 3P 0x0148 328 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR)
VA 3P 0x0149 329 H16 x0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) 51
CosPhi 3P 0x014A 330 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) T
TanPhi 3P 0x014B 331 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
Volt 3P 0X014C 332 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m
Amps 3P 0x014D 333 H16 x 0,1 R Courant triphasé (A)
THD 3P 0x014E 334 H16 1 R THD courant triphasé (%)
Cal PA 0x014F 335 H16 R Calibration phase A
W PA 0x0150 336 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)
VAR PA 0x0151 337 H16 x0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) E
VA PA 0x0152 338 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5
m
Volt PA 0x0153 339 H16 x0.1 R | Tension phase ) >
Amps PA 0x0154 340 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)
Cal PB 0x0155 341 H16 R Calibration phase B
W PB 0x0156 342 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)
VAR PB 0x0157 343 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) }
VA PB 0x0158 344 H16 x0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5,
Volt PB 0x0159 345 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g
Amps PB 0x015A 346 H16 x0,1 R | Courant phase B (A)
Cal PC 0x015B 347 H16 R Calibration phase C
W PC 0x015C 348 H16 x 0,1 R Puissance activghase C (kW) -
VAR PC 0x015D 349 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %
VA PC 0x015E 350 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) rUr)|
Volt PC 0x015F 351 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)
Amps PC 0x0160 352 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)
MESUWRES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°11
Network 0x0161 353 H16 R Réseau Mono/Tri
Config 0x0162 354 E16 R Configuration réseau (voir tableau) 2
Freq 0x0163 355 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) g
Alarm 0x0164 356 H16 R Microcoupure : PA(QPB(3-PC(2) g
c
THD 0x0165 357 H16 R N° Phase + THD phase en cours (%)
Cal 3P 0x0166 358 H16 R Calibration triphasé
W 3P 0x0167 359 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW)
VAR 3P 0x0168 360 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau trighta(kVAR)
VA 3P 0x0169 361 H16 x 0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) ;—01
CosPhi 3P 0x016A 362 H16 1 R Cosinus phi triphasé (%) I
TanPhi 3P 0x016B 363 H16 1 R Tangente phi triphasé (%) %
0]
Volt 3P 0x016C 364 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V) m
Amps3P 0x016D 365 H16 x 0,1 R Courant triphasé (A)
THD 3P 0x016E 366 H16 1 R THD courant triphasé (%)
Cal PA 0x016F 367 H16 R Calibration phase A
W PA 0x0170 368 H16 x 0,1 R Puissance active phase A (kW)
VAR PA 0x0171 369 H16 x 0,1 R Puissanceéactive phase A (kVAR) E
VA PA 0x0172 370 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) E‘,’,
m
Volt PA 0x0173 371 H16 x0.1 R | Tension phase A (V) >
Amps PA 0x0174 372 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)
Cal PB 0x0175 373 H16 R Calibration phase B
W B 0x0176 374 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)
VAR PB 0x0177 375 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (kVAR) E
VA PB 0x0178 376 H16 x0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5
Volt PB 0x0179 377 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g
Amps PB OX017A 378 H16 x0.1 R | courant phase B (A)
Cal PC 0x017B 379 H16 R Calibration phase C
W PC 0x017C 380 H16 x0,1 R Puissance active phase C (kW) .
VAR PC 0x017D 381 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) %
VA PC 0x017E 382 H16 x 0,1 R Puissane apparente phase C (kVA) rUr)|
Volt PC 0x017F 383 H16 x0,1 R Tension phase C (V) e}
Amps PC 0x0180 384 H16 x 0,1 R Courant phase C (A)
MESURES INSTANTANEES CARTE DE MESURE n°12
Network 0x0181 385 H16 R Réseau Mono/Tri
Config 0x0182 386 E16 R Cafiguration réseau (voir tableau) T
Freq 0x0183 387 H16 x 0,1 R Fréquence réseau (Hz) g
Alarm 0x0184 388 H16 R Microcoupure : PA(GPB(1)PC(2) g
c
THD 0x0185 389 H16 R | N° Phase + THD phase en cours (%)
Cal 3P 0x0186 390 H16 R Calibration triphasé 4
W 3P 0x0187 391 H16 x 0,1 R Puissance active réseau triphasé (kW) %
VAR 3P 0x0188 392 H16 x 0,1 R Puissance réactive réseau triphasé (kVAR) %
VA 3P 0x0189 393 H16 x0,1 R Puissance apparente réseau triphasé (VA) %

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08

Page 59




CosPhi 3P 0x018A 394 H16 1 R Cosirs phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x018B 395 H16 1 R Tangente phi triphasé (%)

Volt 3P 0x018C 396 H16 x0.1 R | Tension triphasé (V)

Amps 3P 0x018D 397 H16 x0,1 R Courant triphasé (A)

THD 3P 0x018E 398 H16 1 R THD courant triphasé (%)

Cal PA 0x018F 399 H16 R Calibration phase A

W PA 0x0190 400 H16 x0,1 R Puissance active phase A (kW)

VAR PA 0x0191 401 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase A (kVAR) §

VA PA 0x0192 402 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase A (kVA) 5,
m

Volt PA 0x0193 403 H16 x01 R | Tension phase A (V) >

Amps PA 0x0194 404 H16 x 0,1 R Courant phase A (A)

Cal PB 0x0195 405 H16 R Calibration phase B

W PB 0x0196 406 H16 x 0,1 R Puissance active phase B (kW)

VAR PB 0x0197 407 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase B (RJA E

VA PB 0x0198 408 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase B (kVA) 5

Volt PB 0x0199 409 H16 x 0,1 R Tension phase B (V) g

Amps PB OX019A 410 H16 x0.1 R | courant phase B (A)

Cal PC 0x019B 411 H16 R Calibration phase C

W PC 0x019C 412 H16 x 0,1 R Puissance active phase C (kW) o

VAR PC 0x019D 413 H16 x 0,1 R Puissance réactive phase C (kVAR) g

VA PC 0x019E 414 H16 x 0,1 R Puissance apparente phase C (kVA) @

Volt PC 0x019F 415 H16 x 0,1 R Tension phase C (V) le)

Amps PC 0x01A0 416 H16 x 0,1 R Courarn phase C (A)
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10.4.3. Zone mémoire : Données de Mesures enregistréesi zones dbéenregi strement
MM_ENERGY36 N°0 a N°9

A~ e

52yySSa RQSYNBIAAGNBYSyi
[ S4 R2yySSa RQSYNBIAAGNBYSyYyld az2yid RSa R2yySSa RS YSac
ROQSYNBI®RAINBYISWA2RS RQSYNBIAAUGNBYSyd Sai S mMn YAydzi¢

6‘) 0

[ S&a R2yySSa RQSYNBRIA&AGNBYSy(d a2y iMVMNENERGYICH S
enregistrementMM_ENERGY36c m  BoneXenregistremenM_ENERGY36°9)

zoneSy wmn 1 2

Chaque zone@Sy NBIAAGNBYSyid &aS: RSO2YLIRaS Sy o LI NIASa
Partie 1¢ Informations générales + données générales + paramétrage

Partie 2- Données enregistrées communes aux 12 cartes de mesure (TENSIONS / FREQUENCE /
MICROCOUPURE)

Partie 3- Données enregistrées par carntle mesure (ENERGIE/PUISSANCE/COS Phi/TAN Phi/COURANT/THD)

[ LI NGAS o a8 RAGAAS Sy MH &2dzA LI NI AS& ljdzAi O2 NNB a LJ;
cartes de mesure (CARTE DE MESURE N°1 + CARTEDBMESURE X b /! we¢9 59 ao9{| w9 b
1Sa T2ySa ROMWINBIBRGYIBNBY Sy bad O2NNBALRYRSY(d | dzE R2YyYySS
MM_ENERGY 3 fonctionde la position du slot rotatif adress qui différencie 8! ENERGY36
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Communication radia

La communication radio entre |88M_ENERGY 3g&rmet la récupération des données de mesure par le

«Coordinateum X £ f QA y i S NMN ENBRE3Szgo mAUNBatizh)&dioRl@&oordinateur

O2ftt SOUS G2dz2iSa fSa R2yySSa RQSYNBIA&UNBYgoypgenRSa YSY¢
O2YYdzyAOF A2y NI RA2 MMIENERGYBB Y (i SYANJ 2dzalj dzQt wmn

[ QF OGADEGAZY RS tF O02YYdzyAOlGnk@uslotESMRFF A G LI NJ £ YAas

En communication radio, les ZONE ENREGISTRBMENENERGY36° 0 & 9 définissent les zonag€moire ou
sont stockées les données rassemblées par le "coordinateur" provenant de chaduMdENERGY 361
groupe en communication radio

Le numéro d'uMM_ENERGY3fans un groupe radio est défini par le Slot rotatif adress.

[ Sa YSYoNBa PRmunicadoNBdpddnt difgrenéés par le numéro correspondant a la position
du slot rotatif adress.

En configuration radio, le slot rotatif adress du "collecteur” doit toujours étre en position "0". Tous les autres
MM_ENERGY 38 groupe en communicatioradio seront affectés de numéros différents, sur le slot rotatif

I RNBaaz I FAY RS £Sa RAFTFSNBYOASNE Si RS Lk2dz2 AN NB Odz
O2NNBaLRyYyRIyGdSa ¢IMMyESIBRGRISFMWMBHIA A GNBYSy i
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Modbus filaire:

Lenuméro modbus filaire est "1", pour les positions "0" et "1" du slot rotatif adress
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Précision sur les unités des énergies enregistrées :

=> x0.01 kWh / x0.01kVARh / x 0.01kVAh

AA fF LISNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYlG SaiG AYFSNASAINBE 2dz S3I f
=> x0.1 kWh / x0.1kVARh / x 0.1kVAh
AA fF LISNA2RS RQSYNBIAAGNBYSY(G SalG adzZISNASIZINE £ mMnaYA)
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ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 0

CARTE DE MESURE N° 1

Serial Number 1 0x01A1 417 N° de sérig64 bits)
Serial Number 2 0x01A2 418 H64 R
Serial Number 3 0x01A3 419 NB : Serial Number 1 = Poids faible
Serial Number 4 0x01A4 | 420 Serial Number 4 = Poids fort
5 f z
DateRec Low 0x01A5 | 421 Année- Mois | ) il
DateRec Med 0x01A6 420 | H48 R \’\];'ur-tHegre . | Date enregistrement 3
DateRec High Ox01A7 | 423 inute - Seconde | g
Date Low 0x01A8 424 Année- Mois | 8
Date Med 0x01A9 425 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %
Date High 0x01AA | 426 Minute - Seconde |
Version/Type 0x01AB 427 | H16 R | Version software + Type systéme
New+Time MB 0X01AC 428 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant
Time Record 0x01AD 429 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)
ChanList 0X01AE 430 | H16 R | 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch O0x01AF 431 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x01B0 432 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique
Temperature 0x01B1 433 | H16 R | Températurenterne (°C) 8
Pulse IN 0x01B2 434 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
. . m
Pulse 1 Low 0x01B3 435 H16 R Compteur d'impulsion 1 m
Pulse 2 Low 0x01B4 436 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low 0x01B5 437 | H16 R | Compteurd'impulsion 3
Pulse 4 Low 0x01B6 438 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout 0x01B7 439 | H16 R/W | Sortie TOR (bit B)Led (bit 1)
Period Record 0x01B8 | 440 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyid wcnaSO Y ocnnalSos
Network 0x01B9 441 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq Ox01BA | 442 | H16| x0,1 R Fréquence réseau (Hz)
Vav 3P 0x01BB 443 | H16 | x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4
by}
Vmin 3P 0x01BC | 444 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) )
Vmax 3P 0x01BD 445 | H16| x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) %
MCcnt 3P Ox01BE | 446 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA 0x01BF 447 | H16| x0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V)
b}
Vmin PA 0x01CO 448 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x01C1 449 | H16| x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) %
- >
MCcnt PA 0x01C2 450 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A
Vav PB 0x01C3 451 | H16| x0,1 R Tension moyenne phase B (V)
b}
Vmin PB 0x01C4 452 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x01C5 453 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
w
MCcnt PB 0x01C6 454 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B
Vav PC 0x01C7 455 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V)
b}
Vmin PC 0x01C8 456 | H16| x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) %
@)
Vmax PC 0x01C9 457 | H16| x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) ("';
MCcnt PC 0x01CA | 458 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C
0x01CB | 459
0x01CC 460
0x01CD 461
0x01CE 462
O0x01CF | 463
0x01D0 464

Config 0x01D1 465 H16 R Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x01D2 466 | H16 | x0,01 R Energie activériphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x01D3 467 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x01D4 468 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x01D5 469 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi B 0x01D6 470 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x01D7 471 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x01D8 472 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x01D9 473 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA O0x01DA | 474 | H16| x0,01 R | Energieactive phase A (x0.01kWh) g
Wmax PA 0x01DB 475 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) 5
VARh PA 0x01DC | 476 | H16| x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) m
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lav PA 0x01DD | 477 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A)
THD PA 0x01DE | 478 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%)
Wh PB 0x01DF | 479 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x01EQ 480 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) -
VARh PB 0x01E1 481 H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) %
lav PB 0x01E2 482 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) Q
THD PB 0x01E3 483 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)
Wh PC 0x01E4 484 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x01E5 485 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phasexG.{kW) o
VARh PC 0x01E6 486 H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x01E7 487 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x01E8 488 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 2
Config 0x01E9 489 | H16 R | Configiration CT (voir tableau)
Wh 3P O0x01EA 490 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P OxO1EB | 491 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P Ox01EC | 492 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxO1ED | 493 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXO1EE | 494 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §
TanPhi 3P OXO1EF | 495 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x01FO0 496 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x01F1 497 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x01F2 498 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x01F3 499 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2
VARh PA 0x01F4 500 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav A 0x01F5 501 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x01F6 502 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x01F7 503 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x01F8 504 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x01F9 505 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a
lav PB 0x01FA 506 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x01FB 507 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x01FC 508 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01W
Wmax PC 0x01FD 509 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC OxO1FE | 510 | H16| x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x01FF 511 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0200 512 | H16 1 R | THD courant myen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3
Config 0x0201 513 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0202 514 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0x0203 515 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0204 516 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0205 517 H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x0206 518 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x0207 519 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0208 520 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0209 521 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x020A 522 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x020B 523 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARHPA 0x020C 524 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA 0x020D 525 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x020E 526 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x020F 527 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0210 528 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0211 529 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) >
lav PB 0x0212 530 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) ?
THD PB 0x0213 531 | H16 1 R | THD courant moyen pise B (%)
Wh PC 0x0214 532 H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x0215 533 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x0216 534 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x0217 535 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) 2
THD PC 0x0218 536 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 4
Config 0x0219 537 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x021A 538 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax P 0x021B 539 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x021C 540 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x021D 541 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x021E 542 | H16 1 R | Cos Phi triphas@b) %
TanPhi 3P 0x021F 543 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0220 544 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0221 545 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
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Wh PA 0x0222 546 | Hi6 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0223 547 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) %
VARh PA 0x0224 548 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0225 549 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) g
THD PA 0x0226 550 | H16 1 R | THD courant moyen phase %)
Wh PB 0x0227 551 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0228 552 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0229 553 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x022A 554 | H16 | x0,1 R | Courat moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x022B 555 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x022C 556 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x022D 557 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x022E 558 | H16 | x 001 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x022F 559 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0230 560 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5
Config 0x0231 561 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0232 562 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x0233 563 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0234 564 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0235 565 | H16 | x0,01 R | Energie appante triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x0236 566 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0x0237 567 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0238 568 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0239 569 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
WhPA 0x023A 570 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x023B 571 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x023C 572 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA 0x023D 573 | H16| x0,1 R | Courant moye phase A (x0.1A) m
THD PA 0x023E 574 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x023F 575 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0240 576 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB 0x0241 577 | H16 | x0,01 R | Erergie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0242 578 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0243 579 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC 0x0244 580 H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x0245 581 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 2
VARh PC 0x0246 582 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x0247 583 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x0248 584 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
CARTE DE MESUREBSN®
Config 0x0249 585 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x024A 586 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x024B 587 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x024C 588 | H16 | x 0,01 R Energie réative triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x024D 589 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x024E 590 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0x024F 591 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0250 592 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphas (x0.1A)
THD 3P 0x0251 593 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0252 594 H16 | x0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0253 595 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) %
VARh PA 0x0254 596 | H16 | x 0,01 R Energie éactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0255 597 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) g
THD PA 0x0256 598 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%)
Wh PB 0x0257 599 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0258 600 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x0259 601 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x025A 602 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x025B 603 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x025C 604 | H16 | x 001 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x025D 605 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC 0x025E 606 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x025F 607 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THDPC 0x0260 608 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7
Config 0x0261 609 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0262 610 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x0263 611 | H16| x0,1 R | Puissance dive max triphasé (x0.1kW) 5‘
VARh 3P 0x0264 612 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) E
VAh 3P 0x0265 613 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) a
CosPhi 3P 0x0266 614 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) m
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TanPhi 3P 0x0267 615 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0268 616 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0269 617 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x026A 618 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x026B 619 | H16 | x0,1 R | Puissane active max phase A (x0.1kW) E

VARh PA 0x026C 620 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x026D 621 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x026E 622 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x026F 623 H16 | x0,01 R Erergie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0270 624 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0271 625 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0272 626 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) Q

THD PB 0x273 627 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)

Wh PC 0x0274 628 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0275 629 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x0276 630 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.VARh) 5

lav PC 0x0277 631 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0278 632 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config 0x0279 633 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x027A 634 | H16 | x0,01 R | Energie activériphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x027B 635 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x027C 636 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x027D 637 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x027E 638 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x027F 639 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0280 640 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0281 641 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0282 642 H16 | x0,01 R | Energie ative phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0283 643 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0284 644 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0285 645 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) g

THD PA 0x0286 646 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%)

Wh PB 0x0287 647 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0288 648 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0289 649 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x028A 650 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x028B 651 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x028C 652 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x028D 653 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase G.1kW) E

VARh PC 0x028E 654 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x028F 655 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0290 656 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x0291 657 | H16 R | Configuwation CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0292 658 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0293 659 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0294 660 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0295 661 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0296 662 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0297 663 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0298 664 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0299 665 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x029A 666 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x029B 667 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x029C 668 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x029D 669 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x029E 670 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x029F 671 H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x02A0 672 | H16 | x0,1 R Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x02A1 673 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x02A2 674 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) Q

THD PB 0x02A3 675 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)

Wh PC 0x02A4 676 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01KWh

Wmax PC 0x02A5 677 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x02A6 678 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x02A7 679 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x02A8 680 | H16 1 R | THD courant mgen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10

Config 0x02A9 681 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x02AA 682 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 5‘

Wmax 3P 0x02AB 683 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) m 3

VARh 3P 0x02AC 684 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) §
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VAh 3P 0x02AD 685 | Hi6| x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)
CosPhi 3P 0x02AE 686 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)
TanPhi 3P 0x02AF 687 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
lav 3P 0x02B0 688 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x02B1 689 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x02B2 690 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x02B3 691 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARRPA 0x02B4 692 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x02B5 693 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x02B6 694 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x02B7 695 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x02B8 696 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x02B9 697 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) >
lav PB 0x02BA 698 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) 2
THD PB 0x02BB 699 | H16 1 R | THD courant moyen ise B (%)
Wh PC 0x02BC 700 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x02BD 701 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x02BE | 702 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x02BF 703 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x02C0 704 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11
Config 0x02C1 705 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x02C2 706 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax3P 0x02C3 707 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x02C4 708 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x02C5 709 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x02C6 | 710 | H16 1 R | Cos Phi triphas (%) g
TanPhi 3P 0x02C7 711 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x02C8 712 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x02C9 713 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x02CA 714 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x02CB | 715 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x02CC | 716 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA 0x02CD 717 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x02CE | 718 | H16 1 R | THD courant moyen phase(%) >
Wh PB 0x02CF 719 | Hie| x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x02D0 720 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x02D1 721 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x02D2 722 | H16| x0,1 R | Couant moyen phase B (x0.1A) Q
THD PB 0x02D3 723 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)
Wh PC 0x02D4 724 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x02D5 725 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x02D6 726 | H16 | x001 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x02D7 727 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x02D8 728 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12
Config 0x02D9 729 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x02DA 730 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x02DB | 731 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x02DC | 732 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x02DD 733 H16 | x0,01 R Energie apgrente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x02DE 734 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x02DF | 735 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x02EQ 736 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x02E1 737 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x02E2 738 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x02E3 739 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X
VARh PA 0x02E4 740 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x02E5 741 | H16 | x0,1 R | Courant mgen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x02E6 742 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x02E7 743 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x02E8 744 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x02E9 745 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x02EA 746 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB O0x02EB | 747 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x02EC 748 H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kWh)
Wmax PC O0x02ED | 749 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x02EE 750 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC Ox02EF | 751 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) 2
THD PC 0x02F0 752 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
ZONE ENREGISTREAMMM_ENERGY38° 1
Serial Number 1 | oxo2F1 | 753 | He4 | | R [ N°de série (64 bits) =
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Serial Number 2 0x02F2 754
Serial Number 3 0x02F3 755 NB : Serial Number 1 = Poids faible
Serial Number 4 0x02R 756 Serial Number 4 = Poids fort
DateRec Low 0x02F5 757 Année- Mois |
DateRec Med 0x02F6 758 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement
DateRec High 0x02F7 | 759 Minute - Seconde |
Date Low 0x02F8 760 Année- Mois |
Date Med 0x02F9 761 | H48 R/W | Jour- Heure | Date
Date High Ox02FA | 762 Minute - Seconde |
Version/Type 0x02FB 763 | H16 R | Version software + Type systeme
New+Time MB 0x02FC 764 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant
Time Record 0x0FD 765 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)
ChanlList 0x02FE 766 | H16 R | 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch ox02FF | 767 | H16 R | N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x0300 768 | H16 R | Valeur @& I'entrée analogique 8
Temperature 0x0301 769 | H16 R | Température interne (°C) %
Pulse IN 0x0302 770 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) m
Pulse 1 Low 0x0303 771 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 E
Pulse 2 Low 0x0304 772 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low 0x0305 773 | H16 R | Compteur d'impulsion 3
Pulse 4 Low 0x0306 774 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout 0x0307 775 | H16 R/W | Sortie TOR (bit B)Led (bit 1) 8
Period Record 0x0308 776 | H16 R/W [t $ N 2 Re§istreniet J606kc : 3600sec] Z
Network 0x0309 777 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq 0x030A 778 | H16 | x0,1 R Fréquence réseau (Hz)
Vav 3P 0x030B 779 | H16 | x01 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4
Vmin 3P 0x030C 780 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) T
Vmax 3P 0x030D 781 | H16 | x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) E
MCcnt 3P 0x030E 782 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA 0x030F 783 | H16 | xO0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x0310 784 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x0311 785 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) r(ﬁ
MCcnt PA 0x0312 786 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0313 787 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x0314 788 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x0315 789 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x0316 790 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B W
Vav PC 0x0317 791 | H16 | x0,1 R Tenson moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x0318 792 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) %
Vmax PC 0x0319 793 | H16 | x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC 0x031A 794 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x031B 795

0x031C 796

0x031D 797

0x031E 798

0x031F 799

0x0320 800

CARTE DE MESURE N° 1
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Config 0x0321 801 | H16 R | Configuraton CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0322 802 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0323 803 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0324 804 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x035 805 | H16 | x0,01 R Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) )
CosPhi 3P 0x0326 806 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) E
TanPhi 3P 0x0327 | 807 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 5
lav 3P 0x0328 808 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A) m
THD 3P 0x0329 | 809 | yg| 1 R | THDcourant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x032A 810 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x032B 811 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x032C 812 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) (%
lav PA 0x082D 813 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x032E 814 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x032F 815 | H16| x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0330 816 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) g
VARh PB 0x0331 817 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0332 818 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0333 819 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x0334 820 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh) o
Wmax PC 0x0335 821 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 5
VARh PC 0x0336 822 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x0337 823 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) 0
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THD PC 0x0338 | 824 | H16 | 1 R | THD courant moyephase C (%)
CARTE DE MESURE N° 2
Config 0x0339 825 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x033A 826 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x033B 827 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x03BC 828 | Hi6 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) ;_U|
VAh 3P 0x033D 829 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) T
CosPhi 3P 0x033E 830 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §
TanPhi 3P 0x033F 831 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0340 832 | HI6 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0341 833 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0342 834 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0343 835 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x0344 836 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0345 837 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0346 838 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0347 839 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0348 840 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) o
VARh PB 0x0349 841 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) %
lav PB 0x034A 842 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) %
THD PB 0x034B | 843 | 11g| 1 R | THD courant moyen phase(®) ”
Wh PC 0x034C 844 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x034D 845 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x034E 846 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) a
lav PC 0x034F 847 | H16| x0,1 R | Couant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0350 848 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3
Config 0x0351 849 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0352 850 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x0353 851 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0354 852 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0355 853 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) by}
CosPhi 3P 0x0356 854 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 2
TanPhi 3P 0x0357 855 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 5
lav 3P 0x0358 856 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A) m
THD 3P 0x0359 | 857 | \y5| 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x035A 858 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x035B 859 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2
VARh PA 0x035C 860 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x035D 861 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x035E 862 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x035F 863 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0360 864 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x0361 865 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0362 866 | H16 | x0,1 R | Courant mgen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0363 867 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x0364 868 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x0365 869 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) o
VARh PC 0x0366 870 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x0367 871 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) %
THD PC 0x0368 | 872 | 1g| 1 R | THD courant moyen phase C (%) ©
CARTE DE MESURE N° 4
Config 0x0369 873 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x036A 874 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x036B 875 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x036C 876 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x036D 877 | H16 | x0,01 R | Energie apparent&riphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x036E 878 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 335
TanPhi 3P 0x036F 879 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0370 880 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0371 881 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0372 882 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0373 883 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E
VARh PA 0x0374 884 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0375 885 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phse A (x0.1A) m
THD PA 0x0376 886 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0377 887 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0378 888 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) -
VARh PB 0x0379 889 | H16 | x0,01 R | Energieréactive phase B (x0.01kVARh) %
lav PB 0x037A 890 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) %
THD PB 0x037B | 891 | 1g| 1 R | THD courant moyen phase B (%) ?
Wh PC 0x037C 892 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh) =
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Wmax PC 0x037D 893 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW)
VARh PC 0x037E 894 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh)
lav PC 0x037F 895 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A)
THD PC 0x0380 896 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 5
Qonfig 0x0381 897 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0382 898 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x0383 899 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0384 900 | H16 | x 0,01 R | Energie réactivériphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0385 901 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) )
CosPhi 3P 0x0386 902 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) E
TanPhi 3P 0x0387 903 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) ﬁ
lav 3P 0x0388 904 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (xDA) m
THD 3P 0x0389 905 H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x038A 906 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x038B 907 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x038C 908 | H16 | x 0,01 R | Energie réactie phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x038D 909 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x038E 910 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x038F 911 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0390 912 | H16| x0,1 R | Puissace active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0391 913 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a
lav PB 0x0392 914 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0393 915 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x0394 916 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x0395 917 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) -
VARh PC 0x0396 918 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x0397 919 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) %
THD PC 0x0398 | 920 | \y5| g R | THD courant moyen phase C (%) ©
CARTE DE MESURE N° 6
Config 0x0399 921 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x039A 922 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0x039B 923 | H16| x0,1 R | Puissance activmax triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x039C 924 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) =
VAh 3P 0x039D 925 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x039E 926 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0x039F 927 | H16 1 R | Tan Phtriphasé (%) %
lav 3P 0x03A0 928 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x03A1 929 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x03A2 930 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x03A3 931 | H16| x0,1 R | Puissance abte max phase A (x0.1kW) o
VARh PA 0x03A4 932 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %
lav PA 0x03A5 933 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) %
THD PA 0x03A6 934 H16 1 R THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x03A7 935 | H16 | x0,01 R Energieactive phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x03A8 936 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x03A9 937 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x03AA 938 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x03AB 939 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x03AC 940 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x03AD 941 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x03AE 942 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0X03AF 943 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x03B0 944 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7
Config 0x03B1 945 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x03B2 946 | H16| x 0,01 R Energie active triphsé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0x03B3 947 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x03B4 948 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x03B5 949 | H16 | x0,01 R Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) )
CosPhi 3P 0x0B6 950 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) E
TanPhi 3P 0x03B7 | 951 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 5
lav 3P 0x03B8 952 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A) m
THD 3P 0x03B9 953 H16 1 R THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x03BA 954 | H16 | x 0,01 R | Energie activgphase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x03BB 955 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x03BC | 956 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x03BD 957 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA O0xO3BE | 958 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x03BF 959 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh) -
Wmax PB 0x03CO0 960 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) g
VARh PB 0x03C1 961 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) %
lavPB 0x03C2 962 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) w
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THD PB 0x03C3 963 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)
Wh PC 0x03C4 964 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x03C5 965 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.LkW o
VARh PC 0x03C6 966 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x03C7 967 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) %
THD PC 0x03C8 968 H16 1 R THD courant moyen phase C (%) ©
CARTE DE MESURE N° 8
Config 0x03C9 969 | H16 R | Configuratin CT (voir tableau)
Wh 3P 0x03CA 970 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x03CB 971 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x03CC | 972 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x03CD 973 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0Xx03CE | 974 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x03CF 975 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x03D0 976 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x03D1 977 | H16 1 R | THDcourant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x03D2 978 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x03D3 979 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) -
VARh PA 0x03D4 980 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %
lav PA 0x0PD5 981 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) %
THD PA 0x03D6 982 | 116 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x03D7 983 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x03D8 984 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VAR PB 0x03D9 985 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxO3DA | 986 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x03DB 987 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x03DC 988 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x03DD | 989 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x03DE 990 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) &
lav PC 0x03DF 991 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x03EQ 992 | H16 1 R | THD courant moyenhase C (%)
CARTE DE MESURE N° 9
Config 0x03E1 993 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x03E2 994 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x03E3 995 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x03E 996 | Hi6 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 5{
VAh 3P 0x03E5 997 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) T
CosPhi 3P Ox03E6 | 998 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x03E7 999 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OxO3E8 | 1000 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x03E9 | 1001 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxO3EA | 1002 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x03EB | 1003 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2
VARh R 0XO3EC | 1004 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA Ox03ED | 1005 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXO3EE | 1006 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB O0XO3EF | 1007 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x03F0 | 1008 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) b
VARh PB 0x03F1 | 1009 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) %
lav PB 0x03F2 | 1010 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) Q
THD PB O0x03F3 | 1011 | H16 1 R | THD courant mgen phase B (%)
Wh PC 0x03F4 | 1012 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x03F5 | 1013 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) -
VARh PC 0x03F6 | 1014 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC 0x03F7 | 1015 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) %
THD PC 0x03F8 | 1016 | 15| 1 R | THD courant moyen phase C (%) ©
CARTE DE MESURE N° 10
Config 0x03F9 | 1017 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OxO3FA | 1018 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x03FB | 1019 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0xO3FC | 1020 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0xO03FD | 1021 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OxO3FE | 1022 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §
TanPhi 3P OxO3FF | 1023 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0400 1024 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0401 1025 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0402 | 1026 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase (%0.01kWh)
Wmax PA 0x0403 1027 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) o
VARh PA 0x0404 | 1028 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %
lav PA 0x0405 | 1029 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) %
THD PA 0x0406 1030 H16 1 R THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0407 | 1031 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh) =
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Wmax PB 0x0408 | 1032 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW)

VARh PB 0x0409 1033 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh)

lav PB 0x040A | 1034 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A)

THD PB 0x040B | 1035 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)

Wh PC 0x040C | 1036 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x040D | 1037 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase C (K0/} %

VARh PC 0x040E | 1038 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x040F | 1039 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0410 1040 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11

Config 0x0411 | 1041 | H16 R | Confguration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0412 1042 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0413 | 1043 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VAR 3P 0x0414 1044 H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 3

VAh3P 0x0415 | 1045 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) T

CosPhi 3P 0x0416 | 1046 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0417 1047 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0418 | 1048 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0419 1049 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x041A | 1050 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x041B | 1051 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x041C | 1052 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.0R&h) 5

lav PA 0x041D | 1053 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x041E | 1054 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x041F | 1055 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0420 | 1056 | H16 | x0,1 R | Puissance active mghase B (x0.1kW) o

VARh PB 0x0421 1057 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) §

lav PB 0x0422 | 1058 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) @

THD PB 0x0423 | 1059 | 114 1 R | THD courant moyen phase B (%) ”

Wh PC 0x0424 1060 | H16 | x 0,01 R | Energie adve phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x0425 | 1061 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x0426 | 1062 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0427 1063 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0428 | 1064 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x0429 1065 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x042A | 1066 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x042B | 1067 | H16 | x0,1 R | Puissance active masiphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x042C | 1068 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x042D | 1069 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x042E | 1070 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x042F | 1071 | H16 1 R | Tan R triphasé (%) %

lav 3P 0x0430 1072 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0431 | 1073 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0432 1074 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0433 | 1075 | H16 | x0,1 R | Puissane active max phase A (x0.1kW) o

VARh PA 0x0434 1076 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %

lav PA 0x0435 1077 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) %

THD PA 0x0436 1078 H16 1 R THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0437 1079 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0438 1080 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0439 1081 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x043A | 1082 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THDPB 0x043B | 1083 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x043C | 1084 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x043D | 1085 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x043E | 1086 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phasC (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x043F | 1087 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0440 1088 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 2

Ser!al Number 1 0x0441 1089 N° de série (64 bits)

Serial Number 2 0x0442 1090

Serial Number 3 0x0443 | 1091 | H64 R | NB : Serial Numbetr = Poids faible

Serial Number 4 0x0444 | 1092 Serial Number 4 = Poids fort =

DateRec Low 0x0445 | 1093 Année- Mois | 8

DateRec Med 0x0446 1094 | H48 R | Jour- Heure |Date enregistrement g

DateRec High 0x0447 | 1095 Minute - Seconde | 5

Date Low 0x0448 | 1096 Année- Mois | e

Date Med 0x0449 | 1097 | H48 R/W | Jour- Heure | Date ]

Date High 0x044A | 1098 Minute - Seconde |

Version/Type 0x044B | 1099 | H16 R | Version software + Type systeme

New+Time MB 0x044C | 1100 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant

Time Record 0x044D | 1101 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec) z




CARTE DE MESURE N° 1

ChanList 0x044E | 1102 | H16 R | 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch 0x044F | 1103 | H16 R | N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x0450 | 1104 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique
Temperature 0x0451 | 1105 | H16 R | Température interne (°C)
Pulse IN 0x0452 | 1106 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3)
Pulse 1 Low 0x0453 1107 | H16 R | Compteur d'impulsion 1
Pulse 2 Low 0x0454 1108 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low 0x0455 1109 | H16 R | Compteur d'impulsin 3
Pulse 4 Low 0x0456 1110 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout 0x0457 | 1111 | H16 R/W | Sortie TOR (bit G)Led (bit 1)
Period Record 0x0458 | 1112 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSyid wcnaSO Y ocnnaSos
Network 0x0459 1113 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq 0x045A | 1114 | H16| x0,1 R Fréquence réseau (Hz)
Vav 3P 0x045B | 1115 | H16| x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4
Vmin 3P 0x045C | 1116 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) %
Vmax 3P 0x045D | 1117 | H16| x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) %
MCcnt 3P 0x045E | 1118 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA 0x045F | 1119 | H16| xO0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V)
Vmin PA 0x0460 1120 | H16 | x 0,1 R Tension min phase A (x0.1V) g
Vmax PA 0x0461 1121 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) ﬁ
MCcnt PA 0x0462 1122 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0463 1123 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x0464 1124 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x0465 1125 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x0466 1126 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x0467 1127 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x0468 1128 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) j:E
Vmax PC 0x0469 1129 | H16 | x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC 0x046A | 1130 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x046B | 1131

0x046C | 1132

0x046D | 1133

0x046E | 1134

0x046F | 1135

0x0470 | 1136

Config 0x0471 | 1137 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0472 1138 | H16 | x 001 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0473 1139 H16 | x0,1 R Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0474 | 1140 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) ;—U|

VAh 3P 0x0475 1141 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphag&0.01kVAh) T

CosPhi 3P 0x0476 | 1142 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0477 1143 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0478 1144 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0479 | 1145 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x047A | 1146 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x047B | 1147 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x047C | 1148 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x047D | 1149 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phasA (x0.1A) m

THD PA 0x047E | 1150 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x047F | 1151 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0480 1152 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) -

VARh PB 0x0481 1153 | H16 | x 0,01 R | Enepgie réactive phase B (x0.01kVARh) %
@)

lav PB 0x0482 1154 H16 | x0,1 R Courant moyen phase B (x0.1A) g

THD PB 0x0483 | 1155 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)

Wh PC 0x0484 1156 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0485 1157 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0486 1158 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) (%

lav PC 0x0487 1159 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0488 | 1160 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

CARTE DE MERH N° 2

Config 0x0489 1161 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x048A | 1162 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x048B | 1163 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x048C | 1164 | H16 | x 0,01 R | Enagie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x048D | 1165 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) by}

CosPhi 3P 0x048E | 1166 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 2

TanPhi 3P 0x048F | 1167 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 5
m

lav 3P 0x0490 1168 H16 | x0,1 R Courantmoyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0491 | 1169 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
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Wh PA 0x0492 | 1170 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0493 1171 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x0494 | 1172 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0495 | 1173 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0496 1174 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0497 1175 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0408 1176 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0499 1177 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB O0x049A | 1178 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x049B | 1179 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) i
Wh PC 0x049C | 1180 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x049D | 1181 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) o
VARh PC O0x049E | 1182 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
»
lav PC 0x049F | 1183 H16 | x0,1 R Courantmoyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x04A0 | 1184 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 3
Config 0x04A1 | 1185 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x04A2 | 1186 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x04A3 1187 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x04A4 | 1188 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x04A5 | 1189 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x04A6 | 1190 | H16 1 R | Cos Phi triphaséx) g
TanPhi 3P 0x04A7 | 1191 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x04A8 | 1192 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x04A9 | 1193 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA O0x04AA | 1194 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x04AB | 1195 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x04AC | 1196 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA 0x04AD | 1197 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OX04AE | 1198 | H16 1 R | THD courant moyen plsa A (%) >
Wh PB O0x04AF | 1199 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x04BO | 1200 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) o
VARh PB 0x04B1 | 1201 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) %
»
lav PB 0x04B2 | 1202 H16 | x01 R Courant moyen phase B (x0.1A) Q
THD PB 0x04B3 | 1203 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%)
Wh PC 0x04B4 1204 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x04B5 | 1205 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x04B6 | 1206 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x04B7 | 1207 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x04B8 | 1208 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4
Config 0x04B9 | 1209 | H16 R | Configuration CT (voir tédau)
Wh 3P 0x04BA | 1210 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x04BB | 1211 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x04BC | 1212 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x04BD | 1213 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) T
CosPhi 3P 0x04BE | 1214 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x04BF | 1215 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 5
m
lav 3P 0x04C0 | 1216 H16 | x0,1 R Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x04C1 | 1217 | H16 1 R | THD couranmoyen triphasé (%)
Wh PA 0x04C2 | 1218 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x04C3 | 1219 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x04C4 | 1220 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x04C5 | 1221 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x04C6 | 1222 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x04C7 | 1223 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x04C8 | 1224 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x04C9 | 1225 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x04CA | 1226 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x04CB | 1227 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x04CC | 1228 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01KWh
Wmax PC 0x04CD | 1229 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) -
VARh PC 0x04CE | 1230 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
@)
lav PC 0x04CF | 1231 H16 | x0,1 R Courant moyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x04D0 | 1232 | H16 1 R | THD couranmoyen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 5
Config 0x04D1 | 1233 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x04D2 | 1234 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x04D3 | 1235 | H16| xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) ~
VARh 3P 0x04D4 | 1236 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) %
VAh 3P 0x04D5 | 1237 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x04D6 | 1238 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x04D7 | 1239 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
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lav3P 0x04D8 | 1240 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x04D9 | 1241 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x04DA | 1242 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x04DB | 1243 | H16| x0,1 R | Puissance active max phasex8.LkW) -

VARh PA 0x04DC | 1244 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %

@)

lav PA 0x04DD | 1245 H16 | x0,1 R Courant moyen phase A (x0.1A) g

THD PA 0x04DE | 1246 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%)

Wh PB 0x04DF | 1247 | H16 | x 0,01 R | Energie active phas® (x0.01kWh)

Wmax PB Ox04EQO | 1248 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x04E1 | 1249 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x04E2 | 1250 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB O0x04E3 | 1251 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x04E4 | 1252 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC O0x04E5 | 1253 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC Ox04E6 | 1254 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lavPC O0x04E7 | 1255 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x04E8 | 1256 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x04E9 | 1257 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OX04EA | 1258 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphas(x0.01kWh)

Wmax 3P OX04EB | 1259 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x04EC | 1260 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) =

VAh 3P O0X04ED | 1261 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OXO4EE | 1262 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P OXO4EF | 1263 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x04F0 | 1264 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x04F1 | 1265 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x04F2 | 1266 | H16 | x 0,01 R | Energieactive phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x04F3 | 1267 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x04F4 | 1268 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x04F5 | 1269 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x04F6 | 1270 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x04F7 | 1271 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x04F8 | 1272 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x04F9 | 1273 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (xOkWARh) a

lav PB Ox04FA | 1274 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0X04FB | 1275 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC Ox04FC | 1276 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x04FD | 1277 | H16 | xO0,1 R | Puissance active mgphase C (x0.1kW) E

VARh PC OXO4FE | 1278 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC Ox04FF | 1279 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0500 | 1280 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config 0x0501 | 1281 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0502 1282 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0503 | 1283 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0504 | 1284 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (XLkVARh) 4

VAh 3P 0x0505 1285 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0506 | 1286 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0507 | 1287 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0508 | 1288 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0509 1289 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x050A 1290 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x050B | 1291 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x050C | 1292 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive gse A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x050D | 1293 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0x050E | 1294 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x050F 1295 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0510 1296 | H16 | x0,1 R | Puissane active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0511 1297 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0512 1298 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0513 | 1299 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0514 1300 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0515 1301 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0516 1302 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0517 1303 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0518 | 1304 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config 0x0519 | 1305 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x051A | 1306 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x051B | 1307 | H16 | x0,1 R | Puissane active max triphasé (x0.1kW) ;T;'

VARh 3P 0x051C | 1308 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) g

VAh 3P 0x051D | 1309 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) 5

CosPhi 3P O0x051E | 1310 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) m
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TanPhi 3P 0x051F | 1311 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0520 1312 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0521 | 1313 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0522 | 1314 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0523 1315 | H16 | x01 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0524 1316 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0525 1317 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0526 | 1318 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0527 1319 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0528 1320 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0529 1321 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x052A | 1322 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase &0.1A) m

THD PB 0x052B | 1323 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x052C | 1324 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x052D | 1325 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC O0x052E | 1326 | H16 | x 0,01 R | Energieréactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x052F | 1327 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0530 | 1328 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x0531 | 1329 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0532 1330 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0533 | 1331 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0534 | 1332 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0535 1333 | H16 | x0,01 R | Energie apparenteriphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0536 | 1334 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0537 | 1335 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0538 | 1336 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0539 | 1337 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh A 0x053A 1338 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x053B | 1339 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x053C | 1340 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x053D | 1341 | H16| x0,1 R | Courant mgen phase A (x0.1A) m

THD PA O0x053E | 1342 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x053F 1343 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0540 | 1344 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0541 1345 | H16 | x 0,4 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0542 | 1346 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0543 1347 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0544 1348 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0545 | 1349 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0546 1350 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0547 | 1351 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0548 | 1352 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTIDE MESURE N° 10

Config 0x0549 1353 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x054A 1354 | H16 | x 0,01 R Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x054B | 1355 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x054C | 1356 | H16 | x 001 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x054D | 1357 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P O0x054E | 1358 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x054F | 1359 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0550 1360 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0551 | 1361 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0552 1362 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0553 | 1363 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0554 1364 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0555 1365 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0556 | 1366 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0557 1367 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0558 | 1368 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0559 1369 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x055A | 1370 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x055B | 1371 | H16 1 R | THD courant moyen pha& (%) @

Wh PC 0x055C | 1372 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x055D | 1373 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC O0x055E | 1374 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x055F | 1375 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0560 1376 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11

Config 0x0561 | 1377 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0562 1378 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0563 | 1379 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) 5‘

VARh 3P 0x0564 1380 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) E

VAh 3P 0x0565 | 1381 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) a

CosPhi 3P 0x0566 1382 | H16 1 R | Cos Phiriphasé (%) m
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TanPhi 3P 0x0567 | 1383 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0568 1384 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0569 | 1385 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x056A | 1386 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x056B | 1387 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x056C | 1388 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x056D | 1389 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x056E | 1390 | H16 1 R | THD couranmoyen phase A (%) >

Wh PB 0x056F | 1391 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0570 1392 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0571 1393 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0572 1394 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0573 | 1395 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0574 1396 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0575 | 1397 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARHPC 0x0576 | 1398 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0577 1399 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0578 | 1400 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x0579 | 1401 | H16 R | Configuration T (voir tableau)

Wh 3P 0x057A | 1402 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x057B | 1403 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x057C | 1404 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x057D | 1405 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x057E | 1406 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x057F | 1407 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0580 | 1408 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0581 | 1409 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0582 1410 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0583 | 1411 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0584 1412 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lavPA 0x0585 | 1413 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0586 1414 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0587 1415 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0588 | 1416 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B.{kxW) 2

VARh PB 0x0589 1417 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB O0x058A | 1418 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x058B | 1419 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x058C | 1420 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase (x0.01kwh)

Wmax PC 0x058D | 1421 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x058E | 1422 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) a

lav PC 0x058F | 1423 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0590 | 1424 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 3

Serial Number 1 0x0591 1425 N° de série (64 bits)

Serial Number 2 0x0592 | 1426 H64 R _ _ _

Seral Number 3 0x0593 | 1427 NB : Serial Number 1 = Poids faible

Serial Number 4 0x0594 | 1428 Serial Number 4 = Poids fort s

DateRec Low 0x0595 | 1429 Année- Mois | 3

DateRec Med 0x0596 | 1430 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement X

DateRec High 0x0597 | 1431 Minute - Seconde | g

Date Low 0x0598 | 1432 Année- Mois | 6'

Date Med 0x0599 | 1433 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %

Date High OX059A | 1434 Minute - Seconde |

Version/Type 0x059B | 1435 | H16 R | Version software + Type systéme

New+Time MB 0x059C | 1436 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant

Time Record 0x059D | 1437 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)

ChanlList 0x059E 1438 | H16 R 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)

Switch 0x059F | 1439 | H16 R | N°MB +RF NOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP

AN 0x05A0 | 1440 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o

Temperature 0x05A1 | 1441 | H16 R | Température interne (°C) %

Pulse IN 0x05A2 | 1442 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %

Pulse 1 Low 0x0%A3 1443 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m

Pulse 2 Low 0x05A4 | 1444 | H16 R | Compteur d'impulsion 2

Pulse 3 Low 0x05A5 | 1445 | H16 R | Compteur d'impulsion 3

Pulse 4 Low 0x05A6 | 1446 | H16 R | Compteur d'impulsion 4

TORout O0x05A7 | 1447 | H16 R/W | Sortie TOR (bid) - Led (bit 1)

Period Record O0x05A8 | 1448 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyd @cndaSO Y ocnnaSoe

Network 0x05A9 | 1449 | H16 R Type réseau : Mono/Tri

Freq O0x05AA | 1450 | H16| xO0,1 R Fréquence réseau (Hz)

Vav 3P O0x05AB | 1451 | H16 | xO0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4

Vmin 3P O0XO5AC | 1452 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) %

Vmax 3P O0x05AD | 1453 | H16| x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) %

MCcnt P OXO5AE | 1454 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
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Vav PA OXO5AF | 1455 | H16 | x 0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x05B0 | 1456 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) g
Vmax PA 0x05B1 | 1457 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) I_({_I)
MCcntPA 0x05B2 | 1458 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x05B3 | 1459 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) o
Vmin PB 0x05B4 | 1460 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) g
Vmax PB 0x05B5 | 1461 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) rwn
MCcnt PB 0x05B6 | 1462 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x05B7 | 1463 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x05B8 | 1464 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) g
Vmax PC 0x05B9 | 1465 | H16 | x 0,1 R Tension max phase C (x0.1V) rmn
MCcnt O0x05BA | 1466 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)
0x05BB | 1467
0x05BC | 1468
0x05BD | 1469
O0x05BE | 1470
Ox05BF | 1471
0x05C0 | 1472
[ Données enregistrées par carte de mesure (ENERGISBANCE/COS Ph/TAN PhICOURANTITHD) |
CARTE DE MESURE N° 1
Config 0x05C1 | 1473 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x05C2 | 1474 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x05C3 | 1475 | H16 | x0,1 R | Puissance active max tripbé (x0.1kW)
VARh 3P 0x05C4 | 1476 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x05C5 | 1477 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x05C6 | 1478 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x05C7 | 1479 | H16 1 R | Tan Phi tphasé (%) @
lav 3P 0x05C8 | 1480 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x05C9 | 1481 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA O0xO5CA | 1482 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x05CB | 1483 | H16 | x0,1 R | Puissance aate max phase A (x0.1kW) 2
VARh PA 0x05CC | 1484 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x05CD | 1485 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x05CE | 1486 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB O0xO5CF | 1487 | H16 | x 0,01 R | Enegie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x05D0 | 1488 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x05D1 | 1489 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a
lav PB 0x05D2 | 1490 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x05D3 | 1491 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x05D4 | 1492 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x05D5 | 1493 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC 0x05D6 | 1494 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase @(@1kVARh) 5
lav PC 0x05D7 | 1495 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x05D8 | 1496 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2
Config 0x05D9 | 1497 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OxO5DA | 1498 | H16 | x 0,01 R | Energeé active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x05DB | 1499 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x05DC | 1500 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x05DD | 1501 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0xO5DE | 1502 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) ::E
TanPhi 3P 0x05DF | 1503 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) I_({_I)
lav 3P O0XO5EO0 | 1504 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P O0xO5E1 | 1505 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA Ox05E2 | 1506 | H16 | x0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxO5E3 | 1507 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0xO5E4 | 1508 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) (%
lav PA O0xO5E5 | 1509 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxO5E6 | 1510 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0xO5E7 | 1511 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxO5E8 | 1512 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) }
VARh PB 0xO5E9 | 1513 | H16 | x 0,01 R | Energie réacti® phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXO5EA | 1514 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB Ox05EB | 1515 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC OxO5EC | 1516 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC Ox05ED | 1517 | H16 | x0,1 R | Pussance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC OXO5EE | 1518 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) (%
lav PC Ox05EF | 1519 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x05F0 | 1520 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3
Camfig O0x05F1 | 1521 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P O0xO5F2 | 1522 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 4
Wmax 3P 0x05F3 | 1523 | H16| xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) %
VARh 3P 0x05F4 | 1524 | H16 | x 0,01 R | Energie réactie triphasé (x0.01kVARh) %
VAh 3P 0x05F5 | 1525 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
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CosPhi 3P 0x05F6 | 1526 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x05F7 | 1527 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P O0xO5F8 | 1528 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphsé (x0.1A)

THD 3P 0x05F9 | 1529 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxO5FA | 1530 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA OxO5FB | 1531 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0xO5FC | 1532 | H16 | x 0,01 R | Enagie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA OxO5FD | 1533 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OxO5FE | 1534 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB O0xO5FF | 1535 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0600 | 1536 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0601 1537 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0602 | 1538 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0603 1539 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0604 1540 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0605 | 1541 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x0606 1542 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0607 | 1543 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phasC (x0.1A) m

THD PC 0x0608 1544 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4

Config 0x0609 | 1545 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x060A | 1546 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x060B | 1547 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x060C | 1548 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x060D | 1549 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x060E | 1550 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhBP 0x060F | 1551 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0610 | 1552 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0611 1553 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0612 1554 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0613 1555 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0614 1556 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0615 1557 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0616 1558 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0617 1559 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0618 | 1560 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0619 1561 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a

lav PB 0x061A | 1562 | H16 | x0,1 R | Couran moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x061B | 1563 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x061C | 1564 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x061D | 1565 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x061E | 1566 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x061F | 1567 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0620 | 1568 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5

Config 0x0621 1569 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh3P 0x0622 1570 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0623 | 1571 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0624 | 1572 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0625 1573 | H16 | x 0,01 R | Enagie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0626 | 1574 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0627 1575 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0628 1576 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0629 1577 | H16 1 R | THD courant moyen phasé (%)

Wh PA 0x062A | 1578 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x062B | 1579 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x062C | 1580 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x062D | 1581 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x062E | 1582 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x062F 1583 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0630 1584 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x063L 1585 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0632 1586 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0633 1587 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0634 1588 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0635 1589 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0636 1590 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0637 1591 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0638 | 1592 | H16 1 R | THD courant moyen plsa C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x0639 1593 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x063A | 1594 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 4

Wmax 3P 0x063B | 1595 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) %

VARh 3P 0x063C 1596 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) %

VAh 3P 0x063D | 1597 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
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CosPhi 3P 0x063E | 1598 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x063F | 1599 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0640 | 1600 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0641 | 1601 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0642 1602 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0643 | 1603 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0644 1604 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0645 | 1605 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0646 1606 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0647 1607 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01&W

Wmax PB 0x0648 | 1608 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0649 1609 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x064A | 1610 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x064B | 1611 | H16 1 R | THD courat moyen phase B (%) v

Wh PC 0x064C | 1612 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x064D | 1613 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x064E | 1614 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x064F | 1615 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0650 1616 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config 0x0651 | 1617 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0652 1618 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01k)Vh

Wmax 3P 0x0653 | 1619 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0654 1620 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0655 | 1621 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0656 | 1622 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0657 | 1623 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0658 | 1624 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0659 1625 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x065A | 1626 | H16 | x 0,01 R | Energie active phasA (x0.01kWh)

Wmax PA 0x065B | 1627 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x065C | 1628 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x065D | 1629 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x065E | 1630 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x065F | 1631 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0660 | 1632 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0661 1633 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a

lav PB 0x0662 1634 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0663 | 1635 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0664 1636 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0665 | 1637 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phasexG.{kW) 3

VARh PC 0x0666 | 1638 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0667 1639 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0668 | 1640 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config 0x0669 | 1641 | H16 R | Canfiguration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x066A | 1642 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x066B | 1643 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x066C | 1644 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x066D | 1645 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x066E | 1646 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x066F | 1647 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0670 1648 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0671 1649 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0672 1650 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0673 1651 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0674 1652 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (xOKWARh) 5

lav PA 0x0675 1653 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0676 1654 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0677 1655 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0678 1656 | H16 | x0,1 R | Puissance active ax phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0679 1657 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x067A | 1658 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x067B | 1659 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x067C | 1660 | H16 | x 0,01 R Energieactive phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x067D | 1661 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x067E | 1662 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x067F | 1663 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0680 | 1664 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x0681 1665 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0682 | 1666 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 4

Wmax 3P 0x0683 1667 | H16 | x0,1 R | Puissance active ax triphasé (x0.1kW) %

VARh 3P 0x0684 | 1668 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) %

VAh 3P 0x0685 1669 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
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CosPhi 3P 0x0686 | 1670 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x0687 1671 | H16 1 R | TanPhi triphasé (%)

lav 3P 0x0688 | 1672 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0689 | 1673 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x068A | 1674 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x068B | 1675 | H16 | x0,1 R | Puissace active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x068C | 1676 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x068D | 1677 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x068E | 1678 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x068F | 1679 | H16 | x0,a R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0690 | 1680 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0691 1681 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0692 | 1682 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0693 1683 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0694 1684 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0695 | 1685 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x0696 1686 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive gise C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0697 | 1687 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0698 1688 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10

Config 0x0699 | 1689 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x069A | 1690 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x069B | 1691 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x069C | 1692 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x069D | 1693 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphaséq01kVAh) %

CosPhi 3P O0x069E | 1694 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x069F | 1695 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0X06A0 | 1696 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x06A1 | 1697 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x06A2 | 1698 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x06A3 | 1699 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x06A4 | 1700 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x06A5 | 1701 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phasa (x0.1A) m

THD PA 0x06A6 | 1702 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x06A7 | 1703 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x06A8 | 1704 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x06A9 | 1705 | H16 | x 0,01 R | Energeé réactive phase B (x0.01kVARh) a

lav PB 0x06AA | 1706 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x06AB | 1707 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x06AC | 1708 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x06AD | 1709 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC OX06AE | 1710 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC Ox06AF | 1711 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x06B0O | 1712 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESUREL1

Config 0x06B1 | 1713 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x06B2 | 1714 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x06B3 | 1715 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x06B4 | 1716 | H16 | x 0,01 R | Enegie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x06B5 | 1717 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x06B6 | 1718 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x06B7 | 1719 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x06B8 | 1720 | H16 | x0,1 R | Courant noyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x06B9 | 1721 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0X06BA | 1722 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x06BB | 1723 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x06BC | 1724 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x06BD | 1725 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA Ox06BE | 1726 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x06BF | 1727 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x06@ 1728 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x06C1 | 1729 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x06C2 | 1730 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x06C3 | 1731 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

WhPC 0x06C4 | 1732 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x06C5 | 1733 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x06C6 | 1734 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x06C7 | 1735 | H16 | x0,1 R | Courantmoyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x06C8 | 1736 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x06C9 | 1737 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x06CA | 1738 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 4

Wmax 3P 0x06CB 1739 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) %

VARh 3P 0x06CC | 1740 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) %

VAh 3P 0x06CD | 1741 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
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CosPhi 3P O0x06CE | 1742 | H16 1 R | Cos Phi triphaséx)
TanPhi 3P 0X06CF | 1743 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
lav 3P 0x06D0 | 1744 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x06D1 | 1745 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x06D2 | 1746 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x06D3 | 1747 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E
VARh PA 0x06D4 | 1748 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x06D5 | 1749 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x06D6 | 1750 | H16 1 R | THD courant moyen plse A (%) >
Wh PB 0x06D7 | 1751 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x06D8 | 1752 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) g
VARh PB 0x06D9 | 1753 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB O0x06DA | 1754 | H16| x01 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x06DB | 1755 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x06DC | 1756 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x06DD | 1757 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x06DE | 1758 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x06DF | 1759 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x06EO0 | 1760 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 4

Serial Number 1 Ox06E1 | 1761 N° de série (64 bits)
Serial Number 2 O0x06E2 | 1762 He4 R _ _ _
Serial Number 3 Ox06E3 | 1763 NB : Serial Number 1 = Poids faible
Serial Number 4 Ox06E4 | 1764 Serial Number 4 = Poids fort s
DateRec Low O0X06E5 | 1765 Année- Mois | 3
DateRec Med Ox06E6 | 1766 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement )
DateRec High OXx06E7 | 1767 Minute - Seconde | g
Date Low Ox06E8 | 1768 Année- Mois | 8
Date Med 0x06E9 | 1769 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %
Date High OX0B6EA | 1770 Minute - Seconde |
Version/Type O0x06EB | 1771 | H16 R | Version software + Type systéme
New+Time MB 0X06EC | 1772 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant
Time Record Ox06ED | 1773 | H16 R | Durée avant prochain enregistrent (sec)
ChanlList OX06EE | 1774 | H16 R 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch OXO6EF | 1775 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x06F0 | 1776 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o
Temperature 0x06F1 | 1777 | H16 R | Température interne (°C) 2
Pulse IN 0x06F2 | 1778 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
Pulse 1 Low 0x06F3 | 1779 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m
Pulse 2 Low 0x06F4 | 1780 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Le 0x06F5 | 1781 | H16 R | Compteur d'impulsion 3
Pulse 4 Low 0x06F6 | 1782 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout 0x06F7 | 1783 | H16 R/W | Sortie TOR (bit O)Led (bit 1) 8
Period Record 0x06F8 | 1784 | H16 RIW |t SNA2RS RQSYNBIAAZGNBYSYyi wcnadSO Y ocnnaSos z
Network 0x06F9 | 1785 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq Ox06FA | 1786 | H16 | x0,1 R Fréguence réseau (Hz)
Vav 3P 0x06FB | 1787 | H16 | x0,1 R Tension moyenne triphasé (X0/) -
Vmin 3P 0X06FC | 1788 | H16 | xO0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) %
Vmax 3P 0x06FD | 1789 | H16 | x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) g
MCcnt 3P OX06FE | 1790 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA OX06FF | 1791 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phade (x0.1V) -
Vmin PA 0x0700 1792 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x0701 1793 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) %
MCcnt PA 0x0702 1794 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0703 1795 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phad® (V) -
Vmin PB 0x0704 1796 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x0705 1797 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) m
MCcnt PB 0x0706 1798 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x0707 1799 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase(0.1V) -
Vmin PC 0x0708 1800 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) g
Vmax PC 0x0709 1801 | H16 | x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC 0x070A | 1802 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x070B 1803

0x070C | 1804

0x070D 1805

0x070E | 1806

0x070F 1807

0x0710 | 1808

CARTE DE MESURE N° 1

Config 0x0711 | 1809 | H16 R | Configuration CT (viofableau)
Wh 3P 0x0712 1810 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 5‘
Wmax 3P 0x0713 | 1811 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) m 3
VARh 3P 0x0714 1812 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) %
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VAh 3P 0x0715 | 1813 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x0716 1814 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x0717 | 1815 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0718 | 1816 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0719 1817 | H16 1 R | THD ourant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x071A | 1818 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x071B | 1819 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x071C | 1820 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x071D 1821 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x071E | 1822 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x071F | 1823 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0720 1824 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0721 1825 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0722 1826 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0723 | 1827 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x0724 1828 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (@0kWh)

Wmax PC 0x0725 1829 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0726 | 1830 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0727 1831 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0728 | 1832 | H16 1 R | THD ourant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2

Config 0x0729 | 1833 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x072A | 1834 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x072B | 1835 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.J)kW

VARh 3P 0x072C | 1836 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x072D | 1837 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x072E | 1838 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x072F | 1839 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0730 1840 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0731 | 1841 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0732 1842 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0733 | 1843 | H16 | x0,1 R | Puissance active max plea8 (x0.1kW) %

VARh PA 0x0734 1844 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x0735 1845 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0736 | 1846 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0737 1847 | H16 | x 0,01 R | Energie activgphase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0738 | 1848 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0739 1849 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x073A | 1850 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x073B | 1851 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x073C | 1852 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x073D | 1853 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x073E | 1854 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x073F | 1855 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0740 | 1856 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3

Config 0x0741 | 1857 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0742 1858 | H16 | x 0,01 R Energie active tphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0743 | 1859 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0744 1860 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0745 | 1861 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi B 0x0746 1862 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0747 | 1863 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @

lav 3P 0x0748 1864 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0749 | 1865 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x074A | 1866 | H16 | x 0,01 R | Enagie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x074B | 1867 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x074C | 1868 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x074D | 1869 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x074E | 1870 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x074F | 1871 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0750 | 1872 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0751 1873 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase BO(01kVARh) 5

lav PB 0x0752 1874 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0753 | 1875 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0754 1876 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0755 | 1877 | H16 | x0,1 R | Puissance aate max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x0756 1878 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0757 | 1879 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0758 | 1880 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4

Config 0x0759 | 1881 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x075A | 1882 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 5‘

Wmax 3P 0x075B | 1883 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) m 3

VARh 3P 0x075C | 1884 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasg&0.01kVARh) §
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VAh 3P 0x075D | 1885 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x075E | 1886 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x075F | 1887 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0760 | 1888 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0761 1889 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0762 1890 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0763 1891 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0764 1892 | H16 | x 0,01 R | Energie réactie phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0765 1893 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0766 1894 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0767 1895 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0768 1896 | H16 | x0,1 R | Pussance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0769 1897 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x076A | 1898 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x076B | 1899 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x076C | 1900 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x076D | 1901 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x076E | 1902 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x076F | 1903 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0770 | 1904 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5

Config 0x0771 | 1905 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0772 1906 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0773 | 1907 | H16 | x0,1 R | Pussance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0774 | 1908 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0775 1909 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0776 | 1910 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0777 | 1911 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0778 1912 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0779 | 1913 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x077A | 1914 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x077B | 1915 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x077C | 1916 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x077D | 1917 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x077E | 1918 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x07F 1919 | H16 | x0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0780 | 1920 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0781 1921 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0782 | 1922 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phse B (x0.1A) m

THD PB 0x0783 | 1923 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0784 1924 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0785 | 1925 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0786 | 1926 | H16 | x 0,01 R | Enagie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0787 | 1927 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0788 | 1928 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x0789 | 1929 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x078A | 1930 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x078B | 1931 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x078C | 1932 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x078D | 1933 | H16 | x 0,01 R | Energie appanete triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x078E | 1934 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x078F | 1935 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @

lav 3P 0x0790 1936 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0791 | 1937 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0792 1938 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0793 | 1939 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0794 1940 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0795 1941 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0796 | 1942 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0797 1943 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0798 | 1944 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0799 1945 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x079A | 1946 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x079B | 1947 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x079C | 1948 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x079D 1949 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x079E | 1950 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x079F | 1951 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x07A0 | 1952 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config 0x07Al | 1953 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x07A2 | 1954 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 5‘

Wmax 3P 0x07A3 | 1955 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) m 3

VARh 3P 0x07A4 | 1956 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) §
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VAh 3P 0x07A5 | 1957 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x07A6 | 1958 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x07A7 | 1959 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x07A8 | 1960 | H16 | x01 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x07A9 | 1961 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x07AA | 1962 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x07AB | 1963 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x07AC 1964 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x07AD | 1965 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0xO07AE | 1966 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB Ox07AF | 1967 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x07BO | 1968 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x07B1 | 1969 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x07B2 | 1970 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x07B3 | 1971 | H16 1 R | THD courant moyen ise B (%) ©

Wh PC 0x07B4 | 1972 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x07B5 | 1973 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x07B6 | 1974 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x07B7 | 1975 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x07B8 | 1976 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config 0x07B9 | 1977 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x07BA | 1978 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x07BB | 1979 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x07BC | 1980 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x07BD | 1981 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x07BE | 1982 | H16 1 R | Cos Ri triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x07BF | 1983 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x07C0O | 1984 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x07C1 | 1985 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x07C2 | 1986 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.0%k)

Wmax PA 0x07C3 | 1987 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x07C4 | 1988 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x07C5 | 1989 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x07C6 | 1990 | H16 1 R | THD couant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x07C7 | 1991 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x07C8 | 1992 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x07C9 | 1993 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x07CA | 1994 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x07CB | 1995 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x07CC | 1996 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x07CD | 1997 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x07CE | 1998 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x07CF | 1999 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x07D0 | 2000 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x07D1 | 2001 | H16 R | ConfigurationCT (voir tableau)

Wh 3P 0x07D2 | 2002 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x07D3 | 2003 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x07D4 | 2004 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x07D5 2005 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x07D6 | 2006 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x07D7 2007 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x07D8 | 2008 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x07D9 | 2009 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x07DA | 2010 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x07DB | 2011 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x07DC | 2012 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x07DD | 2013 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x07DE | 2014 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x07DF | 2015 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x07EO0 | 2016 | H16| x0,1 R | Puissance active max phas¢xB.1kW) E

VARh PB 0x07E1 | 2017 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x07E2 | 2018 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x07E3 | 2019 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x07E4 | 2020 | H16 | x 0,01 R | Energie active phasC (x0.01kwh)

Wmax PC O0x07E5 | 2021 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x07E6 | 2022 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x07E7 | 2023 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x07E8 | 2024 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10

Config 0x07E9 | 2025 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OXO7EA | 2026 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) 5‘

Wmax 3P OxO7EB | 2027 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triph@ax0.1kW) m 3

VARh 3P 0x07EC | 2028 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) §
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VAh 3P 0xO7ED | 2029 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P OXO7EE | 2030 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P OxO7EF | 2031 | H16 1 R | Tan Phi triphsé (%)

lav 3P 0x07F0 | 2032 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x07F1 | 2033 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x07F2 | 2034 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x07F3 | 2035 | H16| xO0,1 R | Puissance activmax phase A (x0.1kW) E

VARh PA 0x07F4 | 2036 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x07F5 | 2037 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x07F6 | 2038 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x07F7 | 2039 | H16 | x 0,01 R | Energe active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x07F8 | 2040 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x07F9 | 2041 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OxO7FA | 2042 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x07FB 2043 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x07FC | 2044 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x07FD | 2045 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC OxO7FE | 2046 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (kVARh) 5

lav PC Ox07FF | 2047 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0800 | 2048 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11

Config 0x0801 | 2049 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0802 2050 | H16 | x 0,01 R | Energieactive triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0803 | 2051 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0804 | 2052 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0805 2053 | H16 | x0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0806 | 2054 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0807 | 2055 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0808 2056 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0809 | 2057 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA Ox080A | 2058 | H16 | x0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x080B | 2059 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x080C | 2060 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x080D | 2061 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x080E | 2062 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x080F | 2063 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0810 | 2064 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0811 2065 | H16 | x 0,01 R | Energie réactivphase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0812 | 2066 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0813 | 2067 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0814 2068 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0815 | 2069 | H16 | x0,1 R | Puisance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0816 2070 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0817 | 2071 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0818 | 2072 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Canfig 0x0819 | 2073 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x081A | 2074 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x081B | 2075 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x081C | 2076 | H16 | x 0,01 R Energie réactie triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x081D | 2077 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P Ox081E | 2078 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x081F | 2079 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @

lav 3P 0x0820 2080 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphsé (x0.1A)

THD 3P 0x0821 | 2081 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0822 2082 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0823 | 2083 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0824 2084 | H16 | x 0,01 R | Enagie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0825 2085 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0826 | 2086 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0827 2087 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0828 | 2088 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0829 2089 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x082A | 2090 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x082B | 2091 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x082C | 2092 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x082D | 2093 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x082E | 2094 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x082F | 2095 | H16| x0,1 R | Courant moyen phasC (x0.1A) m

THD PC 0x0830 | 2096 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 5

Serial Number 1 0x0831 2097 N° de série (64 bits) =

Serial Number 2 0x0832_| 2008 | |, R ‘ o e 3

Serial Number 3 0x0833 | 2099 NB : Serial Number 1 = Poids faible & g

Serial Number 4 0x0834 | 2100 Serial Number 4 = Poids fort Z

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08

Page 88




CARTE DE MESURE N° 1

DateRec Low 0x0835 | 2101 Année- Mois |
DateRec Med 0x0836 2102 | H48 R | Jour-Heure | Date enregistrement
DateRec High 0x0837 | 2103 Minute - Seconde |
Date Low 0x0838 | 2104 Année- Mois |
Date Med 0x0839 2105 | H48 R/W | Jour- Heure | Date
Date High 0x083A | 2106 Minute - Seconde |
Version/Type 0x083B | 2107 | H16 R | Version software + Pe systéme
New+Time MB 0x083C | 2108 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant
Time Record 0x083D | 2109 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)
ChanList 0x083E | 2110 | H16 R | 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch 0x083F | 2111 | H16 R | N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN 0x0840 2112 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o
Temperature 0x0841 2113 | H16 R | Température interne (°C) %
Pulse IN 0x0842 | 2114 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
Pulse 1 Low 0x0843 2115 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m
Pulse 2 Low 0x0844 | 2116 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low 0x0845 2117 | H16 R | Compteur d'impulsion 3
Pulse 4 Low 0x0846 2118 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORat 0x0847 | 2119 | H16 R/W | Sortie TOR (bit G)Led (bit 1) 8
Period Record 0x0848 | 2120 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSyid wcnaSO Y ocnnasSos z
Network 0x0849 | 2121 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq 0x084A | 2122 | H16| xO0,1 R Fréguence réseau (Hz)
Vav 3P 0x084B | 2123 | H16| x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4
Vmin 3P 0x084C | 2124 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) %
Vmax 3P 0x084D | 2125 | H16 | x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) g
MCcnt 3P O0X084E | 2126 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA 0x084F | 2127 | H16| xO0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x0850 2128 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x0851 2129 | H16 | x01 R Tension max phase A (x0.1V) %
MCcnt PA 0x0852 2130 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0853 2131 | H16| x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x0854 | 2132 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x0855 2133 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x0856 2134 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x0857 2135 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x0858 2136 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) j:E
Vmax PC 0x0859 2137 | H16 | x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC 0x085A | 2138 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x085B | 2139

0x085C | 2140

0x085D | 2141

O0x085E | 2142

0x085F | 2143

0x0860 | 2144

Config 0x0861 2145 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0862 2146 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0863 | 2147 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0864 | 2148 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0865 2149 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0866 | 2150 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) ;:E

TanPhi 3P 0x0867 2151 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0868 2152 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0869 2153 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x086A | 2154 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax A 0x086B | 2155 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x086C | 2156 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x086D | 2157 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x086E | 2158 | H16 1 R | THD courant moyen phase %) >

Wh PB 0x086F | 2159 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0870 2160 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) }

VARh PB 0x0871 2161 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0872 2162 | H16| x0,1 R | Gourant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0873 2163 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0874 2164 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0875 2165 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0876 | 2166 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) a

lav PC 0x0877 | 2167 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0878 2168 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2

Config 0x0879 2169 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x087A | 2170 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) > ;3‘

Wmax 3P 0x087B | 2171 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) r‘ﬁ T
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VARh 3P 0x087C | 2172 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)
VAh 3P 0x087D | 2173 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)
CosPhi 3P 0x087E | 2174 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)
TanPhi 3P 0x087F | 2175 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
lav 3P 0x0880 2176 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0881 | 2177 | H16 1 R | THD courant moyetriphasé (%)
Wh PA 0x0882 2178 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0883 | 2179 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x0884 2180 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0885 2181 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0886 | 2182 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0887 2183 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0888 | 2184 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x0889 2185 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x088A | 2186 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x088B | 2187 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC 0x088C | 2188 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x088D | 2189 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x088E | 2190 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) >
lav PC 0x088F | 2191 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) 2
THD PC 0x0890 | 2192 | H16 1 R | THD courant moye phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 3
Config 0x0891 | 2193 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0892 2194 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x0893 | 2195 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0894 2196 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0895 | 2197 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x0896 | 2198 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x0897 | 2199 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0898 2200 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0899 2201 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x089A | 2202 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x089B | 2203 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.JkW 2
VARh PA 0x089C | 2204 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x089D | 2205 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x089E | 2206 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x089F | 2207 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (RakWh)
Wmax PB 0x08A0 | 2208 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x08A1 | 2209 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x08A2 | 2210 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x08A3 | 2211 | H16 1 R | THDcourant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x08A4 | 2212 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x08A5 | 2213 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC 0x08A6 | 2214 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x08A7 2215 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x08A8 | 2216 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4
Config 0x08A9 | 2217 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P O0X08AA | 2218 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (XLkWh)
Wmax 3P 0x08AB | 2219 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x08AC | 2220 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x08AD | 2221 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P Ox08AE | 2222 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OX08AF | 2223 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x08B0O | 2224 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x08B1 | 2225 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x08B2 | 2226 | H16 | x 0,01 R | Energie activgphase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x08B3 | 2227 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X
VARh PA 0x08B4 | 2228 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x08B5 | 2229 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x08B6 | 2230 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x08B7 | 2231 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x08B8 | 2232 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x08B9 | 2233 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x08BA | 2234 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x08BB | 2235 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x08BC | 2236 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x08BD | 2237 | H16| xO0,1 R | Puissance active max pla€ (x0.1kW) E
VARh PC 0x08BE | 2238 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x08BF | 2239 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x08CO | 2240 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5
Config 0x08C1 | 2241 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x08C2 | 2242 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) > 5‘
Wmax 3P 0x08C3 | 2243 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) rUn’ T
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VARh 3P 0x08C4 | 2244 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVAR

VAh 3P 0x08C5 | 2245 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x08C6 | 2246 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x08C7 | 2247 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x08C8 | 2248 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x08C9 | 2249 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x08CA | 2250 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x08CB | 2251 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x08CC | 2252 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase(#0.01kVARh) 5

lav PA 0x08CD | 2253 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x08CE | 2254 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x08CF | 2255 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x08D0 | 2256 | H16 | xO0,1 R | Puissance aite max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x08D1 | 2257 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x08D2 | 2258 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x08D3 | 2259 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x08D4 | 2260 | H16 | x 0,01 R | Enagie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x08D5 | 2261 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x08D6 | 2262 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x08D7 | 2263 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x08D8 | 2264 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x08D9 | 2265 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xO8DA | 2266 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x08DB | 2267 | H16| x0,1 R | Puissance ate max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x08DC | 2268 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x08DD | 2269 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x08DE | 2270 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x08DF | 2271 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P Ox08EQO | 2272 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P O0x08E1 | 2273 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA Ox08E2 | 2274 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA Ox08E3 | 2275 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) g

VARh PA 0x08E4 | 2276 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA Ox08E5 | 2277 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0x08E6 | 2278 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB Ox08E7 | 2279 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB Ox08E8 | 2280 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB Ox08E9 | 2281 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OXO8EA | 2282 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (xO)1A m

THD PB Ox08EB | 2283 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0XO8EC | 2284 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC O0XO8ED | 2285 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC OXO8EE | 2286 | H16 | x 0,01 R | Energie réactie phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxO08EF | 2287 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x08F0 | 2288 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config O0x08F1 | 2289 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x08F2 | 2290 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x08F3 | 2291 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x08F4 | 2292 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x08F5 | 2293 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triph&s(x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x08F6 | 2294 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x08F7 | 2295 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x08F8 | 2296 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x08F9 | 2297 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OXO&FA 2298 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x08FB | 2299 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x08FC | 2300 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x08FD | 2301 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phse A (x0.1A) m

THD PA OxO08FE | 2302 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB Ox08FF | 2303 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0900 2304 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0901 2305 | H16 | x 0,01 R | Erergie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0902 2306 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0903 2307 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0904 2308 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0905 2309 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0906 | 2310 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0907 | 2311 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0908 2312 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MEIRE N° 8

Config 0x0909 2313 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x090A | 2314 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) > 5‘

Wmax 3P 0x090B | 2315 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) rUn’ T
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VARh 3P 0x090C | 2316 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)

VAh 3P 0x090D | 2317 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x090E | 2318 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x090F | 2319 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0910 2320 | H16 | x0,1 R | Courart moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0911 | 2321 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0912 2322 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0913 | 2323 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0914 2324 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0915 2325 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0916 | 2326 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0917 2327 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0918 2328 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0919 2329 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x091A | 2330 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x091B | 2331 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x091C | 2332 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x091D | 2333 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0x091E | 2334 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x091F | 2335 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0920 | 2336 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x0921 | 2337 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0922 2338 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0923 2339 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0924 2340 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0925 | 2341 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0926 | 2342 | H16 1 R | Cos Phi triphasbo) %

TanPhi 3P 0x0927 | 2343 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0928 | 2344 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0929 2345 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x092A | 2346 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x092B | 2347 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x092C | 2348 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x092D | 2349 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x092E | 2350 | H16 1 R | THD courant moyenhase A (%) >

Wh PB 0x092F | 2351 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0930 | 2352 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0931 2353 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0932 | 2354 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0933 2355 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0934 2356 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0935 | 2357 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x09B6 2358 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0937 2359 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0938 | 2360 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10

Config 0x0939 | 2361 | H16 R | Configuration CT (voiableau)

Wh 3P 0x093A | 2362 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x093B | 2363 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x093C | 2364 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x093D | 2365 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x093E | 2366 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x093F | 2367 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0940 2368 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0941 2369 | H16 1 R | THD cotant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0942 2370 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0943 | 2371 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0944 2372 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0X0N5 2373 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0946 2374 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0947 2375 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0948 2376 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0949 2377 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x094A | 2378 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x094B | 2379 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x094C | 2380 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (xCk@ih)

Wmax PC 0x094D | 2381 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x094E | 2382 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x094F | 2383 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0950 2384 | H16 1 R | THD cotant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11

Config 0x0951 2385 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0952 | 2386 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) > 5‘

Wmax 3P 0x0953 2387 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW) rUn’ T
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VARh 3P 0x0954 | 2388 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)

VAh 3P 0x0955 2389 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P 0x0956 | 2390 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P 0x0957 | 2391 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0x0958 2392 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0959 | 2393 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x095A | 2394 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x095B | 2395 | H16 | x0,1 R | Puissance active max pha&gx0.1kW) E

VARh PA 0x095C | 2396 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x095D | 2397 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0x095E | 2398 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x095F | 2399 | H16 | x 0,01 R | Energie active lpase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0960 | 2400 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) g

VARh PB 0x0961 2401 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0962 | 2402 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0963 | 2403 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x0964 | 2404 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0965 | 2405 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0966 2406 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0967 | 2407 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0968 | 2408 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x0969 | 2409 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P Ox096A | 2410 | H16 | x 0,01 R Energie active tphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x096B | 2411 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x096C | 2412 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x096D | 2413 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi B 0x096E | 2414 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x096F | 2415 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0970 | 2416 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0971 2417 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0972 2418 | H16 | x 0,01 R | Enagie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0973 | 2419 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0974 | 2420 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0975 | 2421 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0976 | 2422 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0977 2423 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0978 | 2424 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0979 2425 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B0(01kVARh) a

lav PB 0x097A | 2426 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x097B | 2427 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x097C | 2428 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x097D | 2429 | H16| x0,1 R | Puissance aate max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x097E | 2430 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x097F | 2431 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0980 | 2432 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

ZONE ENREGISTREMHEINT ENERGY38° 6

Serial Number 1 0x0981 2433 N° de série (64 bits)

Serial Number 2 0x0982 2434 H64 R ‘ _ '

Serial Number 3 0x0983 | 2435 NB : Serial Number 1 = Poids faible

Serial Number 4 0x0984 | 2436 Serial Number 4 = Poids fort >

DaeRec Low 0x0985 2437 Année- Mois | 8

DateRec Med 0x0986 | 2438 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement )

DateRec High 0x0987 | 2439 Minute - Seconde | ;§>

Date Low 0x0988 | 2440 Année- Mois | 8

Date Med 0x0989 2441 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %

Date High 0X098A | 2442 Minute - Seconde |

Version/Type 0x098B | 2443 | H16 R | Version software + Type systeme

New+Time MB 0x098C | 2444 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant

Time Record 0x098D | 2445 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)

ChanlList 0X098E | 2446 | H16 R 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)

Switch 0x098F 2447 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP

AN 0x0990 2448 | H16 R | Valeur de'entrée analogique o

Temperature 0x0991 2449 | H16 R | Température interne (°C) %

Pulse IN 0x0992 2450 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %

Pulse 1 Low 0x0993 2451 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m

Pulse 2 Low 0x0994 | 2452 | H16 R | Compteur d'impulsion 2

Pulse 3 Low 0x0995 2453 | H16 R | Compteur d'impulsion 3

Pulse 4 Low 0x0996 | 2454 | H16 R | Compteur d'impulsion 4

TORout 0x0997 | 2455 | H16 R/W | Sortie TOR (bit G)Led (bit 1)

Period Record 0x0998 | 2456 | H16 R/W | PériodeRQSYNBIAEAUNBYSYyld wcnaSO Y ocnnaSos

Network 0x0999 2457 | H16 R Type réseau : Mono/Tri

Freq 0x099A | 2458 | H16 | xO0,1 R Fréquence réseau (Hz)

Vav 3P 0x099B | 2459 | H16 | x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) { T
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Vmin 3P 0x099C | 2460 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V)
Vmax 3P 0x099D | 2461 | H16 | x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V)
MCcnt 3P 0x099E | 2462 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé
Vav PA 0x099F | 2463 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x09A0 | 2464 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) g
Vmax PA O0x09A1 | 2465 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) %
MCcnt PA 0x09A2 | 2466 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x09A3 2467 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x09A4 | 2468 | H16 | x0,1 R Tension min phase B (x0.1V) ::E
Vmax PB 0x09A5 | 2469 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x09A6 | 2470 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x09A7 | 2471 | H16| x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC Ox09A8 | 2472 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) ::E
Vmax PC 0x09A9 | 2473 | H16| x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC Ox09AA | 2474 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C 9]
0X09AB | 2475
Ox09AC | 2476
O0X09AD | 2477
OX09AE | 2478
Ox09AF | 2479
0x09B0 | 2480
[ Données enregistrées par carte de mesure (ENERGIE/PUISSANCE/COS Ph/TAN Ph/COURANT/THD) |
CARTE DE MESURE N° 1
Config 0x09B1 | 2481 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x09B2 | 2482 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0x09B3 | 2483 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x09B4 | 2484 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive tphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x09B5 | 2485 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x09B6 | 2486 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0x09B7 | 2487 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x09B8 | 2488 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x1A)
THD 3P 0x09B9 | 2489 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA O0x09BA | 2490 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x09BB | 2491 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2
VARh PA 0x09BC | 2492 | H16 | x 0,01 R | Energie éactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x09BD | 2493 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA O0X09BE | 2494 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB Ox09BF | 2495 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x09CO | 2496 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB 0x09C1 | 2497 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x09C2 | 2498 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x09C3 | 2499 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x09C4 | 2500 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x09C5 | 2501 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x09C6 | 2502 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) a
lav PC 0x09C7 | 2503 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase CO(1A) m
THD PC 0x09C8 | 2504 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2
Config 0x09C9 | 2505 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x09CA | 2506 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0x09CB | 2507 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x09CC | 2508 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x09CD | 2509 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x09CE | 2510 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0X09CF | 2511 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 2
lav 3P 0x09D0 | 2512 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x09D1 | 2513 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x09D2 | 2514 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x09D3 | 2515 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x09D4 | 2516 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) (%
lav PA 0x09D5 | 2517 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x09D6 | 2518 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x09D7 | 2519 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x09D8 | 2520 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) }
VARh PB 0x09D9 | 2521 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB O0x09DA | 2522 | H16| xO0,1 R | Courant moye phase B (x0.1A) m
THD PB 0x09DB | 2523 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x09DC | 2524 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x09DD | 2525 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC O0x09DE | 2526 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x09DF | 2527 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC Ox09EQO | 2528 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3
Config Ox09E1 | 2529 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x09E2 2530 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) { T
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Wmax 3P Ox09E3 | 2531 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x09E4 | 2532 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)

VAh 3P O0x09E5 | 2533 | H16 | x 0,01 R | Energie aparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P Ox09E6 | 2534 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P O0x09E7 | 2535 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P Ox09E8 | 2536 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P O0x09E9 | 2537 | H16 1 R | THD courant moyen triphag@b6)

Wh PA OXO9EA | 2538 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA Ox09EB | 2539 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E

VARh PA Ox09EC | 2540 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA OX09ED | 2541 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OX09EE | 2542 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB OX09EF | 2543 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x09F0 | 2544 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x09F1 | 2545 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB Ox09F2 | 2546 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x09F3 | 2547 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x09F4 | 2548 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax ’& Ox09F5 | 2549 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x09F6 | 2550 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC Ox09F7 | 2551 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x09F8 | 2552 | H16 1 R | THD courant moyen phase @) 0
CARTE DE MESURE N° 4

Config 0x09F9 | 2553 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OX09FA | 2554 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0X09FB | 2555 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P O0x09FC | 25% | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x09FD | 2557 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P Ox09FE | 2558 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P O0X09FF | 2559 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0A00 | 2560 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0AO01 | 2561 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0A02 | 2562 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0A03 | 2563 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0A04 | 2564 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0A05 | 2565 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0A06 | 2566 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0A07 | 2567 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0xOA08 | 2568 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0A09 | 2569 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) &

lav PB O0xO0AOA | 2570 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) Q

THD PB O0x0AOB | 2571 | H16 1 R | THD courant mogn phase B (%)

Wh PC Ox0AOC | 2572 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC OxOAOD | 2573 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC OXOAOE | 2574 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXOAOF | 2575 | H16 | x 0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0A10 | 2576 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5

Config 0x0A11l | 2577 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0A12 | 2578 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0A13 | 2579 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0A14 | 2580 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0A15 | 2581 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) 2

CosPhi 3P 0x0A16 | 2582 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) ;g

TanPhi 3P Ox0A17 | 2583 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) m

lav 3P O0x0A18 | 2584 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0A19 | 2585 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA Ox0A1lA | 2586 | H16 | x 0,01 R Energie active phase AO(Q1kWh)

Wmax PA OxO0A1B | 2587 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0A1C | 2588 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA O0xOA1D | 2589 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA Ox0A1E | 2590 | H16 1 R | THDcourant moyen phase A (%) >

Wh PB OxOALF | 2591 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0A20 | 2592 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0A21 | 2593 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0A22 | 2594 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0A23 | 2595 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0A24 | 2596 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0A25 | 2597 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.LkW X

VARh PC 0x0A26 | 2598 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0A27 | 2599 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0A28 | 2600 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x0A29 | 2601 | H16 R | Configuation CT (voir tableau)

Wh 3P O0x0A2A | 2602 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) { T
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Wmax 3P 0x0A2B | 2603 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0A2C | 2604 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)

VAh 3P 0x0A2D | 2605 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)

CosPhi 3P OX0A2E | 2606 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)

TanPhi 3P O0x0A2F | 2607 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)

lav 3P 0xOA30 | 2608 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0A31 | 2609 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0A32 | 2610 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0A33 | 2611 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E

VARh PA 0x0A34 | 2612 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh 5

lav PA 0x0A35 | 2613 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0A36 | 2614 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0A37 | 2615 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0A38 | 2616 | H16 | x0,1 R | Puissance active max pg@B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0A39 | 2617 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OXOA3A | 2618 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0A3B | 2619 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x0A3C | 2620 | H16 | x 0,01 R | Energie activgphase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x0A3D | 2621 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC OXOA3E | 2622 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXOA3F | 2623 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0A40 | 2624 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config 0x0A41 | 2625 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0A42 | 2626 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0A43 | 2627 | H16| xO0,1 R | Puissance active maxpghasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0A44 | 2628 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0A45 | 2629 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0A46 | 2630 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0A47 | 2631 | H16 1 R | Tan Phitiphasé (%) %

lav 3P 0x0A48 | 2632 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0A49 | 2633 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA Ox0A4A | 2634 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0A4B | 2635 | H16 | xO0,1 R | Puissance dive max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0A4C | 2636 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0A4D | 2637 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OXOA4E | 2638 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB Ox0A4F | 2639 | H16 | x 0,01 R Erergie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0OA50 | 2640 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0A51 | 2641 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0A52 | 2642 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0A53 | 2643 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC Ox0A54 | 2644 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0A55 | 2645 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0A56 | 2646 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase(£0.01kVARh) 5

lav PC 0x0A57 | 2647 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0A58 | 2648 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config 0x0A59 | 2649 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xO0A5A | 2650 | H16 | x 0,01 R | Enepgie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P O0x0A5B | 2651 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0XOA5C | 2652 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P O0xOA5D | 2653 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01KJA %

CosPhi 3P OXOAS5E | 2654 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P Ox0A5F | 2655 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @

lav 3P 0x0A60 | 2656 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0A61 | 2657 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0A62 2658 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0A63 | 2659 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0A64 | 2660 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0A65 | 2661 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (X®\)L m

THD PA 0x0A66 | 2662 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0A67 | 2663 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0A68 | 2664 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0A69 | 2665 | H16 | x 0,01 R | Energie réadve phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB Ox0ABA | 2666 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0A6B | 2667 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0X0A6C | 2668 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0A6D | 2669 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X

VARh PC OXOA6E | 2670 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXO0A6F | 2671 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0A70 | 2672 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config O0x0A71 | 2673 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P O0x0A72 | 2674 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) { T
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Wmax 3P O0x0A73 | 2675 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0A74 | 2676 | H16 | x 0,01 R | Energie réative triphasé (x0.01kVARh)
VAh 3P 0x0A75 | 2677 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)
CosPhi 3P 0x0A76 | 2678 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)
TanPhi 3P O0x0A77 | 2679 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
lav 3P 0x0A78 | 2680 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen tphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0A79 | 2681 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxOA7A | 2682 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxOA7B | 2683 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E
VARh PA O0X0A7C | 2684 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOA7D | 2685 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXOA7E | 2686 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOA7F | 2687 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0A80 | 2688 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0A81 | 2689 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0A82 | 2690 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0A83 | 2691 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC 0x0A84 2692 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0x0A85 | 2693 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x0A86 | 2694 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC O0x0A87 | 2695 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phse C (x0.1A) m
THD PC 0x0A88 | 2696 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10
Config 0x0A89 | 2697 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P O0XOA8A | 2698 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0x0A8B | 2699 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0A8C | 2700 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0A8D | 2701 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P Ox0A8E | 2702 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TarPhi 3P OXOA8F | 2703 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0A90 | 2704 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0A91 | 2705 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0A92 | 2706 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0A93 | 2707 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2
VARh PA 0x0A94 | 2708 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0A95 | 2709 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0A96 | 2710 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0A97 | 2711 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0A98 | 2712 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB 0x0A99 | 2713 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB Ox0A9A | 2714 | H16| x0,1 R | Couant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB O0x0A9B | 2715 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC Ox0A9C | 2716 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC Ox0A9D | 2717 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC OXOA9E | 2718 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXOA9F | 2719 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC O0X0OAAQ | 2720 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11
Config OX0AALl | 2721 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0AA2 | 2722 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P O0X0AA3 | 2723 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0AA4 | 2724 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P O0x0AA5 | 2725 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P Ox0AA6 | 2726 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0x0AA7 | 2727 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) 2
lav 3P Ox0AA8 | 2728 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P O0X0AA9 | 2729 | H16 1 R | THD courant moyefriphasé (%)
Wh PA O0xO0AAA | 2730 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OXOAAB | 2731 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA OXOAAC | 2732 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OXOAAD | 2733 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXOAAE | 2734 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OXOAAF | 2735 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxOABO | 2736 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB Ox0AB1 | 2737 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB Ox0AB2 | 2738 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB O0x0AB3 | 2739 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x0AB4 | 2740 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OxOAB5 | 2741 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC O0x0AB6 | 2742 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC Ox0AB7 | 2743 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) Q]
THD PC OxOAB8 | 2744 | H16 1 R | THD courant moyephase C (%)
CARTE DE MESURE N° 12
Config O0x0AB9 | 2745 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OXOABA | 2746 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh) { T
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Wmax 3P OXOABB | 2747 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OxOABC | 2748 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh)
VAh 3P OXOABD | 2749 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh)
CosPhi 3P OXOABE | 2750 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%)
TanPhi 3P OxOABF | 2751 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%)
lav 3P Ox0ACO | 2752 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0xOAC1 | 2753 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxOAC2 | 2754 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OXOAC3 | 2755 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW g
VARh PA 0XOAC4 | 2756 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OXOAC5 | 2757 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0XO0AC6 | 2758 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OXOAC7 | 2759 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (RakWh)
Wmax PB 0XOAC8 | 2760 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB O0x0AC9 | 2761 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXOACA | 2762 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0xO0ACB | 2763 | H16 1 R | THDcourant moyen phase B (%) ©
Wh PC OXOACC | 2764 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC OxOACD | 2765 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) g
VARh PC OXOACE | 2766 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXOACF | 2767 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC O0x0ADO | 2768 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 7

Serial Number 1 0x0AD1 | 2769 N° de série (64 bits)
Serial Number 2 O0x0AD2 | 2770 He4 R ‘ _ '
Serial Number 3 O0x0AD3 | 2771 NB : Serial Number 1 = Poids faible
Serial Number 4 Ox0AD4 | 2772 Seial Number 4 = Poids fort s
DateRec Low 0x0AD5 | 2773 Année- Mois | 3
DateRec Med OX0AD6 | 2774 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement )
DateRec High O0X0AD7 | 2775 Minute - Seconde | g
Date Low 0x0AD8 | 2776 Année- Mois | 8
Date Med O0x0AD9 | 2777 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %
Date High OXOADA | 2778 Minute - Seconde |
Version/Type OxOADB | 2779 | H16 R | Version software + Type systéme
New+Time MB 0XOADC | 2780 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant
Time Record OxOADD | 2781 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)
ChanlList OXOADE | 2782 | H16 R | 1 bit par CARTE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch OxOADF | 2783 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP
AN OXOAEQO | 2784 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o
Temperature OxOAE1 | 2785 | H16 R | Température interne (°C) g
Pulse IN OXOAE2 | 2786 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
Pulse 1 Low OX0AE3 | 2787 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m
Pulse 2 Low OxOAE4 | 2788 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low OX0AE5 | 2789 | H16 R | Compteur d'impulsion 3
Pulse 4 Low OXOAE6 | 2790 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout OX0AE7 | 2791 | H16 R/W | Sortie TOR (bit O)Led (bit 1)
Period Record OXOAE8 | 2792 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyld wcnaSO Y ocnnasSos
Network OXOAE9 | 2793 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq OXOAEA | 2794 | H16 | x0,1 R Fréquence réseau (Hz)
Vav 3P OXOAEB | 2795 | H16 | x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) -
Vmin 3P OXOAEC | 2796 | H16 | x0,1 R Tension min triphaséx0.1V) %
Vmax 3P OXOAED | 2797 | H16| xO0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) g
MCcnt 3P OXOAEE | 2798 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA OXOAEF | 2799 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA OXOAFO | 2800 | H16 | x0,1 R Tension min phasA (x0.1V) %
Vmax PA OXOAF1 | 2801 | H16 | x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) %
MCcnt PA Ox0AF2 | 2802 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB O0XOAF3 | 2803 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB OXOAF4 | 2804 | H16 | x0,1 R Tension min phase &0.1V) %
Vmax PB OXOAF5 | 2805 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB Ox0AF6 | 2806 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC OXOAF7 | 2807 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC O0XOAF8 | 2808 | H16 | x0,1 R Tension min phase 20.1V) g
Vmax PC OXOAF9 | 2809 | H16 | x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC OXOAFA | 2810 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

OxOAFB | 2811

OxXO0AFC | 2812

OxO0AFD | 2813

OxO0AFE | 2814

OxO0AFF | 2815

0x0BOO | 2816

CARTE DE MESURE N° 1

Config | oxoBo1 | 2817 | Hi6 | R [ Configuration CT (voir tableau)

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08

Page 98




Wh 3P 0x0B02 | 2818 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasg0.01kWh)

Wmax 3P 0x0B0O3 | 2819 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B04 | 2820 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0BO5 | 2821 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0B)6 2822 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0BO7 | 2823 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0B08 | 2824 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B09 | 2825 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOBOA | 2826 | H16 | x 0,01 R | Energie ative phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0BOB | 2827 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0xOBOC | 2828 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0BOD | 2829 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0xOBOE | 2830 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOBOF | 2831 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0B10 | 2832 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0B11 | 2833 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.WARh) 5

lav PB 0x0B12 | 2834 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0B13 | 2835 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x0B14 | 2836 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0B15 | 2837 | H16 | x0,1 R | Puissance active mghase C (x0.1kW) %

VARh PC 0xOB16 | 2838 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0xOB17 | 2839 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0B18 | 2840 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2

Config 0x0B19 | 2841 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OxOB1A | 2842 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0xOB1B | 2843 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0xOB1C | 2844 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (xAKVARh) 4

VAh 3P 0x0B1D | 2845 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OXOB1E | 2846 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P O0xOB1F | 2847 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0B20 | 2848 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD3P 0x0B21 | 2849 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0B22 | 2850 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0B23 | 2851 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0B24 | 2852 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive pts A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x0B25 | 2853 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0B26 | 2854 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0B27 | 2855 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0B28 | 2856 | H16 | x0,1 R | Puissane active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0B29 | 2857 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OxOB2A | 2858 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0B2B | 2859 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0B2C | 2860 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0B2D | 2861 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x0B2E | 2862 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC O0xOB2F | 2863 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THDPC 0x0B30 | 2864 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3

Config 0x0B31 | 2865 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0B32 | 2866 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0OB33 | 2867 | H16 | x0,1 R | Puissane active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B34 | 2868 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0B35 | 2869 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0B36 | 2870 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0B37 | 2871 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0B38 | 2872 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B39 | 2873 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOB3A | 2874 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xOB3B | 2875 | H16 | xO01 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0B3C | 2876 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0B3D | 2877 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OxOB3E | 2878 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOB3F | 2879 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0B40 | 2880 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0B41 | 2881 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0B42 | 2882 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase BQ.1A) m

THD PB 0x0B43 | 2883 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0B44 | 2884 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x0B45 | 2885 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X

VARh PC 0x0B46 | 2886 | H16 | x 0,01 R | Energie éactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0B47 | 2887 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0B48 | 2888 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4

Config | oxoB49 [ 2889 | H16 | | R [ configuration CT (voir tableau)
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Wh 3P 0xOB4A | 2890 | H16 | x0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0B4B | 2891 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B4C | 2892 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0B4D | 2893 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente iphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OxOB4E | 2894 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0xOB4F | 2895 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0xOB50 | 2896 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B51 | 2897 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0B52 | 2898 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xOB53 | 2899 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0B54 | 2900 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0xOB55 | 2901 | H16 | x0,1 R | Courant mogn phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0B56 | 2902 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0B57 | 2903 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0B58 | 2904 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0B59 | 2905 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OXOB5A | 2906 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0xOB5B | 2907 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0x0B5C | 2908 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0xOB5D | 2909 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC O0xOB5E | 2910 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC O0xOB5F | 2911 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0B60 | 2912 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTIDE MESURE N° 5

Config 0x0B61 | 2913 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0B62 | 2914 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0B63 | 2915 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B64 | 2916 | H16 | x 0, R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0B65 | 2917 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0B66 | 2918 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0B67 | 2919 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0B68 | 2920 | H16 | x0,1 R | Gourant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B69 | 2921 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0XOB6A | 2922 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0B6B | 2923 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0B6C | 2924 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0x0B6D | 2925 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0xOB6E | 2926 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB O0XOB6F | 2927 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

WmaxPB 0x0B70 | 2928 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0OB71 | 2929 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0B72 | 2930 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0B73 | 2931 | H16 1 R | THD courant moyen phase(®) v

Wh PC 0x0B74 | 2932 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0B75 | 2933 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0xOB76 | 2934 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0B77 | 2935 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0B78 | 2936 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 6

Config 0x0B79 | 2937 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xOB7A | 2938 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax3P 0x0B7B | 2939 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B7C | 2940 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0B7D | 2941 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OXOB7E | 2942 | H16 1 R | Cos Phi tphasé (%) g

TanPhi 3P OxOB7F | 2943 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0OB80 | 2944 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B81 | 2945 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0B82 | 2946 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0B83 | 2947 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) LY

VARh PA 0x0B84 | 2948 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) %

lav PA 0x0B85 | 2949 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) g

THD PA 0x0B86 | 2950 | H16 1 R | THD courant mygen phase A (%)

Wh PB 0x0B87 | 2951 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0B88 | 2952 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0B89 | 2953 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OXOB8BA | 2954 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0B8B | 2955 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0xOB8C | 2956 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x0B8D | 2957 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X

VARh PC OxOB8E | 2958 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxOB8F | 2959 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0B90 | 2960 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config 0x0B91 | 2961 | H16 | R | Configuration CT 6ir tableau)
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Wh 3P 0x0B92 | 2962 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0B93 | 2963 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0B94 | 2964 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0B95 | 2965 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0B96 | 2966 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0B97 | 2967 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0B98 | 2968 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0B99 | 2969 | H16 1 R | THDcourant moyen triphasé (%)

Wh PA O0xOB9A | 2970 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0B9B | 2971 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA 0x0B9C | 2972 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0B9D | 2973 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OXOBOE | 2974 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB O0xO0B9F | 2975 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB O0xOBAO | 2976 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (xO/1k E

VARh PB O0xOBA1 | 2977 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0xOBA2 | 2978 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB O0xOBA3 | 2979 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC 0xOBA4 | 2980 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase M(R1kWh)

Wmax PC OxOBA5 | 2981 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC 0xOBA6 | 2982 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxOBA7 | 2983 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC OxOBA8 | 2984 | H16 1 R | THDcourant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8

Config O0xOBA9 | 2985 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OXOBAA | 2986 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P OXOBAB | 2987 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (XO\)

VARh 3P OXOBAC | 2988 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0xOBAD | 2989 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OXOBAE | 2990 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P OXOBAF | 2991 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0xOBBO | 2992 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0BB1 | 2993 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0BB2 | 2994 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xOBB3 | 2995 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max gée A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0BB4 | 2996 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA 0xOBB5 | 2997 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0BB6 | 2998 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOBB7 | 2999 | H16 | x 0,01 R | Energie actig phase B (x0.01kwWh)

Wmax PB 0xOBB8 | 3000 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0xOBB9 | 3001 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB O0xOBBA | 3002 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0xOBBB | 3003 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0xOBBC | 3004 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0BBD | 3005 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0xOBBE | 3006 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARhA 5

lav PC OxOBBF | 3007 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0xOBCO | 3008 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 9

Config 0x0BC1 | 3009 | Hi6 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xOBC2 | 3010 | H16 | x 0,01 R | Energie activériphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0BC3 | 3011 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0BC4 | 3012 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0BC5 | 3013 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhBP 0xOBC6 | 3014 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0x0BC7 | 3015 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0BC8 | 3016 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0xOBC9 | 3017 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0xOBCA | 3018 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xOBCB | 3019 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0BCC | 3020 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0xOBCD | 3021 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0xOBCE | 3022 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOBCF | 3023 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0xOBDO | 3024 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0BD1 | 3025 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase(B0.01kVARh) 5

lav PB 0x0BD2 | 3026 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0BD3 | 3027 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0BD4 | 3028 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0xOBD5 | 3029 | H16| x0,1 R | Puissance a@ive max phase C (x0.1kW) X

VARh PC 0x0BD6 | 3030 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0xOBD7 | 3031 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0BD8 | 3032 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10

Config | oxBD9 [ 3033 | H16 | | R [ configuration CT (voir tableau)
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Wh 3P O0xOBDA | 3034 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0xOBDB | 3035 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0BDC | 3036 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive tripsé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0BDD | 3037 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0xOBDE | 3038 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P O0xOBDF | 3039 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P OxOBEO | 3040 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (xXDA)

THD 3P OXOBE1 | 3041 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOBE2 | 3042 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA OxOBE3 | 3043 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA OXOBE4 | 3044 | H16 | x 0,01 R | Energie réative phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA OxOBES5 | 3045 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OXOBE6 | 3046 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB OxOBE7 | 3047 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB OXOBE8 | 3048 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB OXOBE9 | 3049 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OxOBEA | 3050 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB OxOBEB | 3051 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©

Wh PC OXOBEC | 3052 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC OXOBED | 3053 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) %

VARh PC OxOBEE | 3054 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXOBEF | 3055 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (%8, m

THD PC O0XOBFO | 3056 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11

Config O0xOBF1 | 3057 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OxOBF2 | 3058 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P OXOBF3 | 3059 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0xOBF4 | 3060 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0xOBF5 | 3061 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0XOBF6 | 3062 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P OXOBF7 | 3063 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P OXOBF8 | 3064 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0xOBF9 | 3065 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOBFA | 3066 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA OxOBFB | 3067 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA OxOBFC | 3068 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a

lav PA OxOBFD | 3069 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OXOBFE | 3070 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB OxOBFF | 3071 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0C00 | 3072 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2

VARh PB 0x0CO01 | 3073 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0C02 | 3074 | H16 | x0,1 R | Courant moyerphase B (x0.1A) m

THD PB 0x0CO03 | 3075 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0C04 | 3076 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0CO05 | 3077 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x0C06 | 3078 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0C07 | 3079 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0C08 | 3080 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x0C09 | 3081 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xOCOA | 3082 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0COB | 3083 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0COC | 3084 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0COD | 3085 | H16 | x 0,01 R | Energie pparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0xOCOE | 3086 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P 0xOCOF | 3087 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0C10 | 3088 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0C11 | 3089 | H16 1 R | THD courant moyen triphag@b)

Wh PA 0x0C12 | 3090 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0C13 | 3091 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X

VARh PA 0x0C14 | 3092 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0C15 | 3093 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0C16 | 3094 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0C17 | 3095 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0C18 | 3096 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0C19 | 3097 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB O0xOC1A | 3098 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0C1B | 3099 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0C1C | 3100 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax ’Z 0x0C1D | 3101 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X

VARh PC 0xO0C1E | 3102 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC O0xOC1F | 3103 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0C20 | 3104 | H16 1 R | THD courant moyen phase @)( 0

ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 8
Serial Number 1 | oxoc21 | 3105 | H64 | | R | N°de série (64 bits) z
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CARTE DE MESURE N° 1

Serial Number 2 0x0C22 | 3106
Serial Number 3 0x0C23 | 3107 NB : Serial Number 1 = Poids faible
Serial Number 4 0x0C24 | 3108 Serial Number 4 = Poids fort
DateRec Low 0x0C25 | 3109 Année- Mois |
DateRec Med 0x0C26 | 3110 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement
DateRec High 0x0C27 | 3111 Minute - Seconde |
Date Low 0x0C28 | 3112 Année- Mois |
Date Med 0x0C29 | 3113 | H48 R/W | Jour- Heure | Date
Date High OxOC2A | 3114 Minute - Seconde |
Version/Type 0x0C2B | 3115 | H16 R | Version software + Type systeme
New+Time MB 0x0C2C | 3116 | H16 R | Nouvel enregistrement Femps restant
Time Record 0x0C2D | 3117 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)
ChanlList O0XOC2E | 3118 | H16 R | 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)
Switch 0xO0C2F | 3119 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS RIP GR
AN 0x0C30 | 3120 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o
Temperature 0x0C31 | 3121 | H16 R | Température interne (°C) g
Pulse IN 0x0C32 | 3122 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %
Pulse 1 Low 0x0C33 | 3123 | H16 R | Compteur dinpulsion 1 m
Pulse 2 Low 0x0C34 | 3124 | H16 R | Compteur d'impulsion 2
Pulse 3 Low 0x0C35 | 3125 | H16 R | Compteur d'impulsion 3
Pulse 4 Low 0x0C36 | 3126 | H16 R | Compteur d'impulsion 4
TORout 0x0C37 | 3127 | H16 R/W | Sortie TOR (bit B)Led (bit 1) 8
Perbd Record 0x0C38 | 3128 | H16 RW [t SNA2RS RQSYNBIAAGNBYSYyid wcnaSO Y ocnnasSos z
Network 0x0C39 | 3129 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq 0xOC3A | 3130 | H16 | x0,1 R Fréjuence réseau (Hz)
Vav 3P 0x0C3B | 3131 | H16| x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) -
Vmin 3P 0x0C3C | 3132 | H16 | x0,1 R Tension min triphasé (x0.1V) %
Vmax 3P 0x0C3D | 3133 | H16| x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) g
MCcnt 3P OxOC3E | 3134 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA OxOC3F | 3135 | H16| x0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x0C40 | 3136 | H16 | x0,1 R Tension min phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x0C41 | 3137 | H16| x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) r(ﬁ
MCcnt PA 0x0C42 | 3138 | H16 1 R Comgpeur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0C43 | 3139 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x0C44 | 3140 | H16 | xO0,1 R Tension min phase B (x0.1V) %
Vmax PB 0x0C45 | 3141 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x0C46 | 3142 | H16 1 R Compteu microcoupure phase B W
Vav PC 0x0C47 | 3143 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x0C48 | 3144 | H16 | x0,1 R Tension min phase C (x0.1V) %
Vmax PC 0x0C49 | 3145 | H16| xO0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC 0XOC4A | 3146 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x0C4B | 3147

0x0C4C | 3148

0x0C4D | 3149

O0x0C4E | 3150

0xO0C4F | 3151

0x0C50 | 3152

Config 0x0C51 | 3153 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0C52 | 3154 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0C53 | 3155 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0C8 3156 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0C55 | 3157 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x0C56 | 3158 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 325
TanPhi 3P 0x0C57 | 3159 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0C58 | 3160 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0C59 | 3161 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOC5A | 3162 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0C5B | 3163 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x0C5C | 3164 | H16 | x 0,01 R Energie réactive phase A (x0.01kVARh) (%
lav PA 0x0C5D | 3165 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOC5E | 3166 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB Ox0C5F | 3167 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01k\Wh

Wmax PB 0x0C60 | 3168 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) }
VARh PB 0x0C61 | 3169 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0C62 | 3170 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0C63 | 3171 | H16 1 R | THD couranmoyen phase B (%) v
Wh PC 0x0C64 | 3172 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC 0x0C65 | 3173 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC 0x0C66 | 3174 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x0C67 | 3175 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0C68 | 3176 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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Config 0x0C69 | 3177 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0xOC6A | 3178 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0C6B | 3179 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0C6C | 3180 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0C6D | 3181 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0XOC6E | 3182 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §

TanPhi 3P 0xOC6F | 3183 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0C70 | 3184 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0C71 | 3185 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0C72 | 3186 | H16 | x 0,01 R | Energie active phask (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0C73 | 3187 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0C74 | 3188 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0C75 | 3189 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0C76 | 3190 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0C77 | 3191 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0C78 | 3192 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0C79 | 3193 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lavPB O0xOC7A | 3194 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0C7B | 3195 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0C7C | 3196 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0C7D | 3197 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase G.1kW) E

VARh PC 0xO0C7E | 3198 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxOC7F | 3199 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0C80 | 3200 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 3

Config 0x0C81 | 3201 | H16 R | Corfiguration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0C82 | 3202 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0x0C83 | 3203 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0C84 | 3204 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0C85 | 3205 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0C86 | 3206 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P 0x0C87 | 3207 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0C88 | 3208 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0C89 | 3209 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0xOC8A | 3210 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0C8B | 3211 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0C8C | 3212 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (xOKWARh) 5

lav PA 0x0C8D | 3213 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA O0XOC8E | 3214 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOC8F | 3215 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0C90 | 3216 | H16 | x0,1 R | Puissance active mghase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0C91 | 3217 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0C92 | 3218 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0C93 | 3219 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0C94 | 3220 | H16 | x 0,01 R Energie ative phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0C95 | 3221 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0x0C96 | 3222 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0C97 | 3223 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0C98 | 3224 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4

Config 0x0C99 | 3225 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OXOC9A | 3226 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0C9B | 3227 | H16 | xO0,1 R | Puissance active mariphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0C9C | 3228 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0C9D | 3229 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0C9E | 3230 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 325

TanPhi 3P O0XOCOF | 3231 | H16 1 R | TanPhi triphasé (%) o

lav 3P OXOCAO | 3232 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0xOCA1 | 3233 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0XOCA2 | 3234 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA OXOCA3 | 3235 | H16 | x0,1 R | Puissane active max phase A (x0.1kW) E

VARh PA 0XOCA4 | 3236 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA OXOCA5 | 3237 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0xOCA6 | 3238 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB OxXOCA7 | 3239 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB OXOCA8 | 3240 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0XOCA9 | 3241 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OXOCAA | 3242 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB O0XOCAB | 3243 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC OXOCAC | 3244 | H16 | x0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC OxOCAD | 3245 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC OXOCAE | 3246 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive pts® C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXOCAF | 3247 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0xOCBO | 3248 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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Config 0xOCB1 | 3249 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0CB2 | 3250 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0xOCB3 | 3251 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0CB4 | 3252 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0x0CB5 | 3253 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (XLkVAh) %

CosPhi 3P 0xOCB6 | 3254 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §

TanPhi 3P 0x0CB7 | 3255 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0xOCB8 | 3256 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0CB9 | 3257 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOCBA | 3258 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xOCBB | 3259 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %

VARh PA 0x0CBC | 3260 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0xOCBD | 3261 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase (0.1A) m

THD PA 0XOCBE | 3262 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB OXOCBF | 3263 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0OCCO | 3264 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0x0CC1 | 3265 | H16 | x 0,01 R | Energieréactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0CC2 | 3266 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0x0CC3 | 3267 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0CC4 | 3268 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0xOCC5 | 3269 | H16 | x01 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0x0CC6 | 3270 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0x0OCC7 | 3271 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0CC8 | 3272 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURESN

Config 0x0CC9 | 3273 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OXOCCA | 3274 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0XOCCB | 3275 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0CCC | 3276 | H16 | x 0,01 R Energieréactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0xOCCD | 3277 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OxOCCE | 3278 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %

TanPhi 3P OXOCCF | 3279 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0CDO | 3280 | H16| xO0,1 R | Courant moyae triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0CD1 | 3281 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0CD2 | 3282 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0xO0CD3 | 3283 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0xO0CD4 | 3284 | H16 | x 0, R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0CD5 | 3285 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0xOCD6 | 3286 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xO0CD7 | 3287 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0xO0CD8 | 3288 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E

VARh PB 0xO0CD9 | 3289 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OxOCDA | 3290 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0xOCDB | 3291 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0x0CDC | 3292 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0xOCDD | 3293 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC OxOCDE | 3294 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxOCDF | 3295 | H16 | x0,1 R | Courant mogn phase C (x0.1A) m

THD PC O0XOCEO | 3296 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7

Config OXOCE1 | 3297 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OxOCE2 | 3298 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P OXOCE3 | 3299 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0xOCE4 | 3300 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P O0xOCE5 | 3301 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P OxOCE6 | 3302 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 325

TanPhi 3P O0xOCE7 | 3303 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @

lav 3P OxOCE8 | 3304 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P OxOCE9 | 3305 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA OxOCEA | 3306 | H16 | x 0,01 R Energie active phase A (x0.01kWh)

WmaxPA OxOCEB | 3307 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E

VARh PA O0xOCEC | 3308 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA OxOCED | 3309 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OXOCEE | 3310 | H16 1 R | THD courant moyen phase(%) >

Wh PB OXOCEF | 3311 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB OxOCFO | 3312 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB O0XOCF1 | 3313 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB OxOCF2 | 3314 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0xOCF3 | 3315 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0xOCF4 | 3316 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)

Wmax PC OXOCF5 | 3317 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E

VARh PC 0xOCF6 | 3318 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OXOCF7 | 3319 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0xOCF8 | 3320 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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Config 0xOCF9 | 3321 | H16 R | Configuration CT (voir tablepu
Wh 3P OXOCFA | 3322 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOCFB | 3323 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OXOCFC | 3324 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOCFD | 3325 | H16 | x0,a R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OxOCFE | 3326 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) §
TanPhi 3P OxXOCFF | 3327 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0D00 | 3328 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0xO0DO1 | 3329 | H16 1 R | THD courant myen triphasé (%)
Wh PA 0x0D02 | 3330 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0D03 | 3331 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA 0x0D04 | 3332 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0D05 | 3333 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0D06 | 3334 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0D07 | 3335 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0x0D08 | 3336 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh B 0x0D09 | 3337 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxODOA | 3338 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0DOB | 3339 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0xODOC | 3340 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0xODOD | 3341 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) i)
VARh PC OxODOE | 3342 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) %
lav PC OXODOF | 3343 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) g
THD PC 0x0D10 | 3344 | H16 1 R | THD courant mgen phase C (%)
CARTE DE MESURE N° 9
Config 0x0D11 | 3345 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0D12 | 3346 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P 0xOD13 | 3347 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARRP 0x0D14 | 3348 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0D15 | 3349 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0x0D16 | 3350 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P 0x0D17 | 3351 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0x0D18 | 3352 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0D19 | 3353 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxOD1A | 3354 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0x0D1B | 3355 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (k@) g
VARh PA 0xOD1C | 3356 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0x0D1D | 3357 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOD1E | 3358 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0xOD1F | 3359 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B0(01kWh)
Wmax PB 0x0D20 | 3360 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x0D21 | 3361 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB 0x0D22 | 3362 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0x0D23 | 3363 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0x0D24 | 3364 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0x0D25 | 3365 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC 0x0D26 | 3366 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0x0D27 | 3367 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0D28 | 3368 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10
Config 0x0D29 | 3369 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0xOD2A | 3370 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphas&Q.01kWh)
Wmax 3P 0x0D2B | 3371 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0D2C | 3372 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0x0D2D | 3373 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0xOD2E | 3374 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 325
TanPhi 3P O0xOD2F | 3375 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @
lav 3P 0xO0D30 | 3376 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0D31 | 3377 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0D32 | 3378 | H16 | x 0,01 R Energie adve phase A (x0.01kwh)
Wmax PA 0x0D33 | 3379 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0x0D34 | 3380 | H16 | x0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0xOD35 | 3381 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0x0D36 | 3382 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0D37 | 3383 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0xOD38 | 3384 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB 0x0D39 | 3385 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01RMh)\ 5
lav PB OXOD3A | 3386 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0xOD3B | 3387 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0xOD3C | 3388 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kWh)
Wmax PC 0x0D3D | 3389 | H16 | x0,1 R | Puissance active mahase C (x0.1kW) E
VARh PC O0xOD3E | 3390 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxOD3F | 3391 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0x0D40 | 3392 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

CARTE DE MESURE N° 11
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Config 0x0D41 | 3393 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P 0x0D42 | 3394 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)

Wmax 3P 0x0D43 | 3395 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0D44 | 3396 | H16 | x0,01 R | Energie réactive triphasé (x0KNARh) 4

VAh 3P 0x0D45 | 3397 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P 0x0D46 | 3398 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 335

TanPhi 3P 0x0D47 | 3399 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %

lav 3P 0x0D48 | 3400 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD3P 0x0D49 | 3401 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0xOD4A | 3402 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0D4B | 3403 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) E

VARh PA 0x0D4C | 3404 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phasA (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0D4D | 3405 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA OxOD4E | 3406 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0xOD4F | 3407 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0xOD50 | 3408 | H16 | xO0,1 R | Puissancactive max phase B (x0.1kW) g

VARh PB 0xOD51 | 3409 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5

lav PB 0x0D52 | 3410 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m

THD PB 0xOD53 | 3411 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v

Wh PC 0x0D54 | 3412 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)

Wmax PC 0x0D55 | 3413 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) g

VARh PC 0xOD56 | 3414 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC 0xOD57 | 3415 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THDPC 0x0OD58 | 3416 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 12

Config 0x0D59 | 3417 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)

Wh 3P OxOD5A | 3418 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)

Wmax 3P 0xOD5B | 3419 | H16| x0,1 R | Puissane active max triphasé (x0.1kW)

VARh 3P 0x0D5C | 3420 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4

VAh 3P 0xOD5D | 3421 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %

CosPhi 3P O0xOD5E | 3422 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g

TanPhi 3P O0XOD5F | 3423 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) rwn

lav 3P 0xOD60 | 3424 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)

THD 3P 0x0D61 | 3425 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)

Wh PA 0x0D62 | 3426 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)

Wmax PA 0x0D63 | 3427 | H16 | xO01 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) 2

VARh PA 0x0D64 | 3428 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5

lav PA 0x0D65 | 3429 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m

THD PA 0x0D66 | 3430 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >

Wh PB 0x0D67 | 3431 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)

Wmax PB 0x0D68 | 3432 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %

VARh PB 0x0D69 | 3433 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a

lav PB OXOD6A | 3434 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase BQ.1A) m

THD PB 0xOD6B | 3435 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @

Wh PC 0xOD6C | 3436 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)

Wmax PC 0x0D6D | 3437 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3

VARh PC 0XOD6E | 3438 | H16 | x 0,01 R | Energie éactive phase C (x0.01kVARh) 5

lav PC OxOD6F | 3439 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m

THD PC 0x0D70 | 3440 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

ZONE ENREGISTREMEINT ENERGY38° 9

Serial Number 1 0x0D71 | 3441 N° de série (64 bits)

Serial Number 2 0x0D72 | 3442 He4 R ‘ _ '

Serial Number 3 0x0D73 | 3443 NB : 8rial Number 1 = Poids faible

Serial Number 4 0x0D74 | 3444 Serial Number 4 = Poids fort >

DateRec Low 0x0D75 | 3445 Année- Mois | 3

DateRec Med 0x0D76 | 3446 | H48 R | Jour- Heure | Date enregistrement )

DateRec High 0x0D77 | 3447 Minute - Seconde | g

Date Low 0x0D78 | 3448 Année- Mois | 8

Date Med 0x0D79 | 3449 | H48 R/W | Jour- Heure | Date %

Date High 0xOD7A | 3450 Minute - Seconde |

Version/Type 0x0D7B | 3451 | H16 R | Version software + Type systéme

New+Time MB 0x0D7C | 3452 | H16 R | Nouvel enregistrement + Temps restant

Time Record 0x0D7D | 3453 | H16 R | Durée avant prochain enregistrement (sec)

ChanlList 0xOD7E | 3454 | H16 R 1 bit par CARTE DE MESURE (CARTE DE MESURE connectée = 1)

Switch 0xOD7F | 3455 | H16 R N° MB + RF_ONOFF + RF_EN + RF_MS + RF_GROUP

AN 0x0D80 | 3456 | H16 R | Valeur de I'entrée analogique o

Temperature 0x0D81 | 3457 | H16 R | Température ingrne (°C) %

Pulse IN 0x0D82 | 3458 | H16 R | Etat Entrées : 1 (bit 0)2 (bit 1)- 3 (bit 2)- 4 (bit 3) %

Pulse 1 Low 0x0D83 | 3459 | H16 R | Compteur d'impulsion 1 m

Pulse 2 Low 0x0D84 | 3460 | H16 R | Compteur d'impulsion 2

Pulse 3 Low 0x0D85 | 3461 | H16 R | Compteur d'impulsion 3

Pulse 4 Low 0x0D86 | 3462 | H16 R | Compteur d'impulsion 4

TORout 0x0D87 3463 | H16 R/W | c

Period Record 0x0D88 | 3464 | H16 RW |t SNA2RS RQSYNBIAAUNBYSYyli ocndaSO Y ocnnaSos
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Network 0x0D89 | 3465 | H16 R Type réseau : Mono/Tri
Freq OXOD8A | 3466 | H16| xO0,1 R Fréquence réseau (Hz)
Vav 3P 0x0D8B | 3467 | H16| x0,1 R Tension moyenne triphasé (x0.1V) 4
Vmin 3P 0x0D8C | 3468 | H16 | x0,1 R Tension mirtriphasé (x0.1V) %
Vmax 3P 0x0D8D | 3469 | H16 | x0,1 R Tension max triphasé (x0.1V) 325
MCcnt 3P OxOD8E | 3470 | H16 1 R Compteur microcoupure triphasé %
Vav PA OxOD8F | 3471 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase A (x0.1V) -
Vmin PA 0x0D90 | 3472 | H16 | x0,1 R Tensionmin phase A (x0.1V) %
Vmax PA 0x0D91 | 3473 | H16| x0,1 R Tension max phase A (x0.1V) %
MCcnt PA 0x0D92 | 3474 | H16 1 R Compteur microcoupure phase A >
Vav PB 0x0D93 | 3475 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase B (V) -
Vmin PB 0x0D94 | 3476 | H16 | x0,1 R Tension mirphase B (x0.1V) ::E
Vmax PB 0x0D95 | 3477 | H16 | x0,1 R Tension max phase B (x0.1V) %
MCcnt PB 0x0D96 | 3478 | H16 1 R Compteur microcoupure phase B w
Vav PC 0x0D97 | 3479 | H16 | x0,1 R Tension moyenne phase C (x0.1V) -
Vmin PC 0x0D98 | 3480 | H16 | x0,1 R Tension m phase C (x0.1V) ::E
Vmax PC 0x0D99 | 3481 | H16| x0,1 R Tension max phase C (x0.1V) %
MCcnt PC OXOD9A | 3482 | H16 1 R Compteur microcoupure phase C o)

0x0D9B | 3483

0x0D9C | 3484

0x0D9D | 3485

OxOD9E | 3486

OxOD9F | 3487

OxODAO | 3488

[ Données enregistrées par carte de mesure (ENERGIE/PUISSANCE/COS PhiTAN Phi/COURANT/THD) |
CARTE DE MESURE N° 1
Config OxODA1 | 3489 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P O0xODA2 | 3490 | H16 | x 0,01 R | Energie activériphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxODA3 | 3491 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P O0xODA4 | 3492 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OXODA5 | 3493 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPh3P O0xODA6 | 3494 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OxODA7 | 3495 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OXODA8 | 3496 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OxODA9 | 3497 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OXODAA | 3498 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OXODAB | 3499 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA O0xODAC | 3500 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA O0XODAD | 3501 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD R OxODAE | 3502 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxODAF | 3503 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0xODBO | 3504 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB 0xODB1 | 3505 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phad® (x0.01kVARh) 5
lav PB 0xODB2 | 3506 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0xODB3 | 3507 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC 0x0DB4 | 3508 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC 0xODB5 | 3509 | H16 | x0,1 R | Puissanceaive max phase C (x0.1kW) %
VARh PC 0x0DB6 | 3510 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) a
lav PC 0xODB7 | 3511 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0xODB8 | 3512 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 2

Config 0x0DB9 | 3513 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OxODBA | 3514 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0xODBB | 3515 | H16| xO0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0xODBC | 3516 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphsé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0xODBD | 3517 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXODBE | 3518 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P OxODBF | 3519 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @
lav 3P 0x0DCO | 3520 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (XDA)
THD 3P 0xODC1 | 3521 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA 0x0DC2 | 3522 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0xODC3 | 3523 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X
VARh PA 0xODC4 | 3524 | H16 | x 0,01 R | Energie réative phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0xODC5 | 3525 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0xODC6 | 3526 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB 0x0DC7 | 3527 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB 0xODC8 | 3528 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB 0x0DC9 | 3529 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) a
lav PB OXODCA | 3530 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB 0xODCB | 3531 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC 0xODCC | 3532 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC 0xODCD | 3533 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC OXODCE | 3534 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC 0xODCF | 3535 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (8. m
THD PC 0xODDO | 3536 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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CARTE DE MESURE N° 3
Config 0x0DD1 | 3537 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0x0DD2 | 3538 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P 0xODD3 | 3539 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0x0DD4 | 3540 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P 0xODD5 | 3541 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P 0xODD6 | 3542 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P 0xOD7 | 3543 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P 0xODD8 | 3544 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0xODD9 | 3545 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxODDA | 3546 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA 0xODDB | 3547 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA 0xODDC | 3548 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA 0xODDD | 3549 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0xODDE | 3550 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB O0xODDF | 3551 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxODEO | 3552 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB OxODE1 | 3553 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxODE2 | 3554 | H16 | x0,1 R | Courant moyerphase B (x0.1A) m
THD PB OXODE3 | 3555 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC 0XODE4 | 3556 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC O0XODE5 | 3557 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC OXODE6 | 3558 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxODE7 | 3559 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OXODE8 | 3560 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 4
Config O0XODE9 | 3561 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OXOCEA | 3562 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P O0XODEB | 3563 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OxODEC | 3564 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxODED | 3565 | H16 | x 0,01 R | Energie aparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXODEE | 3566 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OXODEF | 3567 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OxODFO | 3568 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OXODF1 | 3569 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé Y%
Wh PA 0xODF2 | 3570 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA O0XODF3 | 3571 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA OxODF4 | 3572 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA OxODF5 | 3573 | H16 | x0,1 R | Caurant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA 0XODF6 | 3574 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxODF7 | 3575 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB O0XODF8 | 3576 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB OxODF9 | 3577 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXODFA | 3578 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OxODFB | 3579 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC OxODFC | 3580 | H16 | x 0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OxODFD | 3581 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC OXODFE | 3582 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXODFF | 3583 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OxOE00 | 3584 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 5
Config OxOEOQ1 | 3585 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0xOE02 | 3586 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOEO3 | 3587 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P 0XOE04 | 3588 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOEO05 | 3589 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOE06 | 3590 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OxO0EO7 | 3591 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @
lav 3P OxOE08 | 3592 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P O0xOE09 | 3593 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OXOEOA | 3594 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OXOEOB | 3595 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X
VARh PA OxOEOC | 3596 | H16 | x 0,01 R Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOEOD | 3597 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOEOE | 3598 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOEOF | 3599 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB O0xOE10 | 3600 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB OxOE11 | 3601 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxOE12 | 3602 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) 5i]
THD PB 0xOE13 | 3603 | H16 1 R | THD courant moyephase B (%)
Wh PC OxOE14 | 3604 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OxOE15 | 3605 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC OxOE16 | 3606 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxOE17 | 3607 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC O0xOE18 | 3608 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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CARTE DE MESURE N° 6
Config OxOE19 | 3609 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OXOE1A | 3610 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOE1B | 3611 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OxOE1C | 3612 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE1D | 3613 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOE1E | 3614 | H16 1 R | Ccs Phi triphasé (%) %
TanPhi 3P OXOE1F | 3615 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) m
lav 3P O0xOE20 | 3616 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OxOE21 | 3617 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA O0xOE22 | 3618 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (RakWh)
Wmax PA OxOE23 | 3619 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA O0xOE24 | 3620 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOE25 | 3621 | H16 | xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXOE26 | 3622 | H16 1 R | THD ourant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOE27 | 3623 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OXOE28 | 3624 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB O0xOE29 | 3625 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxOE2A | 3626 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OXOE2B | 3627 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC OXOE2C | 3628 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC OXOE2D | 3629 | H16 | xO0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC OxOE2E | 3630 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxOE2F | 3631 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OxOE30 | 3632 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 7
Config OxOE31 | 3633 | H16 R | Configuraion CT (voir tableau)
Wh 3P OxOE32 | 3634 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P OxOE33 | 3635 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P O0xOE34 | 3636 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE35 | 3637 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OxOE36 | 3638 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P O0xOE37 | 3639 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OxOE38 | 3640 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OxOE39 | 3641 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OXOE3A | 3642 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OXOE3B | 3643 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA OxOE3C | 3644 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA OxOE3D | 3645 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXOE3E | 3646 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOE3F | 3647 | H16 | x 0,01 R Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxOE40 | 3648 | H16| x0,1 R | Puissance active max phaB&x0.1kW) 2
VARh PB OXOE41 | 3649 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxOE42 | 3650 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB O0xOE43 | 3651 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC Ox0E44 | 3652 | H16 | x 0,01 R Energie active lpase C (x0.01kWh)
Wmax PC OxOE45 | 3653 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC OXOE46 | 3654 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxOE47 | 3655 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OxOE48 | 3656 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 8
Config OXOE49 | 3657 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OxOE4A | 3658 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOE4B | 3659 | H16 | x0,1 R | Puissance active max tripé (x0.1kW)
VARh 3P O0xOE4C | 3660 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE4D | 3661 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOE4E | 3662 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OxOE4F | 3663 | H16 1 R | Tan Phi tphasé (%) @
lav 3P OXOE50 | 3664 | H16| x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P O0xOE51 | 3665 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA O0xOE52 | 3666 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxOE53 | 3667 | H16 | x0,1 R | Puissance aatée max phase A (x0.1kW) X
VARh PA 0xOE54 | 3668 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OXOE55 | 3669 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA O0xOE56 | 3670 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOE57 | 3671 | H16 | x 0,01 R | Enegie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxOE58 | 3672 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB OxOE59 | 3673 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXOE5A | 3674 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OXOE5B | 3675 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC OxOE5C | 3676 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OXOE5D | 3677 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC OXOE5E | 3678 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase M(@1kVARh) 5
lav PC OXOE5F | 3679 | H16| x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC 0xOE60 | 3680 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0

RDTECH i 359 rue Fleming i 62400 Béthune i France

Notice mv_ENERGY36 i 2015/12/08

Page 110




CARTE DE MESURE N° 9
Config OxOE61 | 3681 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P O0xOE62 | 3682 | H16 | x 0,01 R | Energe active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOE63 | 3683 | H16| x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OXOE64 | 3684 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE65 | 3685 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOE66 | 3686 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P O0xOE67 | 3687 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OxOE68 | 3688 | H16 | x0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OXOE69 | 3689 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OXOE6A | 3690 | H16 | x0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxO0E6B | 3691 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) E
VARh PA OXOE6C | 3692 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOE6D | 3693 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OXOEGE | 3694 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OXOE6F | 3695 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OXOE70 | 3696 | H16| xO0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB OxOE71 | 3697 | H16 | x 0,01 R | Energie réactie phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxOE72 | 3698 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OxOE73 | 3699 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC OxOE74 | 3700 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC OxOE75 | 3701 | H16| x0,1 R | Pussance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC OxOE76 | 3702 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OxOE77 | 3703 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OxOE78 | 3704 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 10
Qonfig OxOE79 | 3705 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OXOE7A | 3706 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kwh)
Wmax 3P OXOE7B | 3707 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OXOE7C | 3708 | H16 | x 0,01 R | Energie réadve triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE7D | 3709 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OxOE7E | 3710 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
TanPhi 3P OXOE7F | 3711 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OxOE80 | 3712 | H16| xO0,1 R | Courant moyen tripasé (x0.1A)
THD 3P OxOE81 | 3713 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OxOE82 | 3714 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxOE83 | 3715 | H16| x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) %
VARh PA OxOE84 | 3716 | H16 | x 0,01 R | Erergie réactive phase A (x0.01kVARh) a
lav PA OxOE85 | 3717 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOE86 | 3718 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB O0xOE87 | 3719 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxOE88 | 3720 | HI6 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) 2
VARh PB OxOE89 | 3721 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXOE8A | 3722 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OXOE8B | 3723 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) v
Wh PC OXOE& 3724 | H16 | x0,01 R Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OXOE8D | 3725 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) E
VARh PC OXOEBE | 3726 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXOE8F | 3727 | H16| x0,1 R | Courant moyen phse C (x0.1A) m
THD PC O0xOE90 | 3728 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
CARTE DE MESURE N° 11
Config OxOE91 | 3729 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P 0xOE92 | 3730 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OxOE93 | 3731 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P Ox0E94 | 3732 | H16 | x 0,01 R Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OxOE95 | 3733 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOE96 | 3734 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) g
Tanhi 3P OxO0E97 | 3735 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) @
lav 3P OxOE98 | 3736 | H16| xO0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P 0x0E99 | 3737 | H16 1 R | THD courant moyen triphasé (%)
Wh PA OXOE9A | 3738 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxOE9B | 3739 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kW) X
VARh PA OxOE9C | 3740 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOE9D | 3741 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOE9E | 3742 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OxOE9F | 3743 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OXOEAO | 3744 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) E
VARh PB OXOEA1 | 3745 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OXOEA2 | 3746 | H16 | x0,1 R | Couant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OXOEA3 | 3747 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) @
Wh PC OXOEA4 | 3748 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwh)
Wmax PC OXOEAS5 | 3749 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) X
VARh PC OXOEA6 | 3750 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXOEA7 | 3751 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) m
THD PC OXOEA8 | 3752 | H16 1 R | THD courant moyen phase C (%) 0
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CARTE DE MESURE N° 12
Config OXOEA9 | 3753 | H16 R | Configuration CT (voir tableau)
Wh 3P OXOEAA | 3754 | H16 | x 0,01 R | Energie active triphasé (x0.01kWh)
Wmax 3P OXOEAB | 3755 | H16 | x0,1 R | Puissance active max triphasé (x0.1kW)
VARh 3P OXOEAC | 3756 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive triphasé (x0.01kVARh) 4
VAh 3P OXOEAD | 3757 | H16 | x 0,01 R | Energie apparente triphasé (x0.01kVAh) %
CosPhi 3P OXOEAE | 3758 | H16 1 R | Cos Phi triphasé (%) 325
TanPhi 3P OXOEAF | 3759 | H16 1 R | Tan Phi triphasé (%) %
lav 3P OXOEBO | 3760 | H16 | x 0,1 R | Courant moyen triphasé (x0.1A)
THD 3P OxOEB1 | 3761 | H16 1 R | THD courant moyefriphasé (%)
Wh PA OXxOEB2 | 3762 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase A (x0.01kWh)
Wmax PA OxOEB3 | 3763 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase A (x0.1kwW) %
VARh PA OXOEB4 | 3764 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase A (x0.01kVARh) 5
lav PA OxOEB5 | 3765 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase A (x0.1A) m
THD PA OxOEB6 | 3766 | H16 1 R | THD courant moyen phase A (%) >
Wh PB OXOEB7 | 3767 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase B (x0.01kWh)
Wmax PB OxOEB8 | 3768 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase B (x0.1kW) %
VARh PB OxOEB9 | 3769 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase B (x0.01kVARh) 5
lav PB OxOEBA | 3770 | H16 | x0,1 R | Courant moyen phase B (x0.1A) m
THD PB OxOEBB | 3771 | H16 1 R | THD courant moyen phase B (%) ©
Wh PC OxOEBC | 3772 | H16 | x 0,01 R | Energie active phase C (x0.01kwWh)
Wmax PC OXOEBD | 3773 | H16 | x0,1 R | Puissance active max phase C (x0.1kW) 3
VARh PC OXOEBE | 3774 | H16 | x 0,01 R | Energie réactive phase C (x0.01kVARh) 5
lav PC OXOEBF | 3775 | H16| xO0,1 R | Courant moyen phase C (x0.1A) 9]
THD PC OXOECO | 3776 | H16 1 R | THD courant moyephase C (%)
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10.4.4. Zone mémoire : Données de Mesures enregistrées i INDEX des 4 compteurs
doéi mpul s MM ENEREGY36 6

0x01011 4113
PULSE 1 H32 |1 R/RST | Compteur d'impulsion 1

0x01012 4114

0x01013 4115 . . =
PULSE 2 H32 |1 R/RST | Compteur d'impulsion 2 [S]

0x01014 4116 Q

0x01015 4117 . . -
PULSE 3 0x01016 2118 H32 |1 R/RST | Compteur d'impulsion 3 'g

0x01017 4119 - m
PULSE 4 H32 |1 R/RST | Compteur dinpulsion 4

0x01018 4120

10.4.5. Zone mémoire : Données de Mesures enregistréesi | NDEX des mesures do®ne
chaque carte dMM ENERGYS&® de | 0
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°1
0x01021 4129 . . . .
Wh 3P 0X01022 2130 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh) .
0x01023 4131 o 2
VARh 3P 0x01024 2132 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01025 4133 ’ .
Wh PA 0X01026 2134 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwWh) n:?_
0x01027 4135 . 3
VARh PA 0x01028 2136 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) > Q
0x01029 4137 ) . @
Wh PB OXO102A 2138 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kwWh) g:?_ =
0x0102B 4139 o 3
VARh PB OXO102C 2140 H32 0,1 | R| Energie réactive phase B (x0.1kVARh) s
0x0102D 4141 . .
Wh PC OXO102E 142 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) g}i
0x0102F 4143 N 3
VARh PC 0x01030 1144 H32 0,1 | R| Energieréactive phase C (x0.1kVARh) o
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°2
Wh 3P 0x01031 4145 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x01032 4146 -
by}
VARh 3P 0x01033 a7 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01034 4148
Wh PA 0x01035 4149 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwWh) o
0x01036 4150 3
1%}
o
VARh PA 0x01037 4151 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01038 4152 Q
T
Wh PB 0x01039 4153 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) o N
0x0103A 4154 3
1%}
. . . o
VARh PB 0x0103B 4155 H32 01 | R EEne_rtgle r(e)azté\fsphase B (xtO.lkVARh) »
0x0103C 2156 (Ecriture 0x pour reset)
Wh PC 0x0103D 4157 H32 0,1 | R| Energie active phase (x0.1kWh) -
0x0103E 4158 3
0x0103F 4159 T 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) (@]
0x01040 4160
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°3
Wh 3P 0x01041 4161 H32 0,1 | R| Energie active tripheeé totale (x0.1kWh)
0x01042 4162 4
0x01043 4163 2 Q
VARh 3P X H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh) 5]
0x01044 4164 w
Wh PA 0x01045 4165 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwh) ; §
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0x01046 4166
0x01047 4167 T
VARh PA X H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh)
0x01048 4168
0x01049 4169 . .
Wh PB X H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) .
0x0104A 4170 3
%]
. 2 . [v]
VAR PB 0x0104B 4171 H32 o1 |R EEne_rtgle rga;tévAeESphase Bt(xo.lkVARh) »
0x0104C 4172 (Ecriture OXASAS po reset)
0x0104D 4173
Wh PC X H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x0104E 4174 3
0x0104F 4175 o @
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) 9]
0x01050 4176
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX RESHESNHESUREES PAR LA CARTE N°4
Wh 3P 0x01051 arr H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x01052 4178 4
by}
VARh 3P 0x01053 a1re H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01054 4180
Wh PA 0x01055 4181 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwWh) o
0x01056 4182 3
0
@
VARh PA 0x01057 4183 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01058 4184 g
@
Wh PB 0x01059 4185 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) o ke
0x0105A 4186 3
0
. " . @
VARIPB 0x0105B 4187 H32 01 |R E;ertg;le rga;té\fsphase B (>10.1kVARh) ®
0x0105C 2188 (Ecriture 0x pour reset)
Wh PC 0x0105D 4189 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x0105E 4190 3
0x0105F 4191 L 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactie phase C (x0.1kVARh) (9]
0x01060 4192
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°5
Wh 3P 0x01061 4193 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x01062 4194 -
by}
VARh 3P 0x01063 4195 H32 0,1 | R| Energe réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01064 4196
Wh PA 0x01065 4197 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kWh) o
0x01066 4198 3
1%}
(]
VARh PA 0x01067 4199 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01068 4200 Q
@
Wh PB 0x01069 4201 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kwWh) - o
0x0106A 4202 3
1%
. " . @
VAR PB 0x0106B 4203 H32 01 |R Ege_rtgle r(e)azté\;\esphase B (xtO.lkVARh) ®
0x0106C 4204 (Ecriture 0x. pour reset)
Wh PC 0x0106D 4205 H32 0,1 | R| Energie active phase C (XkwWh) -
0x0106E 4206 3
0x0106F 4207 o 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) (@]
0x01070 4208
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°6
1071 42
Wh 3P 0x010 09 H32 0,1 | R| Energie active triphasé toa (x0.1kWh)
0x01072 4210 4
by}
VARh 3P 0x01073 4211 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01074 4212
Wh PA 0x01075 4213 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwh) o ¢
0x01076 4214 s | 5
8 )
(] (2]
VARh PA ox01077 4215 H3® 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01078 4216
Wh PB 0x01079 4217 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) 3
0x0107A 4218 2
[}
VARh PB 0x0107B 4219 H32 0,1 | R| Energie réactive phase B (x0.1kVARh) w
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0x0107C 4220 (Ecriture OXA5A5 pour rege
Wh PC 0x0107D 4221 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x0107E 4222 5
0x0107F 4223 N 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) 0
0x01080 4224
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGREESR PAR LA CARTE N°7
Wh 3P 0x01081 4225 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x01082 4226 4
By}
VARh 3P 0x01083 4221 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x01084 4228
Wh PA 0x01085 4229 H32 0,1 | R| Enegie active phase A (x0.1kWh) .
0x01086 4230 3
%]
[v]
VARh PA 0x01087 4231 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01088 4232 Q
@
Wh PB 0x01089 4233 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) . ~
0x0108A 4234 g
%]
. - . [v]
VARh PB 0x0108B 4235 H32 01 | R EEne_rtgle rga;gvAesphase B (>f(0.1kVARh) »
0x0108C 4236 (Ecriture 0x pour reset)
Wh PC 0x0108D 4237 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x0108E 4238 g
0x0108F 4239 T 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phage (x0.1kVARh) @]
0x01090 4240
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°8
Wh 3P 0x01091 4241 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x01092 4242 4
by}
VARh 3P 0x01093 4243 H32 0,1 | R| Energie réative triphasé (x0.1kVARh)
0x01094 4244
Wh PA 0x01095 4245 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwh) -
0x01096 4246 3
1%
@
VARh PA 0x01097 4241 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x01098 4248 g
@
Wh PB 0x01099 4249 H® 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) o o
0x0109A 4250 g
1%}
. L . (]
VARh PB 0x0109B 4251 H32 01 |R E;ertgjle rga;t;\fsphase B ()iO.lkVARh) »
0x0109C 4250 (Ecriture 0x pour reset)
Wh PC 0x0109D 4253 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh)
0x0109E 4254 5
%]
0X0109F 4255 . 2
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) (9]
0x010A0 4256
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°9
Wh 3P Ox010A1 4251 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (4&Wh)
0x010A2 4258 —
T
VARh 3P 0x010A3 4259 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x010A4 4260
Wh PA 0x010A5 4261 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kWh) -
0x010A6 4262 g
1%
[v]
VARh PA Ox010A7 4263 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) >
0x010A8 4264 Q
T
Wh PB Ox010A9 4265 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) o ©
O0x010AA 4266 3
1%
. P’ . [v]
VAR PB 0x010AB 4267 H32 01 |R E;ertgjle rga;g\fsphase B (>;0.1kVARh) »
OXO10AC 2268 (Ecriture Ox, pour reset)
Wh PC Ox010AD 4269 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x010AE 4270 3
0x010AF 4271 T 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) 9]
0x010B0O 4272
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES RAFSUREBRTE N°10
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Wh 3P 0x010B1 4273 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x010B2 4274 -
By}
VARh 3P 0x010B3 4275 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x010B4 4276
Wh PA 0x01085 a2t H32 0,1 | R| Energie ative phase A (x0.1kwWh) o
0x010B6 4278 3
%]
()
VARh PA 0x01087 4219 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) > o
0x010B8 4280 o
T
Wh PB 0x01089 4281 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) . =
0x010BA 4282 3
%]
. 2 . ()
VAR PB 0x010BB 4283 H32 o1 |R EEne_rtgle rga;tévAeESphase B (>i0.1kVARh) »
OXO10BC 4284 (Ecriture Ox pour reset)
Wh PC 0x010BD 4285 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x010BE 4286 3
%]
0x010BF 4287 o
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase @(xkVARh) @]
0x010CO 4288
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°11
Wh 3P 0x010C1 4289 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0.1kWh)
0x010C2 4290 4
by}
VARh 3P 0x010C3 4291 H32 0,1 | R| Energie réactie triphasé (x0.1kVARh)
0x010C4 4292
Wh PA 0x010¢5 4293 H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwWh) o
0x010C6 4294 3
0
@
VARh PA ox010€7 4295 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) > o
0x010C8 4296 o
@
Wh PB 0x010C9 4297 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) o =
0x010CA 4298 g
[
. L . ()
VARh PB 0x010CB 4299 Ha2 01 E;ertgle rgazt;\fsphase B (>iO.1kVARh) c
0x010CC 2300 (Ecriture 0x pour reset)
Wh PC 0x010CD 4301 H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x010CE 4302 3
0x010CF 4303 T 2
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) o
0x010D0 4304
ZONE ENREGISTREMENT DES INDEX DES ENERGIES MESUREES PAR LA CARTE N°12
10D1 4
Wh 3P 0x010 305 H32 0,1 | R| Energie active triphasé totale (x0\i)
0x010D2 4306 4
by}
10D 4307 a
VARh 3P 0x010D3 30 H32 0,1 | R| Energie réactive triphasé (x0.1kVARh)
0x010D4 4308
0x010D5 4309 ’ .
Wh PA H32 0,1 | R| Energie active phase A (x0.1kwh) -
0x010D6 4310 z
1%}
10D7 4311 @
VARh PA 0x010 3 H32 0,1 | R| Energie réactive phase A (x0.1kVARh) > o
0x010D8 4312 o
T
10D 431,
Wh PB 0x010D9 313 H32 0,1 | R| Energie active phase B (x0.1kWh) - o
0x010DA 4314 3
1%}
0x010DB 4315 ie réacti ®
VARh PB X H32 01 (E;enrtgnre rgizté\fsphasrerB (>;§).1kVARh) st
0x010DC 4316 criure pour rese
0x010DD 4317 ’ .
Wh PC X H32 0,1 | R| Energie active phase C (x0.1kWh) -
0x010DE 4318 3
0x010DF 4319 T 8
VARh PC H32 0,1 | R| Energie réactive phase C (x0.1kVARh) (@]
0x010E0 4320
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11.LEXIQUE DES ABREVIATIONS

CT

CT PhA
CT PhB
CT PhC

PhA
PhB
PhC

3Ph+N
3Ph
Ph+N
N

PULSE
IN

ouT

AN
MODBUS
.

TRI

CT

M/S
ADRESS
Gnd
3.3V

PC

A

\Y

VA
kVA
kVAh
w
kw
kWh
Hz
kVAR

Moy
Min
Max
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Tore de mesure de courant

Tore de mesure de courant cablé sur phase A
Tore de mesure de courant cablé sur phase B
Tore de mesure de courant cablé sur phase C

Phase A pour la mesure de la tension
Phase B pour la mesure de la tension
Phase C pour la mesure de la tension

3 Phases + Neutre
3 Phases

Phase + Neutre
Neutre

Entr ®e
Entrée
Sortie
Analogique
Protocole MODBUS

Entrée T

Triphasé

Tore de mesure de courant

Master/Slave = Maitre/Esclave

Numéro de groupe, et/ou numéro dans le groupe
Ground = Masse

Tension de 3.3V

Ordinateur

i mpul sionnell e

Ampeére

Volt

Volt Ampére

Kilo Volt Ampere

Kilo Volt Ampere heure
Watt

Kilo Watt

Kilo Watt heure

Hertz

Kilo Volt Ampere Réactif

Moyen
Minimum
Maximum

ou

fitout
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12.NOTES
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13.CERTIFICAT DE CONFORMITE

CE Declaration of conformity

Manufacturer : RD-TECH

Address: 359 rue Fleming
62400 BETHUNE - FRANCE

Herewith declare that :
Product : MM_ENERGY36

Containing the following components :
NRJ36CPRO1; NRJ36MESO1; CT0020; CTO080; CT0120; CTO300; CTO600;
CT1500; CT3000; CT5000;TS3512;TS5012

is CE-marked and complies with the following standards :

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/CE
Electromagnetic Compatibilty (CEM) 2004/108/CE
Radio Directive R&TTE 1995/5/CE

Standard NF EN 61010-1 2011/01

Restriction on Hazardous Substances (RoHS)

Béthune,
December 19, 2014
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